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Vorwort

ozialer und menschengerechter Stadtebau

ist bei uns immer noch eine politische

Herausforderung. Gebaude und Verkehrs-
wege, Verkehrstrager und -fliisse, aber auch die
Entfernungen zwischen lebenswichtigen Ein-
richtungen, haben fiir viele Menschen viel zu oft
noch Ahnlichkeit mit einem Hindernislauf. Bar-
rieren und Gefahren der verschiedensten Art,
Zerschneidungen und Verschmutzungen durch
den motorisierten Individualverkehr, Stolper-
stellen, rutschige Flachen, Treppenstufen und
iiberkommene, steile Reprasentativaufgéange und
schwere Tiiren, fehlende Wegweisungen u.v.m.
storen die Bewegungsfreiheit im stadtischen
Leben. Sowohl im &ffentlichen wie im privaten
Bereich, bei der Arbeit und in der Freizeit.

Besonders betroffen sind mobilitdtseinge-
schrankte Menschen. Und damit sind keines-
wegs nur die 800 - 1.000 RollstuhlfahrerInnen in

Vorwort der Ratsfraktion

unserer Stadt oder blinde MitbiirgerInnen ge-
meint. Zehntausende unserer Mitmenschen sind
voriibergehend oder dauerhaft bewegungsein-
geschrankt. Dazu zédhlen Menschen mit einge-
gipstem FufS und an Kriicken Gehende genauso
wie an Gelenkarthrose Leidende, Schwangere
genauso wie Kinder oder alte Menschen. Sozia-
ler und menschengerechter Stadtebau hat darauf
Riicksicht zu nehmen. Er kann und darf sich
nicht vorrangig am Idealtypus des ,gesunden
(mannlichen) Erwachsenen” orientieren, weil
die gesellschaftliche Wirklichkeit anders ist.

In den letzten Jahren hat sich manches gebessert,
das gesellschaftliche Bewusstsein iiber Barrieren
und Barrierefreiheit hat sich entwickelt, es gibt
bessere Gesetze und Vorschriften, Zusammen-
schliisse von Behinderten haben erfolgreich auf
die Probleme aufmerksam gemacht, kurzum: ein
Prozess der Enthinderung hat eingesetzt, den-



noch bleibt noch Vieles zu tun. Es geht darum
zu begreifen, dass nicht ,,die Behinderten” das
Problem sind, sondern die Hindernisse!

Konsequente Enthinderung erfordert Ressour-
cen und kostet Geld. Eine Gesellschaft, die den
Abbau von Barrieren aber nicht als permanente
Herausforderung annimmt, hat soziale Defizite
und ist Entwicklungsland. Der Abbau und die
Vermeidung von Barrieren im offentlichen und
privaten Bereich scheitern aber haufig nicht
wirklich am Geld. Oft handelt es sich um Barrie-
ren ,,im Kopf,, um Gedankenlosigkeit, mangeln-
de Unterhaltung und Pflege. Vielfach handelt

es sich nur um erforderliche Mafinahmen, die
wenig kosten, aber vielen Menschen das Leben
leichter machen wiirden.

Die Ratsfraktion der Linken. Offene Liste
hatte im Laufe ihrer Arbeit zwar ein Auge auf

die Thematik. Hinweise aus der Bevolkerung,
eigene Erfahrungen und programmatische
Diskussionen haben auch unser Problembe-
wusstsein erst geschirft. Im letzten Sommer
haben wir uns schliefllich dazu entschieden, das
Thema systematischer anzugehen und den Ex-
perten Stefan Miiller mit der nun vorliegenden
Untersuchung zu betrauen. Seine Ergebnisse
werden in unsere politische Arbeit eingehen.
Wir bieten die Untersuchung der Stadtverwal-
tung, den Ratsparteien und den vielen Akteuren
an, die an dem Thema interessiert sind oder
ebenfalls daran arbeiten. Wir werden auf ihrer
Grundlage Anfragen und Antrage in den Rat
und seinen Fachausschiissen einbringen und
Offentlichkeitsarbeit machen, in der Hoffnung,
fiir die Enthinderung Duisburgs einen Beitrag

zu leisten.

Ihre Ratsfraktion DIE LINKE. Offene Liste
Hermann Dierkes, Brigitte Diesterhift,
Erkan Kocalar, Marlies Lenzen
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Vorwort

ch freue mich, dass ich in Zusammenarbeit

mit vielen Menschen in Duisburg die Mog-

lichkeit hatte, zum Prozess des Erreichens
von Barrierefreiheit in Duisburg ein kleines
Stiick beizutragen.

Es gibt viele Faktoren, die in Duisburg die Barri-
erefreiheit behindern. Diese Probleme sind viel-
fach mit relativ kleinem Aufwand zu 16sen. Ich
wiinsche mir, dass diese Studie einen Anstofs
geben wird, manche Probleme aufmerksamer zu
verfolgen und wenn moglich, zu bekampfen.
Diese Studie ist natiirlich nur ein kleiner Aus-
schnitt aus dem Lebensraum von mobilitats-
beeintrachtigten Menschen in Duisburg. Es
musste eine Auswahl getroffen werden. Dass
dadurch manche Stadtteile {iberhaupt nicht
einbezogen werden konnten liegt auf der Hand.
Ich habe trotzdem versucht, ein moglichst re-
prasentatives Bild der 6ffentlichen Gebdude und
Verkehrsmittel Duisburgs darzustellen. Eine
ausfiihrliche Untersuchung von allen 6ffentli-
chen Gebéduden der Stadt Duisburg, sowie von
zentralen Geschiftsgebdauden, ware natiirlich im
Anschluss an diese Arbeit sinnvoll, ist aber nicht
Aufgabe einer Ratsfraktion. Hier gibt es einen

Vorwort des Verfassers

Handlungsauftrag an die Stadtverwaltung, eine
entsprechende Untersuchung durchzufiihren.

Ich m&chte mich insbesondere bei Ratsfrau
Marlies Lenzen bedanken, ohne die diese Studie
nicht moglich gewesen ware. Marlies Lenzen
hat ehrenamtlich und unbezahlt viele Stunden
Arbeit in diese Studie gesteckt. Sie hat mich auf
den meisten Begehungen begleitet und mir stan-

dig mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Bedanken mochte ich mich auch bei den Be-
zirksvertretern der Fraktion DIE LINKE. Offene
Liste, die mir zu Beginn meiner Arbeiten durch
Fiihrungen ihre Stadtbezirke vorgestellt und
somit die Grundlage fiir meine Arbeit und die
Auswahl der Untersuchungsobjekte gegeben ha-
ben. Des Weiteren mochte ich mich fiir die infor-
mativen Gesprache mit vielen verantwortlichen
Menschen bei der Stadt und in Behindertenor-
ganisationen und -verbdanden bedanken. Und
schliefSlich moéchte ich mich bei der gesamten
Linken. Offenen Liste bedanken, dass sie meine
Arbeit kritisch und wohlwollend begleitet hat.

Stefan Miiller
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Einleitung

Abstract

iese Studie befasst sich mit der Frage,

wie barrierefrei ausgewéhlte 6ffentli-

che Gebaude und ausgewéhlte offentli-
che Verkehrsmittel in Duisburg sind.

Zum Einstieg in diese Arbeit ist zunédchst eine
Definition von Behinderung und von Barrierefrei-
heit notwendig (Kap. 2), damit eine allgemein
giiltige Grundlage geschaffen wird, auf die die
Untersuchung aufbaut. Hinzu kommt ein kurzer
allgemeiner Uberblick iiber die Situation der Bar-
rierefreiheit in Duisburg (Kap. 3), die den Rahmen
definiert, in dem die Untersuchung stattfindet.

Die Definitionen werden in den Untersuchungsfra-
gebogen fiir die einzelnen Gebaude, sowie die
Fahrzeuge und Haltestellen weiter prazisiert
und differenziert. Somit kommt man zu einem
sehr detaillierten Abbild der Situation der Barri-
erefreiheit in Duisburg (zumindest bezogen auf
die untersuchten Objekte). Die Kriterien, die in

den Untersuchungsfragebdgen zu finden sind, kon-
nen im Anhang 8.1 nachgelesen werden.

Als nachster Schritt erfolgt die Untersuchung der
Gebdude durch Begehung. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung sind ebenfalls im Anhang 8.2 und
8.3 unter dem Stichwort ,, Auswertungsmatrix”
nachlesbar, wobei jedoch die einzelnen Mafse,
sowie weitergehende Kommentare nicht aufge-
fiihrt werden.

Aus diesen Auswertungsmatrizen wird die
textliche Auswertung (Kap. 4 + 5) abgeleitet, die
jedoch sehr knapp gehalten wird und lediglich
den Gesamteindruck eines Untersuchungsob-
jekts wiedergibt. Diese werden wiederum in
Kap. 6 um verschiedene Informationen zu den
rechtlichen Hintergriinden erganzt.

Somit kann in Kap. 7 ein Fazit der Untersuchung
gezogen werden.
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Begriffsdefinitionen

mgangssprachlich ldsst sich der Begriff
.behindert” folgendermafien definie-
ren:

Jeder Mensch ist so behindert, wie er sich fuhlt.
und:
Behindert ist man nicht, behindert wird man.

Um das etwas zu préazisieren, kann die Definiti-
on der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die
sich in vielen Bereichen bereits als Standarddefi-

nition durchgesetzt hat, verwendet werden:

Die WHO (...) unterscheiden bei Behinderung drei
Bestandteile bzw. Stufen:
- Gesundheitsschaden (impairment):
auf korperlich-organischer, geistiger oder seelischer
Ebene (z.B. Lahmung oder Hirnschadigung infolge
einer Verletzung, gestorte Erlebnisverarbeitung)
- Funktionelle Einschrankung (disability):
z.B. Einschrankung der Mobilitat, der Denk-
oder Lernfahigkeit, der Kommunikation, der
Verhaltensweisen
- Soziale Beeintréchtigung (handicap):
Soziale Benachteiligung in den verschiedensten
Lebensbereichen (Arbeit, Beruf und Gesellschaft)

Was hei3t ,behindert”?

als Folge des Gesundheitsschadens und der
funktionellen Einschrankung.

(Quelle: Leitfaden fir Behinderte 1990, zitiert nach:
Homepage , Infosystem Verkehr” der gewerblichen
Berufsgenossenschaften und des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates e.V., www.bg-dvr.de/fakten/svt/
svt71.htm, Stand 2.2.1998)

In dieser Arbeit werden die Begriffe ,Soziale Be-
eintrachtigung” und ,Behinderung” im Weiteren
synonym verwendet, ebenso die Begriffe ,Ge-
sundheitsschaden” und ,Schadigung”.

Der Verfasser ist der Meinung, dass der Begriff
~behindert” nicht auf irgendwelche medizini-
schen Definitionen eingeschrankt werden sollte,
da es seiner Erfahrung nach so ist, dass sich
Menschen mit der medizinisch gleichen Aus-
pragung einer Schadigung in unterschiedlichen
gesellschaftlichen Positionen und auSerdem
individuell unterschiedlich behindert fiihlen.
So ist sich ein in der Offentlichkeit stehender,
anerkannter Spitzenpolitiker, der im Rollstuhl
sitzt, nicht zwingend im gleichen Mafle behin-

dert, wie eine von finanzieller Unterstiitzung



durch den Staat abhangige Studentin, die im
Rollstuhl sitzt. Oder eine von Geburt an Korper-
behinderte empfindet ihre Schadigung nicht als
so gravierend, wie ein Unfallopfer, das durch
dieselbe Schadigung aus seiner Lebensplanung
herausgerissen wird. Das liegt daran, dass
.behindert” ein Merkmal ist, das sehr deutlich
soziale Ungerechtigkeit zum Vorschein bringt.
Eine Person, die keine finanziellen Probleme hat,
nimmt ihre Behinderung nicht so sehr wahr,
wie eine Person in finanziellen Schwierigkeiten,
da sie sich fiir fast alle schdadigungsbedingten
Probleme durch Geld eine Kompensation ,er-

kaufen” kann.

Ein Beispiel: Ein vermogender Paraplegiker
(Querschnittsgelahmter) kann sich sein Bade-
zimmer und seine Kiiche seinen Bediirfnis-
sen entsprechend umriisten lassen, sich ein
umgeriistetes Auto kaufen, die Treppe vor sei-
nem Haus durch eine Rampe oder einen Aufzug
ersetzen, oder gleich in ein Haus ziehen, das
ebenerdig ist usw. Vor allem: Er kann standige
Dienstkrafte beschiftigen und hat es leichter,
eine Beschiftigung zu finden, um am gesell-
schaftlichen Leben teil zu haben. Der Verfasser

13

mochte mit diesen Beispielen nicht behaupten,
dass , Behinderung” ein rein finanzielles Prob-
lem ist. Das wire eine zu oberfldchliche Beob-
achtungsweise. Aber die finanzielle Situation
bzw. die gesellschaftliche Stellung ist ein zentra-
ler Aspekt.

Ein weiterer Aspekt ist die gesellschaftliche Ak-
zeptanz ,, Andersartiger”. In der heutigen Gesell-
schaft begegnen , Andersartige”, d.h. Menschen,
die anders aussehen oder sich anders verhalten
als die Mehrheit, immer wieder Vorurteilen und
Ungleichbehandlungen, teilweise sogar per-
sonaler Gewalt. Das bezieht sich nicht nur auf
behinderte Menschen, sondern auch auf andere
~Randgruppen”, wie Migrantlnnen, Schwule,
Lesben, Frauen in ,Ménnerberufen”, Manner

in , Frauenberufen” usw. Das fangt an mit Be-
gaffen, Bemitleiden, Begrapschen und Unver-
stdndnis (,Du armes blindes Méadchen, soll ich
dir tiber die Strafle helfen!”, ,Dass du mit die-
sem schweren Schicksal so leben kannst ... Ich
héatte mich wahrscheinlich schon umgebracht.”
,,Deine Freundin ist behindert? Du findest wohl
keine andere?”) und steigert sich bis zu Eutha-
nasiegedanken oder personaler Gewalt.

Begriffsdefinitionen
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er Begriff der Barrierefreiheit wird im
Gesetz zur Gleichstellung behinderter
Menschen (BGG) folgendermafien de-

finiert:

Barrierefrei sind
- bauliche und sonstige Anlagen,
- Fahrzeuge,
- technische Gebrauchsgegenstande,
- Systeme der Informationsverarbeitung,
- akustische und visuelle Informationsquellen und
- Kommunikationseinrichtungen
- und alle anderen gestalteten Lebensbereiche,

wenn sie unabhangig von der Form der Behinderung

- in der allgemein Ublichen Weise,

- ohne besondere Erschwernis und
- grundsatzlich ohne fremde Hilfe

- zuganglich und nutzbar

sind.

Das heifit, dass es prinzipiell jedem Menschen
moglich sein sollte, alle 6ffentlich zugédnglichen
Bereiche und alle dazugehorigen Funktionen
ohne Hilfe nutzen zu konnen, soweit es nach
aktuellem Stand der Technik machbar ist. Folg-
lich ist Barrierefreiheit auch ein im Laufe der
Zeit variabler Begriff. Wenn friiher beispielswei-
se elektrische Tiiren mit Bewegungssensoren
noch nicht verfiigbar waren, musste Barriere-
freiheit noch anders definiert werden als heute.
Gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren gab es

Was heif3t , barrierefrei”?

grof8e technische Fortschritte dadurch, dass das
gesellschaftliche Bewusstsein von den Organi-
sationen behinderter Menschen in ihrem Inter-
esse verandert werden konnte. Dadurch folgten
neue gesetzliche Rahmenbedingungen z.B. in
der Bau- oder in der Computerbranche, die zu
verstdrkten Forschungen in diesen Bereichen
fiihrten. Somit ist der heutige Stand der Technik
— auf diesen wird auch in den einschldgigen
Gesetzen Bezug genommen — weiter entwickelt,
als noch vor 5 oder 10 Jahren. Dieser neuere
Stand der Technik wurde in die Untersuchung
einbezogen.

Die DIN 18024 definiert einheitliche Kriterien
zur Erreichung von Barrierefreiheit in 6ffentli-
chen Gebduden und Rdumen, zu denen die Uni-
versitdt mit allen von ihr genutzten Gebduden
zu rechnen ist. In dieser DIN wird ein Konsens
zwischen den zum Teil entgegengesetzten For-
derungen verschiedener Gruppen von behin-
derten Menschen hergestellt und definiert. Als
Beispiel fiir diese gegensatzlichen Interessen ist
zu erlautern, dass blinde Menschen Kanten an
Verkehrsflachen brauchen um sich per Blinden-
stock orientieren zu konnen, wahrend Rollstuhl
fahrende Menschen jede Kante als stérend emp-
finden, da sie ein Hindernis darstellt, welches
nicht ohne Weiteres {iberwunden werden kann.
In diesem Fall stellt der Kompromiss eine 3 cm
hohe Kante zur Begrenzung von Fldchen dar,
die mit dem weifden Stock tastbar ist, aber auch
von allen Rollstuhl fahrenden Menschen relativ

problemlos iiberwunden werden kann.
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Allgemeiner Uberblick
Uber Barrieren und
-freiheit in Duisburg

uisburg ist eine alte Industriestadt

im Ruhrgebiet. Im Rahmen des

schwerindustriellen Niedergangs
ist die Stadt jedoch dabei, sich umzuorientie-
ren. Um weiterhin attraktiv fiir die Menschen
zu sein, bedarf es vielféltiger Bemiihungen.
Neben dem Thema Arbeitsplétze ist auch die
Lebensqualitdt ein wichtiger Aspekt dieser
Attraktivitat. Folglich ist es im Rahmen des de-
mographischen Wandels, der eine prozentuale
Zunahme alterer Menschen bewirkt, sowie im
Rahmen des sich steigernden Selbstbewusstseins
chronisch kranker und behinderter Menschen
notwendig, dass auch die Belange dieser Perso-
nengruppen verstarkt beriicksichtigt werden.

In Duisburg ist zwar schon so manche Barri-
ere beseitigt, jedoch {iberwiegt zur Zeit noch

Noch grofBe Defizite

ein eher negativer Gesamteindruck. Barrieren
finden sich iiberall. Angefangen auf dem Geh-
weg oder Radweg geparkten Autos und bei den
Treppenstufen vor vielen Gebdudeeingéngen,
weiter mit den zu selten vorhandenen ,,Blin-
denampeln” und den nicht mit einem Blinden-
leitsystem ausgestatteten FufligangerInnenzonen,
bis hin zu den fehlenden barrierefreien WCs in
Kneipen und Sporteinrichtungen: Das Spektrum
der Probleme ist grof3. Jede und jeder, die bzw.
die sich mal in die Lage einer Rollstuhlfahrerin
oder eines blinden Menschen hineinversetzt hat
und so seine alltdglichen Wege zur Arbeit oder
zum Einkaufen im Geiste abgegangen ist, wird
auf Hindernisse stofien, die nicht ohne weiteres
iiberwunden werden kénnen. Wo die Probleme
im Einzelnen liegen, sollen die ndchsten Kapitel
verdeutlichen.
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Duisburg-Mitte

Rathaus Duisburg, Burgplatz

Positive Aspekte

Positiv ist zu vermerken, dass im Aufienbereich
des Rathauses die Ampeln an der Schwanen-
strasse weitgehend den Erfordernissen der Barri-
erefreiheit entsprechen. Auch die Aufientreppen
am Gebéaude sind - abgesehen von den unzurei-
chenden Handldufen — weitgehend ausreichend.
Fiir Menschen, die Treppen nicht {iberwinden
konnen, gibt es einen Nebeneingang iiber den
Innenhof. Positiv ist weiterhin, dass die Ver-
kehrswege im Gebdudeinneren weitgehend den
Anforderungen entsprechen. Der neue Aufzug
ist anndhernd perfekt. Lediglich die Anbrin-
gung eines Spiegels und eines Klappsitzes sind
hier zu fordern. Die Zimmertiiren heben sich
gut von der umgebenden Wandflache ab und die
Bodenbeldge sowie Wandfarben erfiillen ihren
Zweck zur Orientierung.

Negative Aspekte

Als deutlich negativer Aspekt im Aufienbereich
des Rathauses sind die Behindertenparkplatze
zu erwahnen. Es sind zu wenige und sie ent-
sprechen nicht den Anforderungen. Auch die
Gehwege sind durch zu starkes Gefélle, unebe-
nes Pflaster, Hindernisse auf dem Gehweg und
nicht ausreichend gesicherte Radwege stark ver-
besserungsbediirftig. Die Orientierungsmoglich-
keiten aufSerhalb wie innerhalb des Gebaudes
sind nicht durchgdngig gut. Der Nebeneingang
iiber den Innenhof ist nur fiir KennerInnen des
Hauses auffindbar und zudem durch Klingel-
anlage, schwere Tiiren, Kopfsteinpflaster und
fehlender Beleuchtung nur schwer nutzbar.
Hier besteht Handlungsbedarf! Die historischen
Eingangstiiren sowie die Zimmertiiren im In-
neren sind nur mit grofem Kraftaufwand zu
offnen. Am Haupteingang sollte deshalb ein
automatischer Tiiroffner installiert werden. Die
historischen Treppen im Rathaus sind alles an-
dere als barrierefrei, wobei dort allerdings der
Aufzug eine Ausweichmoglichkeit bietet. Die
Anzahl und Ausstattung der Sanitdrraume (Be-
hinderten-WCs) ist absolut unzulanglich. Auch
fehlt ein Blindenleitsystem im Rathaus, das die
selbstandige Orientierung von blinden und seh-
behinderten Menschen im Rathaus ermoglichen
wiirde.



Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden

Schwere Tiren am Nebeneingang
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Bezirksamt Mitte, Sonnenwall

Positive Aspekte

Positiv am Bezirksamt Mitte ist hervorzuheben,
dass das Gebdude ebenerdig, also ohne Stufen
erreichbar ist. Die Eingangstiiren sind ebenfalls
gut, allerdings fehlt hier ein automatischer Tiir-
offner, die Klingel am Gebdude ist unzureichend
auffindbar und es gibt keine ergonomischen
Tiirgriffe an der Eingangstiir. Die Aufziige ha-
ben sehr unterschiedliche Qualitdt. Der Aufzug
am Haupteingang ist zu klein und in dieser
Form komplett ,behindertensicher”, also nicht
nutzbar. Der Aufzug am Nebeneingang hin-
gegen ist ausreichend grofs und somit nutzbar.
Positiv ist, dass es im Gebdude ausreichende
Sitzgelegenheiten gibt, die Beleuchtung relativ
gut ist, der Bewegungsraum vor den Aufziigen
ausreichend ist und dass alle Tiiren ausreichend
breit sind.
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Negative Aspekte

Die Parkplatze fiir behinderte Menschen sind
nicht ausreichend. Es gibt nur einen Stellplatz
und dieser ist zu klein bemessen. Zudem gibt es
dort ein Gefille, das das Aussteigen erschwert.
Auch die Gehwege sind mangelhaft, da sie aus
zu glattem Material sind, es diverse Hindernisse
im Gehweg und keine ausreichenden Sitzmdog-
lichkeiten gibt. Die Orientierung auflerhalb

des Gebaudes ist nicht optimal. Es mangelt an
ausreichender Beleuchtung, Wegweisern zum
Nebeneingang und zum dort befindlichen
Behindertenparkplatz sowie an Orientierungs-
moglichkeiten fiir sehbehinderte und blinde
Menschen. Was den grofien Aufzug betrifft, so
sind die meisten Kriterien der Barrierefreiheit
nicht erfiillt. Hier besteht dringender Nachriist-
bedarf z.B. mit Etagenansagen, erreichbaren und
ausreichend grofSen Knopfen, sachgerechtem
Spiegel, Klappsitz usw. Im Inneren des Gebéau-
des sind die Verkehrsflachen nicht ausreichend.
Insbesondere sind die Gange zu schmal und es
fehlen automatische Tiirdffner an den Flurtii-
ren. Denn diese — wie auch die Zimmertiiren

- sind nur schwer zu 6ffnen. Die Treppen im
Gebédude entsprechen fast keinem der Kriterien
fiir Barrierefreiheit. Einzig positiv ist, dass es
alternativ Aufziige gibt. Der grofte Kritikpunkt
am Gebaude ist, dass es kein WC fiir behinderte
Menschen gibt. Hier besteht dringend Hand-
lungsbedarf! Des Weiteren entspricht die Orien-
tierung im Gebéude fast keinem der Kriterien.
Weder sind die Kontraste ausreichend, noch sind
lesbare Schilder oder Piktogramme zur Orien-
tierung vorhanden, von Informationstafeln fiir
sehbehinderte und blinde Menschen ganz zu
schweigen. Es fehlt ein Blindenleitsystem.



Positive Aspekte

Als positiv ist bei der Stadtbibliothek zu vermer-
ken, dass die beiden Parkplétze fiir behinderte
Menschen in jeder Hinsicht den Kriterien ent-
sprechen. Auch die Gehwege um das Gebdude
sind fast einwandfrei. Kritisch ist lediglich zu
erwahnen, dass zu viele Hindernisse in den
Wegen angeordnet sind. Der Zugang zur Biblio-
thek ist ebenerdig, also stufenfrei. Die Verkehrs-
flichen im Inneren sind einwandfrei. An den
Treppen gibt es lediglich zu kritisieren, dass die
Handl&ufe nicht ausreichend sind und der Bo-
denbelag nicht auf das Vorhandensein von Trep-
pen hinweist. Im Bereich der Bibliothek selbst
ist positiv, dass ausreichend Personal vorhanden
ist, um Hilfe zu leisten, dass die Beleuchtung
gut ist und dass es eine Horbiicherei gibt. Auch
dass die Recherchecomputer im Sitzen nutzbar
sind, ist positiv.

Stadtbibliothek, Duisseldorfer Stra3e

21

Negative Aspekte

Negativ ist, dass die Orientierungsmoglichkei-
ten aufserhalb, wie auch innerhalb des Gebaudes
sehr schlecht sind. Es gibt keinerlei Informatio-
nen fiir blinde und sehbehinderte Menschen, es
fehlen Wegweiser, ein Blindenleitsystem etc. Bei
den untersuchten Kriterien zur Orientierung im
Gebaudeinneren wurde nur eines von 13 Krite-
rien erfiillt (Schall reflektierende Bodenbelége).
Hier konnte man mit vielen kleinen Mafinahmen
die Gesamtsituation verbessern. Des Weiteren
sind die Eingangstiiren zu schwergingig, es feh-
len automatische Tiiréffner, die Tiirgriffe sind
nur bedingt geeignet, der Windfang ist zu klein.
Der Aufzug ist, abgesehen von der Grofie, in
keinem Punkt ausreichend. Die gesamte Innen-
ausstattung ist unzureichend und fiir mobilitats-
beeintrachtigte Menschen nicht nutzbar. Das WC
fiir behinderte Menschen entspricht ebenfalls
nicht den Anforderungen. Es ist grof§ genug,
aber die Inneneinrichtung ist nicht ausreichend.
Die Fehler , beginnen” bei dem wackeligen
Toilettensitz, gehen weiter mit der falschen An-
ordnung von Toilettensitz und Waschbecken im
Raum, fehlenden Stiitzgriffen am Waschbecken,
fehlender Liege, fehlendem Notruf usw. Das WC
muss komplett barrierefrei saniert werden. In
der Bibliothek selbst ist zu kritisieren, dass es
keine Lesegerite fiir blinde und fiir sehbehin-
derte Menschen gibt. Die Recherchecomputer
haben keine Sprachausgabe und keine variabel
einstellbare Schriftgrofie. AufSerdem ist der Ab-
stand zwischen den Biicherregalen zu schmal
fiir Rollstuhl fahrende Menschen.

Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden




Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Positive Aspekte

In der Zentrale der Volkshochschule Duisburg
am Konig-Heinrich-Platz gibt es viele positive
Punkte. Die Gehwege (FuSgangerzone) sind
abgesehen von diversen Hindernissen und den
kreuz und quer fahrenden RadfahrerInnen bar-
rierefrei. Der Gebdudeeingang ist ebenerdig und
stufenlos. Die Eingangstiiren sind relativ gut.
Lediglich der wegen in den Weg gestellter Tische
zu enge Windfang, der zu niedrige Stofsschutz
an der Tiir und der bei Néasse rutschige Boden-
belag sind kritikwiirdig. Die Verkehrsfldchen
sind insgesamt gut zu bewerten. Allerdings sind
die z.T. zu engen Flure, die teilweise zu schma-
len Zimmertiiren und die nicht ergonomisch
geformten Tiirgriffe deutliche Schwachpunkte.
Die Treppen im Gebaude sind auch eher positiv
zu bewerten. Die Cafeteria ist gut zugénglich,
die Ausgabetheke ist gut erreichbar. Die Moblie-
rung ist aus Sicht von RollstuhlfahrerInnen gut
nutzbar.

Volkshochschule, Konig-Heinrich-Platz
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Negative Aspekte

Auf der negativen Seite steht ganz klar, dass

es zum Zeitpunkt der Untersuchung keine
Parkplatze fiir behinderte Menschen in Ge-
béaudendhe gab. Das mag eine voriibergehende
Situation wegen der Grofibaustelle nebenan sein.
Auf die Verbesserung sollte jedoch hingewirkt
werden. Auch die Orientierung auflerhalb des
Gebaudes ist durchgehend schlecht. Lediglich
die Beleuchtung des Eingangs ist positiv zu ver-
merken. Der Aufzug entspricht ebenfalls keines
der erforderlichen Kriterien. Er ist zu klein und
aufgrund seines Alters nicht ansatzweise bar-
rierefrei. Es gibt lediglich einen zu hoch ange-
brachten Handlauf und einen nicht weit genug
herabreichenden Spiegel, der als Rangierhilfe
nicht geeignet ist. Auch das WC fiir behinderte
Menschen ist nicht ausreichend ausgestattet.

Es befindet sich im 1. Obergeschoss im Damen-
WC. Die WC-Tiir ist nur 80 cm breit und somit
fiir manche RollstuhlbenutzerInnen nicht be-
fahrbar. Trotz der relativen Grofie des Raums
ist die Einrichtung nicht von jedem Menschen
im Rollstuhl nutzbar, da auch viele der nétigen
Stiitzgriffe und Bedienungselemente fehlen. Die
Orientierung im Gebdude ist in jeder Hinsicht
unzureichend. Es fehlt ein Blindenleitsystem.
Bei den Treppen im Gebaude sind die Handldufe
nicht iiber die Treppe hinausgefiihrt und nicht
ergonomisch. Auch ist die Beleuchtung schlecht
und die Stufen sind nicht biindig gebaut. In der
Cafeteria ist kritisch anzumerken, dass es keine
Tablett-Transportwagen gibt und dass die In-
haltsstoffe — fiir Allergiker — nicht ablesbar sind.



Stadttheater, NeckarstrafBe

Positive Aspekte

Insgesamt ist das Stadttheater ein kaum bar-
rierefreies Gebdude. Es gibt aber doch einige
positive Aspekte, die nicht verschwiegen werden
sollen. Die Gehwege um das Gebdude herum
sind gut, abgesehen von zu grofsem Gefille

in den Nebenstraien, den vielen Hindernis-

se in den Gehwegen und den fehlenden Sitz-
moglichkeiten. Die Treppen zum Haupteingang
sind ganz ordentlich, abgesehen von den fehlen-
den Handldufen und mangelhaften Kontrasten.
Im Gebdudeinneren sind die Verkehrsfldchen bis
auf einige Hindernisse gut.
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Negative Aspekte

Die negativen Aspekte sind folgende: Die Park-
plétze fiir behinderte Menschen sind zu weit
vom Eingang entfernt. Sie sind zu wenige und
ihre Mafie sind zu klein. Es befinden sich Bord-
steine in unmittelbarer Néahe der Parkplétze. Die
Ampelanlage an der Moselstrafle ist nicht fiir
blinde und sehbehinderte Menschen geeignet.
Rad- und Fufltiberweg sind nicht voneinander
getrennt. Die Rampe am Haupteingang ist nicht
fiir Rollstuhl fahrende Menschen geeignet. Oh-
ne Hilfe ist die Steigung nicht tiberwindbar. Es
gibt keine Handldufe oder Podeste zum Ausru-
hen. Die Orientierung aufSerhalb des Gebaudes
erfiillt, auSer der Beleuchtung des Eingangsbe-
reichs, kein Kriterium. Die Eingangstiiren und
die Tiiren im Geb&ude sind nicht barrierefrei. Sie
sind zu schwer zu 6ffnen, es gibt keinen auto-
matischen Tiiroffner, es gibt gefahrliche Pendel-
tliren, Glastiiren haben keine Markierungen in
Augenhdhe, um nur einige Punkte zu nennen.
Fiir die Treppen im Inneren gilt dasselbe wie
aufierhalb des Gebdudes: Die Handlaufe sind
mangelhaft und die Kontraste fehlen. Zudem
gibt es oft Gegenlicht und glatte Bodenbelége.
Es sind keine Aufziige vorhanden, sodass mo-
bilitatsbeeintrachtigte Menschen stark in ihrer
Bewegungsfreiheit im Gebdude eingeschrankt
sind. Das WC fiir behinderte Menschen im Foyer
ist zu klein. Viele Bedienelemente sind vorhan-
den, aber an falschen Stellen angebracht oder
falsch angeordnet. Hier liegen die Probleme
eher im Detail. Die Orientierung im Gebaude
ist genauso schlecht wie auflerhalb. Weder gibt
es Informationen fiir sehbehinderte oder blinde
Menschen, noch sind Kontraste oder Wegwei-
ser vorhanden. Es gibt keine Notrufe im Haus.
Nicht einmal Schall reflektierende Bodenbelédge
werden im gesamten Gebaude verwendet. Es
gibt meist Teppichbdden. Auch ein Blindenleit-
system fehlt.

Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden




Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Filmforum, Dellplatz

Positive Aspekte

Beim Filmforum ist lediglich positiv zu vermer-
ken, dass die Gehwege im Umfeld des Filmfo-
rums, abgesehen von einigen Hindernissen in
Form von Pollern, weitgehend den Kriterien
entsprechen. Zudem wird das erste Oberge-
schoss durch den Aufzug im benachbarten Hun-
dertmeister erreicht.
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Negative Aspekte

Das Filmforum am Dellplatz ist ziemlich , behin-
dertensicher”, also nicht barrierefrei. Unter den
zahlreichen negativen Aspekten sind folgende
besonders erwdhnenswert: In der Néhe des Film-
forums gibt es nur einen Parkplatz fiir behinderte
Menschen, der allerdings fiir eine Person reser-
viert ist (mit Ausweisnummer). Dieser Parkplatz
ist zu schmal bemessen, hat keine abgesenkten
Bordsteine und entspricht auch sonst fast keinem
Kriterium. Die Treppe vor dem Hauseingang be-
sitzt zwar zwei Handlaufe, aber diese sind zu hoch
angebracht. Aufierdem fehlen Kontraste und die
Oberflache ist zu glatt. Und was die Eingangssitu-
ation fiir viele mobilitatsbeeintrachtigte Menschen
unmoglich macht ist, dass es keinen stufenlosen
Zugang gibt. Rollstuhl fahrende Menschen wer-
den so grundsatzlich ausgeschlossen, auch wenn
es durch den Aufzug im Hundertmeister zumin-
dest einen ,Noteingang” gibt. Die Orientierung
auferhalb des Gebdudes entspricht keines der
untersuchten Kriterien. Die Eingangstiiren sind
des Weiteren nicht mit automatischen Tiir6ffnern
ausgestattet, schwergéngig, es gibt gefdhrliche
Pendeltiiren, die Beleuchtung ist zu schwach und
vieles mehr. Lediglich die Windfange und die Ver-
kehrsflachen sind ausreichend bemessen. Auch im
Gebaudeinneren ist die Beleuchtung zu schwach
und die Innentiiren sind zu schmal bemessen.

Die Situation der Treppen im Gebéaude ist negativ,
aber nicht ganz so schlecht wie viele andere Punk-
te. Es fehlt ein zweiter Handlauf, der Handlauf
wird nicht {iber das Treppenende hinausgefiihrt
und es fehlen Kontraste. Die Stufen sind jedoch
weitgehend akzeptabel und der Handlauf ist ergo-
nomisch geformt. Besonders negativ sticht erneut
hervor, dass es kein WC fiir behinderte Menschen
gibt. Die Orientierungsmdoglichkeiten innerhalb
des Gebaudes erfiillen nur ein einziges Kriterium:
Die Bodenbeldge sind Schall reflektierend, was die
Orientierung fiir blinde Menschen verbessert. Es
tehlen jedoch Farbkontraste, Wegweiser etc. Ein
Blindenleitsystem ist ebenfalls nicht vorhanden.



Hundertmeister, Dellplatz

Positive Aspekte

Zum Hundertmeister am Dellplatz ist positiv zu
vermerken, dass die Gehwege im Umfeld abge-
sehen von einigen Hindernissen in Form von
Pollern weitgehend den Kriterien entsprechen.
Kleinere Méngel am und im Gebaude summie-
ren sich allerdings. Nur der Hintereingang ist
komplett barrierefrei. Er ist stufenlos, allerdings
fehlen automatische Tiiroffner. Er ist jedoch in
der Regel verschlossen und wird nur auf An-
frage aufgeschlossen. Die Verkehrsflachen sind
auch ganz ordentlich, auch wenn hier wiederum
die Beleuchtung mangelhaft ist. Es gibt zwei
Treppenhéuser im Gebdude. Die Treppen sind
relativ gut ausgestattet. Die Treppen am Haupt-
eingang sind breit genug, die am Hintereingang
sind zu schmal. Es fehlt in beiden Féllen aller-
dings der zweite Handlauf, die Beleuchtung ist
zu schlecht und der Bodenbelag ist nicht rutsch-
fest. Alle anderen Kriterien werden erfiillt.
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Negative Aspekte

Zum Behindertenparkplatz und zur Orientie-
rung aufierhalb des Gebaudes: siehe Filmforum.
Unter den negativen Aspekten sind folgende
besonders erwahnenswert: Der Vordereingang
entspricht nicht den Kriterien — eine Stufe, man-
gelnde Kontraste und Beleuchtung, kein Hand-
lauf, nicht ergonomische Tiirgriffe, fehlende
automatische Tiiroffner. Im Gebdudeinneren ist
negativ zu bewerten, dass der vorhandene Auf-
zug aufler bei der Kabinengrofie und der Auf-
zugtiir fast kein Kriterium komplett erfiillt. Die
Aufzugholtasten sind zu hoch angebracht, die
Tasten innen sind zu klein. Es gibt eine Haltes-
tange, die aber zu nah an der Wand montiert ist.
Es fehlt ein Spiegel gegeniiber der Tiir. Zudem
fehlen jegliche Beschriftungen und Signale fiir
sehbehinderte und blinde Menschen. Das WC
fiir behinderte Menschen im Keller ist — wie der
Aufzug - zwar grofs genug, aber in vielen De-
tails gibt es Probleme. Es fehlt eine Umsteigehil-
fe, der WC-Sitz und einige Stiitzen sind instabil,
es fehlen Kontraste etc. Die Orientierung im Ge-
baude ist in jeder Hinsicht unzureichend. Es gibt

kein Leitsystem fiir blinde und sehbehinderte Die Situation in und
Menschen. Beim Hundertmeister gilt allgemein, an den ””E;”;J‘;:R

dass der Wille zur barrierefreien Gestaltung

offensichtlich vorhanden war, die Ausfiihrung
aber mangelhaft ist. Hier konnte vielfach mit
kleinen Nachbesserungen die Situation wesent-
lich verbessert werden.



Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

U-Bahnhof DU-Hbf (DVG)

Positive Aspekte

Trotz des relativ guten DB-Abschnitts des
Hauptbahnhofs ist die Bilanz der Untersuchung
am U-Bahnhof DU-Hbf durchwachsen. Positi-
ves vermischt sich standig mit Defiziten. Die
Gehwege aufierhalb der Haltestelle sind recht
ordentlich und die Verkehrsflachen bieten ein
gutes Bild.
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Negative Aspekte

In der Néhe gibt es keine Parkplatze fiir be-
hinderte Menschen. Auch die Orientierung
aufserhalb der Haltestelle ist schlecht. Es fehlt

an jeder Form von barrierefreien Informationen,
Wegweisern etc. Selbst fiir ortsunkundige sehen-
de Menschen ist das Auffinden des Wegs vom
DB-Bahnhof zum DVG-Bahnhof schwierig. Im
Gegensatz zum Zugang von der StrafSenebene
aus, der stufenlos und ebenerdig ist, bildet der
Zugang von den DB-Bahngleisen ein grofSes Pro-
blem. Hier sind nur Treppen und teilweise Roll-
treppen vorhanden. Der Einbau von Aufziigen ist
notwendig. In der Haltestelle gibt es keine WCs
fiir behinderte Menschen. Da allerdings auch
keine WCs fiir nicht behinderte Menschen exis-
tieren, ist das keine zusétzliche Diskriminierung.
Es gibt keinerlei barrierefreie Informationsmdog-
lichkeiten tiber die Lage der Bahnsteige, der Halte-
punkte der einzelnen Linien und der Zugange.
Eine Fortfithrung des Blindenleitsystems vom
DB-Bahnhof her bis zu den Einstiegspunkten der
U-Bahnen plus ein Informationssystem in Form
von Broschiiren in Grofidruck und Braille-Schrift
oder in Form von Informationssaulen ware hier
wiinschenswert. In der Passage und in der Um-
gebung fehlen Sitzplétze. Auflerdem bilden die
durch die Passage fahrenden RadfahrerInnen
eine grofie Gefahr. Eine raumliche Trennung

von Rad- und FuSwegen wire hier notwendig.
Die Fahrkartenautomaten der DVG sind nicht
barrierefrei. Ebenfalls fehlen an diversen Stellen
Sitzgelegenheiten. Die Treppen im Gebdudeinne-
ren (zwischen Verteilerebene und U-Bahnsteigen)
sind ordentlich, mit Ausnahme von fehlenden
Zwischenpodesten, fehlenden Kontrasten und
grofier Rutschgefahr. Der Aufzug ist zwar alt und
renovierungsbediirftig. Aus Sicht der Barriere-
freiheit aber brauchbar. Das Hauptproblem ist,
dass die Kabine etwas zu schmal ist. Es fehlt eine
Stockwerksansage und fiir alle lesbare Beschrif-
tungen, ebenso ein Spiegel. Diese Probleme soll-
ten bei einer Renovierung beseitigt werden.
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Hauptbahnhof Duisburg (DB)

Positive Aspekte

Insgesamt ist der Duisburger Hauptbahnhof
(DB) sehr positiv zu bewerten. In fast allen un-
tersuchten Bereichen iiberwiegen die positiven
Bewertungen. Parkplétze fiir behinderte Men-
schen existieren leider nur am Haupteingang,
nicht am Osteingang. Negativ ist lediglich, dass
es nur teilweise abgesenkte Bordsteine gibt und
die Stellplatze ein Seitengefélle haben. Auch die
Gehwege sind relativ gut. Die Treppen zu den
Bahngleisen entsprechen mit einer Ausnahme
allen Kriterien: Es fehlt eine optische und taktile
Anderung des Bodenbelags um auf das Vorhan-
densein von Treppen hinzuweisen. Die Aufziige
sind nur zum Teil gut.
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Negative Aspekte

Der erste negativ zu bewertende Themenbereich
ist die Orientierung aufSerhalb des Bahnhofs.
Insbesondere fehlen Orientierungsmoglichkei-
ten fiir sehbehinderte und blinde Menschen.
Eine Fortfiithrung des Blindenleitsystems in das
Umfeld des Bahnhofs wire eine Verbesserung,
die die Vorbildfunktion des Blindenleitsystems
im Duisburger Hauptbahnhof unterstreichen
wiirde. Auch Wegweiser zu den Parkpladtzen fiir
behinderte Menschen fehlen. Die grofle Anzahl
FalschparkerInnen und die z.T. uniibersichtlich
vor den Restaurants stehenden Tische und Stiih-
le bilden nennenswerte Barrieren. Hier wire
eine Losung durch entsprechende Mafinahmen
leicht zu finden. Problematisch an den Eingan-
gen ist, dass fiir blinde und sehbehinderte Men-
schen keinerlei Informationen zur Orientierung
vorliegen. Insbesondere das gute Blindenleit-
system ist so nur fiir regelmaflige NutzerInnen
des Bahnhofs brauchbar. Eine Broschiire {iber
das Leitsystem in Grofidruck und Braille-Schrift
wire eine kleine aber hilfreiche Mafinahme fiir
ortsfremde Menschen. Bei den Verkehrsflachen
ist nur negativ zu vermerken, dass es keine
ausreichenden Sitzgelegenheiten im Gebéude
und auf den Bahnsteigen gibt. Zudem sind die
Fahrkartenautomaten fiir mobilitatsbeeintrach-
tigte Menschen nicht nutzbar. An den Aufziigen
fehlen eine Lichtschranke in den Tiiren und eine
akustische Stockwerksangabe. Zudem gibt es
keine auffindbaren Notruftaster. Der grofiere
Problembereich ist das WC fiir behinderte Men-
schen, welches sich in der Nahe des Osteingangs
befindet. Es entspricht nicht den Kriterien der
Barrierefreiheit. Weder ist die Grofie des WCs,
noch die Anordnung der Bedienungselemente in
Ordnung. Das WC muss grundsétzlich saniert
und ggf. ein groferer Raum gefunden werden.



Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden

Blindenleitsystem im Innern des Hbf-Gebdudes

Auf allen Gleisen ein Aufzug
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Amt flir Soziales und Wohnen und Behindertenkoordi-

natorin der Stadt, Nuirnberger Haus, Schwanenstra3e

Positive Aspekte

Positiv zu vermerken ist, dass das Amt fiir So-
ziales und Wohnen stufenlos und ebenerdig zu
erreichen ist. Zudem sind die Orientierungsmog-
lichkeiten auflerhalb des Gebédudes gut. Es gibt
eine allgemein gut lesbare Beschilderung, die
zudem ertastbar ist, also erhabene Buchstaben
hat. Es gibt Wegweiser und eine gute Beleuch-
tung vor dem Eingang. Lediglich die Schriftgro-
e ist nicht ideal. Auch die Eingangstiiren sind
annahernd ideal. Die Verkehrsflachen im Ge-
baude sind auch noch eher positiv zu bewerten,
auch wenn hier einige Mangel zu nennen sind.
Positiv ist u.a., dass die Flure ausreichend breit
sind, dass es zumindest teilweise automatische
Tiirdffner an den Flurtiiren gibt und dass Hin-
dernisse auf dem Gehweg vermieden werden.
Negativ hingegen sind die zu geringe Breite der
Zimmertiiren, die nicht ergonomischen Tiirgrif-
fe und die schlechte Beleuchtung. Der Aufzug
erfiillt die meisten Kriterien. Nur das wichtigste
Kriterium ,,Grofie” ist nicht erfiillt. Zudem feh-
len Braille-Beschriftung und ein Spiegel.
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Negative Aspekte

Negativ zu bewerten ist der einzelne Parkplatz
fiir behinderte Menschen unmittelbar vor der
Eingangstiir. Er ist zu schmal, hat grofies Gefalle
und es befindet sich ein Radweg unmittelbar
neben dem Parkplatz. Die Gehwege im Umfeld
des Gebdudes sind auch nicht optimal. Es gibt
z.T. sehr grofSes Gefalle. Das Pflaster ist uneben
und zu glatt. Es gibt eine grofle Anzahl von
Hindernissen und keine Ruheplétze. Rad- und
Fufiweg sind nicht ausreichend getrennt. Die
nicht vorhandenen Informationen fiir blinde
Menschen im Eingangsbereich sind zu kriti-
sieren. Im Gebdude sind die Treppen negativ

zu beurteilen. Sie sind etwas zu schmal und es
fehlen ausreichende optische und taktile Auf-
merksambkeitsfelder. Es gibt keine beidseitigen
Handldufe. Zudem reicht die Beleuchtung nicht
aus. Das WC fiir behinderte Menschen im 3.
Obergeschoss ist deutlich zu klein. Aufier Stiitz-
griffen gibt es keine brauchbaren Umsteigehil-
fen oder Haltepunkte. Der Spiegel ist im Sitzen
nicht nutzbar. Es gibt u.a. keine Liege und die
Kontraste der Bedienelemente zur Umgebung
sind nicht ausgepragt genug. Die Orientierung
im Gebé&ude ist negativ zu werten. AufSer Schall
reflektierenden Bodenbeldgen wird kein Kriteri-
um erfiillt. Es gibt kein Blindenleitsystem.



Positive Aspekte

Zu den positiven Aspekten des Bezirksamtes
Hamborn ist zu zdhlen, dass die Gehwege weit-
gehend den Forderungen entsprechen. Lediglich
die Tatsache, dass sie in einigen Bereichen zu
schmal sind und dass einzelne Hindernisse im
Weg stehen sind negativ zu werten. Die Abgren-
zung des Radwegs zum Fulweg ist ausreichend.
Auch die Verkehrsfldchen im Gebaude sind
grofitenteils positiv.
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Hamborn
Bezirksamt Hamborn, Duisburger StraB3e

Negative Aspekte

Obwohl es positiv zu bewerten ist, dass es im
Hinterhof (Zufahrt Rathausstr.) zwei Parkplitze
fiir behinderte Menschen gibt, ist deren Ausstat-
tung insgesamt mangelhaft. So sind Bordsteine
nicht abgesenkt, es gibt ein Gefédlle und Griin-
streifen in unmittelbarer Nahe der Parkplétze.
Die Fuigangerampel auf Hohe der Haltestelle an
der Duisburger Strasse ist nicht barrierefrei. Die
Treppe am Haupteingang ist zu steil. Die Hand-
laufe sind kaum nutzbar, da sie von Blumen-
kiibeln verdeckt werden. Zudem ist die Treppe
nicht rutschfest und es gibt keine ausreichenden
Kontraste. Als Alternative steht jedoch ein Auf-
zug zur Verfiigung, der sich am Hofeingang
(Parkplatze) befindet. Auf diesen wird auch

per Hinweisschild verwiesen. Ansonsten ist

die Orientierung auflerhalb des Gebéaudes eher
schlecht. Die Beleuchtung ist dufserst schlecht.
Die Eingangstiiren sind schwergingig und es
gibt keine automatischen Tiiroffner. Es fehlen
Kontraste und Beleuchtung. Bei den Treppen im
Gebédude gibt es zu viel Gegenlicht, die Stufen
sind zu glatt und die Handl4dufe entsprechen
nicht den Anforderungen. Der Aufzug, mit dem
nicht alle Etagen zu erreichen sind, zumindest
aber das Biirgerbiiro, entspricht kaum einem
Kriterium. Das WC fiir behinderte Menschen,
das sich aufserhalb des Gebdudes neben der
offentlichen Toilettenanlage befindet, konnte
nicht untersucht werden, da niemand den Raum
aufschlieflen konnte. Auch die Orientierung im
Gebdudeinneren ist sehr schlecht bis auf die Tat-
sache, dass viele Tiirschilder durch Grofidruck-
aufkleber auf den Zimmertiiren ersetzt wurden.
Ein Blindenleitsystem existiert nicht. Die Zim-
mertiirbreiten sind zu gering, die Tiirklinken
sind nicht ergonomisch geformt und es gibt
keine Rollstuhlwarteplétze vor dem Biirgerbiiro.
Die automatischen Tiirdffner zum Biirgerbiiro
sind kaum auffind- und erreichbar.

Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden




Die Situation in und
an den untersuchten
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Positive Aspekte

Positiv zu vermerken ist, dass die Gehwege rund
um die Stadtbibliothek Alt-Hamborn fast kom-
plett barrierefrei sind. Es gibt lediglich eine Rei-
he von Hindernissen auf den Wegen, wie Poller
oder Fahrradstdnder. Der Eingang ist ebenerdig
und stufenlos. An den Eingangstiiren gibt es
zwar keine automatischen Tiiroffner, aber die
Tiiren sind zu den Offnungszeiten dauerhaft
geoffnet. Im Inneren des Gebéaudes sind die We-
ge zu eng und zu schlecht beleuchtet. Ansonsten
sind die Verkehrsflachen aber in Ordnung. Im
Bereich der Bibliothek selbst ist positiv, dass
ausreichend Personal vorhanden ist um Hilfe zu
leisten, dass die Beleuchtung gut ist und dass es
eine Horbiicherei gibt. Auch dass die Recherche-
computer im Sitzen nutzbar sind, ist positiv.

Stadtbibliothek Alt-Hamborn, SchreckerstraBBe
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Negative Aspekte

Eindeutig negativ zu bewerten ist, dass es in der
Nahe der Bibliothek keine Parkplatze fiir behin-
derte Menschen gibt. Die Ampel an der Kreu-
zung Rathausstrafle/Schreckerstrafie ist nicht
barrierefrei ausgestattet. Die Orientierungsmaog-
lichkeiten aufierhalb des Gebaudes sind schlecht
zu bewerten. Lediglich die Hinweisschilder
und die Beleuchtung sind ausreichend. Der
Eingangsbereich ist schlecht beleuchtet und
nicht rutschfest. Zudem ist der Eingang durch
Durchgangssperren unnétig verengt. Die Trep-
pen im Gebéude sind unzuldnglich. Weder die
Breite, noch die Handldufe, noch Kontraste und
Bodenbelag sind in Ordnung. Im ausreichend
grofSen Aufzug fehlen barrierefreie Tasten.
Ebenfalls fehlen eine Ansage und ein ausrei-
chender Spiegel. Es gibt kein WC fiir behinderte
Menschen — zumindest behauptet das Personal,
dass der entsprechend ausgeschilderte Raum im
Obergeschoss nicht benutzbar ist. Die Orientie-
rung im Gebé&ude ist vollig mangelhaft. Es wird
fast kein Kriterium erfiillt. Auch gibt es kein
Blindenleitsystem. In der Bibliothek selbst ist
besonders kritikwiirdig, dass es keine Lesegera-
te fiir blinde und sehbehinderte Menschen gibt.
Die Recherchecomputer haben keine Sprach-
ausgabe und keine variabel einstellbare Schrift-
grofie. Auflerdem ist der Abstand zwischen den
Biicherregalen zu schmal fiir Rollstuhl fahrende
Menschen.



Rhein-Ruhr-Bad Hamborn

Positive Aspekte

Das Rhein-Ruhr-Bad ist unter dem Strich recht
positiv zu beurteilen, allerdings hétten viele
kleinere Mangel bei dem Neubau vermieden
werden konnen. An den Gehwegen im Umfeld
ist nichts auszusetzen, abgesehen von fehlenden
Sitzgelegenheiten. Auch die Verkehrsflachen

im Gebadudeinneren sind recht ordentlich. Zwar
sind einige Flure zu schmal (z.B. der Weg zum
WC fiir behinderte Menschen) und die schwer-
gangigen Tiiren haben keine automatischen
Tiiroffner, es gibt einige Hindernisse im Geh-
bereich, aber insgesamt iiberwiegt doch das
positive Bild. Die beiden Treppen, die ins Ober-
geschoss fiihren, sind auch eher positiv zu beur-
teilen. Positiv ist zudem, dass es Umkleiden und
Duschen fiir Rollstuhl fahrende Menschen gibt,
dass es an der Kasse beaufsichtigte Abstellplatze
fiir Rollstiihle gibt, dass Einstiegshilfen fiir ein-
zelne Becken vorhanden sind und dass der Hal-
lenboden rutschfest und mit dem Rollstuhl zu
befahren ist. Das WC fiir behinderte Menschen
ist tiberwiegend in Ordnung. Es ist ausreichend
grofs und die Tiiren kénnen per Druckknopf
verschlossen werden. Es gibt Stiitzstangen und
ein barrierefreies Waschbecken.
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Negative Aspekte

Der negativste Aspekt ist das Fehlen eines
Parkplatzes fiir behinderte Menschen, obwohl
geniigend Platz auf den reguldren Parkplatzen
existiert. Ebenfalls negativ ist die Orientierungs-
situation auflerhalb des Gebdudes. Zwar gibt es
Schilder, die den Anforderungen entsprechen,
es fehlen aber z.B. am Beginn des Stichweges
zum Bad und an der Stralenbahnhaltestelle
Wegweiser zum Schwimmbad bzw. Lageplane.
Die Eingangstiiren entsprechen nicht den An-
forderungen. Sie sind u.a. schwer zu 6ffnen
und haben keinen automatischen Tiiroffner.
Auch im Inneren sind die Orientierungsmog-
lichkeiten schlecht, da Kontraste, Wegweiser
etc. fehlen. Es gibt kein Blindenleitsystem. Des
Weiteren ist negativ, dass das obere Spafsbecken
nicht barrierefrei erreichbar ist. In den Becken
fehlen kontrastreiche Einstiege. Die Treppe im
Beckenbereich ist aufgrund des fehlenden zwei-
ten Handlaufs und der schlechten Beleuchtung
jedoch schlechter zu bewerten als die Treppe
im Eingangsbereich. Bei beiden Treppen fehlen
Kontraste und auch die Breite ist nicht ausrei-

chend. Der Aufzug ist etwas zu schmal und es Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

fehlen Ansage und Braille-Schrift. Zudem ist
kein Spiegel vorhanden. Hier sollte nachgeriistet

werden. Einige Fehler beim Behinderten-WC
waren abzustellen, wie z.B. die fehlende Unter-
dusche, falsch angebrachte Bedienelemente und
mangelhafte Farbkontraste.



Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Rhein-Ruhr-Halle Hamborn

Positive Aspekte

Einziger eher positiver Aspekt sind die Treppen
auflerhalb des Gebaudes. Allerdings fehlen beid-
seitige Handlaufe und Kontraste.
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Negative Aspekte

Die Anzahl von Parkplatzen fiir behinderte Men-
schen ist zu gering. Sie sind zu weit (wegen Stei-
gung) vom Eingang entfernt. Zudem haben die
Parkplatze selbst ein Gefdlle. Auch die Gehwege
haben zum Teil groles Gefalle und es gibt keine
Handlédufe an den Steigungen. Manche Teile des
Gebéudes (Verwaltung) sind nur iiber Stufen zu
erreichen. Es gibt keine Ruheplétze und es gibt zu
viele Poller und Pfosten, die nicht vom Untergrund
zu unterscheiden sind. Die Rampen sind zu steil,
mit Quergefille, ohne Handldufe und ohne Podeste.
Die Orientierung auflerhalb des Gebaudes erfiillt
keines der Kriterien. Auch die Eingangstiiren sind
nicht optimal. Es gibt keine automatischen Tiiroff-
net, es fehlen Markierungen auf der Glasscheibe
sowie ein Stofsschutz fiir Rollstiihle. Die Tiirgriffe
sind nicht ergonomisch geformt. Die Beleuchtung
ist nicht ausreichend und der Boden zu glatt. Die
Verkehrsflachen im Gebdude sind einigermafien
brauchbar. Problematisch sind dort jedoch die
schwergédngigen Flurtiiren, an denen es keine au-
tomatischen Tiir6ffner gibt. Zudem sind die Tiir-
klinken nicht ergonomisch geformt. Es gibt nicht
geniigend Sitzgelegenheiten und die Beleuchtung ist
mangelhaft. Die Treppen im Gebdude entsprechen
kaum einem untersuchten Kriterium. Sie haben
keine ergonomischen Handlaufe, diese werden nicht
iiber den Treppenansatz hinausgefiihrt, es fehlen
Kontraste etc. Vor allem ist problematisch, dass es
keine Alternative zu ihnen gibt. Somit sind Men-
schen, die Treppen nicht benutzen kénnen, davon
ausgeschlossen die Zuschauertribiine zu benutzen.
Sie miissen am Spielfeldrand sitzen oder stehen,
wenn eine Sportveranstaltung stattfindet. Die bei-
den WCs fiir behinderte Menschen, die sich in den
reguldren Manner- und Frauen-WCs befinden, ent-
sprechen ebenfalls kaum einem Kriterium. Weder
reicht der Bewegungsraum in der Kabine, noch sind
Umsteigehilfen oder Stiitzgriffe vorhanden. Auch
kein anderes Bedienungselement ist einwandfrei.
Die Orientierung im Gebéude ist ebenfalls mangel-
haft, abgesehen von den guten WC-Tiirschildern.



Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden

F

.Zu starl.<e.s.Gefél.|e.
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Homberg-Ruhrort-Baerl

Bezirksamt Homberg-Ruhrort-Baerl, Bismarckplatz

Positive Aspekte

Positiv ist der Parkplatz fiir behinderte Men-
schen. Die Eingangstiir des Haupteingangs, der
allerdings wegen einer Treppe nicht barrierefrei
ist, ist gut zu bewerten. Die Verkehrsfldchen
sind im GrofSen und Ganzen in Ordnung. Das
WC fiir behinderte Menschen ist ebenfalls recht
gut, auch wenn im Detail noch viele Nachbesse-

rungen notwendig sind.
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Negative Aspekte

Negativ ist zu vermerken, dass die Gehwege

im Umfeld des Bezirksamts, insbesondere am
Bismarckplatz, weder eben, noch hindernisfrei
sind. Zu dem kommt an einigen Stellen ein
deutliches (Quer-)Gefalle. Storend am Behinder-
ten-Parkplatz ist, dass einige Hindernisse ein
problemloses Einsteigen erschweren. Zudem
liegt er am Haupteingang, der jedoch nicht fiir
Rollstuhl fahrende Menschen geeignet ist. Der
mit dem Rollstuhl nutzbare Nebeneingang bietet
hingegen keinen Raum fiir einen Parkplatz. Die
Treppe zum Haupteingang hat keine ausrei-
chenden Handldufe und der Bodenbelag ist rut-
schig. Kritisch ist, dass es auf der automatischen
Schiebetiir keine farbliche Markierung gibt.
Zudem ist der Boden nicht rutschfest. An den
Flurtiiren fehlen automatische Tiir6ffner. Die
Schriage am Nebeneingang ist sehr kurz, aber
mehr als doppelt so steil, wie in der DIN vorgese-
hen. Hier besteht die akute Gefahr, dass Men-
schen mit ihrem Rollstuhl umkippen. Zudem
gibt es dort keine Handldufe und die Schrége
hat eine zu glatte Oberfldche sowie ein zu klei-
nes Podest. Eine selbststandige Benutzung des
Nebeneingangs durch Menschen im Rollstuhl
ist nur unter Gefahren méglich. Abgesehen

von Hinweisschildern auf einen , Eingang fiir
Rollstuhlfahrer” ist die Orientierung aufierhalb
des Gebaudes unzulanglich. Die Eingangstiir
am Nebeneingang ist vollig unzureichend. Sie
ist u.a. zu schwergéngig und es gibt keinen
automatischen Tiiroffner. Die Probleme Glatte,
unzureichendes Licht und fehlende Handldufe
pragen auch die Bewertung der Treppen im
Gebéude. Der Aufzug beim Haupteingang ent-
spricht keines der geforderten Kriterien mit Aus-
nahme des existierenden Notrufs. Der Aufzug
am Nebeneingang ist kaum besser. Es gibt keine
ausreichenden Orientierungsmoglichkeiten im
Gebéude und kein Blindenleitsystem



Stadtbibliothek Hochheide, OttostraBe

Positive Aspekte Negative Aspekte

Nur einige wenige positive Aspekte sind zu Die Tatsache, dass die Bibliothek nicht fiir Roll-
erwiahnen. Die Gehwege im Umfeld sind ganz stuhl fahrende Menschen nutzbar ist, weil es
ordentlich. Es fehlen lediglich einige Bord- neben der Treppe am Eingang keine Rampe
steinabsenkungen und Ruheplitze. Auch die gibt, hat offenbar dazu gefiihrt, dass keinerlei
Verkehrsflachen im Gebédude sind einwandfrei. Mafinahmen zur Barrierefreiheit fiir diesen
Zudem ist positiv zu erwdhnen, dass es in der Personenkreis getroffen wurden. Weder gibt es
Bibliothek selbst eine Horbiicherei gibt und dass ~ entsprechende Parkplitze, noch einen Aufzug
die Recherchecomputer im Sitzen zu bedienen im Gebaude, noch ein WC fiir behinderte Men-
sind. AuSerdem ist ausreichend Personal fiir schen. Aber auch fiir andere Personengruppen
Hilfestellungen vorhanden. sind viele Barrieren vorhanden. Die Treppe vor

der Eingangstiir ist zu steil, rutschig und hat of-
fene Stufen. Handlaufe sind zwar auf beiden Sei-
ten vorhanden, sie entsprechen aber keines der
weiteren Kriterien. Auch die Orientierungsmog-
lichkeiten ausserhalb des Geb&dudes sind nicht
den Kriterien entsprechend. Die Eingangstiiren
sind schwergangig und es gibt keine automati-
schen Tiiroffner. Die Griffe sind nicht ergono-
misch geformt und die Beleuchtung ist nicht
ausreichend. Auch die Treppen im Gebaude
entsprechen nicht den Anforderungen. Sie sind
zu steil, zu glatt, die Stufen sind nicht biindig,
die Handl&dufe sind nicht ergonomisch geformt.

Die Treppen sind zu schlecht beleuchtet und Die Situation in und

an den untersuchten

es fehlen Farbkontraste. Abgesehen von Schall .
Gebauden

reflektierenden Boden und Farbkontrasten sind

auch die Kriterien zur Orientierung im Gebadude
nicht erfiillt. Es gibt kein Leitsystem fiir blinde
und sehbehinderte Menschen. In der Bibliothek
selbst gibt es keine Lesegerite fiir blinde Men-
schen und keine Bildschirmlesegerite fiir seh-
behinderte Menschen. Es gibt keinen Computer
mit Sprachausgabe. Auch die SchriftgréfSen am
Computerbildschirm sind nicht variabel einstell-
bar. In dieser Bibliothek besteht der grofite akute
Handlungsbedarf, damit wenigstens die Mini-
malkriterien der Barrierefreiheit erfiillt werden.
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Kultur- und Freizeitzentrum/

Volkshochschule Homberg, Augustastra3e

Positive Aspekte

Das Kultur- und Freizeitzentrum hat folgende
positive Aspekte in Sachen Barrierefreiheit: Die
Gehwege rund um das Geb&ude sind - abgese-
hen vom Mangel an abgesenkten Bordsteinen
und fehlenden Sitzgelegenheiten — insgesamt
positiv zu werten. Allerdings ist ungiinstig,
dass der Zuweg zum Gebdude nur von einer
Seite aus barrierefrei moglich ist, wahrend auf
der anderen Seite ein paar Stufen am Grund-
stlickrand den Weg versperren. Die Rampe vor
dem Eingang ist auch eher positiv zu bewerten.
Allerdings fehlen ein zweiter Handlauf sowie
Handl&dufe in 65 und 50 cm Hohe und seitliche
Radabweiser.

38

Negative Aspekte

Negativ schldgt zu Buche, dass es keine
Parkplatze fiir behinderte Menschen in Ge-
baudenahe gibt. Die Treppe vor dem Eingang
ist ebenfalls eher negativ zu bewerten, da sie

zu steil ist, es nur einen Handlauf gibt, der
nicht tiber den Treppenansatz hinausgefiihrt

ist und die Treppe nicht kontrastreich markiert
ist. Orientierungsmoglichkeiten aufSerhalb des
Gebaudes sind nicht gegeben. Insbesondere

ist auf die schlechte Beleuchtung und die un-
zuldngliche Beschilderung hinzuweisen. Die
Eingangstiiren sind zu schwergéngig und es
gibt keine automatischen Tiir6ffner. Auch sonst
entsprechen diese fast keinem weiteren Krite-
rium. Es fehlen Stofischutz und Markierungen
der Glasscheiben, die Tiirgriffe sind nicht ergo-
nomisch geformt, die Klingel ist zu hoch ange-
bracht, die Beleuchtung ist zu schwach. Zwar
sind die Flure im Gebaude ausreichend breit
und die Tiiren sind grofs genug. Es fehlen jedoch
erneut automatische Tiirdffner an Flurtiiren
sowie Sitzgelegenheiten und die Beleuchtung
ist nicht ausreichend. Die Treppen im Geb&dude
haben keine ausreichenden Handladufe sowie
kontrastreiche und taktile Markierungen. Der
Aufzug entspricht ebenfalls nicht den Kriterien.
Er ist zwar ausreichend grofs, jedoch ist die Tiir
zu schmal. Die Tasten sind nicht barrierefrei in
den Punkten Hohe, Lage und Grof3e. Es fehlt
eine Etagenansage. Es ist kein WC fiir behinder-
te Menschen vorhanden. Die Orientierungsmog-
lichkeiten im Gebdude sind ebenfalls negativ zu
bewerten. Es fehlen Ubersichtsplidne, Wegweiser,
farbliche Gliederungen des Gebdudes, barriere-
freie Brandmeldeanlagen etc. Es gibt kein Blin-
denleitsystem. Insgesamt ist festzustellen, dass
ein selbststindiger Besuch von Veranstaltungen
hier nicht moglich ist. Es besteht Handlungsbe-
darf in allen Bereichen.



Gluckauf-Halle Hochheide, LuisenstraBe

Positive Aspekte Negative Aspekte

An der Gliickauf-Halle gibt es nur wenige positi-  Die Situation der Parkplatze fiir behinderte Men-

ve Aspekte. schen ist eher negativ zu beurteilen. Es gibt zwei
entsprechende Parkplitze an der Charlottenstrafse.
Diese sind jedoch zu schmal bemessen. Zudem ist
die Bordsteinkante zwischen Parkplatz und Strafie
storend. Die Gehwege sind vor allem deshalb man-
gelhaft, weil es zu grofle Gefille gibt, die Gehwege
z.T. rutschig und diverse Hindernisse im Weg sind.
An der Rampe fehlt ein zweiter Handlauf. Das Po-
dest vor der Eingangstiir ist zu klein. Man erreicht
diese Rampe nur nach Uberwindung einer steilen
Rampe von der StrafSe zum Vorplatz. Die Trep-
pen vor dem Eingang sind negativ zu beurteilen,
weil kontrastreiche Markierungen der Stufen und
Handléufe fehlen. Bei den Orientierungsmoglich-
keiten ist lediglich positiv zu vermerken, dass die
Bereiche vor den Eingangstiiren gut beleuchtet
sind. Es fehlen jedoch jegliche Wegweiser und
Ubersichtspléane. Die Eingangstiiren, wie auch die
Flurtiiren, sind zu schwergédngig und es gibt keine
automatischen Tiiroffner. Es gibt Pendeltiiren und
es fehlen Farbmarkierungen auf den Glasscheiben.
Zudem ist die Klingel viel zu hoch angebracht. Auf

den Verkehrsfldchen gibt es Hindernisse (in den Die Situation in und

an den untersuchten

Fluren) und keine Ruheplitze. Die Beleuchtung Gebiuden

der Flure ist zu gering. Bei den Innentreppen sind

die Handl&ufe und die Beleuchtung unzulanglich.
Auflerdem fehlen Aufziige, die z.B. die Schwimm-
halle im Untergeschoss fiir alle Menschen zu-
ganglich machen wiirden. Das WC fiir behinderte
Menschen befindet sich rechts vom Eingang.

Der Bewegungsraum kénnte grofer sein. Rechts
neben dem Toilettensitz ist der Platz knapp. Die
Einrichtung des WCs erfiillt fast die Mindestanfor-
derungen. Es gibt aber viele Fehler im Detail. Die
Orientierung im Gebdude ist unzureichend, auch
wenn an Tiiren und Bedienelementen Kontraste
verwendet werden. Es gibt kein Blindenleitsystem.
Bei den Sportanlagen ist negativ, dass weder bei
den Zuwegen zu Tribiinen und Schwimmbhalle,
noch bei den farblichen Gestaltungen die Belange
der Barrierefreiheit beriicksichtigt wurden.
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Meiderich-Beeck

Bezirksamt Meiderich-Beeck, Von-der-Mark-StrafBe

Positive Aspekte

Einer der positiven Aspekte des Bezirksamtes
Meiderich-Beeck sind 6 Parkplatze fiir behin-
derte Menschen, die sich in unmittelbarer Nahe
befinden. Es ist lediglich zu kritisieren, dass
ihre Breite etwas zu knapp bemessen ist. Auch
die Gehwege sind, abgesehen von im Wege ste-
henden Geschiftsauslagen und der fehlenden
Trennung von Rad- und Fulweg, positiv zu
bewerten. Besonders die komplett stufenlose
und ebenerdige Umgebung des Amtes ist her-
vorzuheben. Gut ist die Beleuchtung vor dem
Eingang und die Beschilderung der Parkplatze
fiir behinderte Menschen. Bei den Eingangstii-
ren ist nur zu kritisieren, dass der Bodenbelag
nicht rutschfest ist und dass es keine Klingel
oder Sprechanlage gibt, um Hilfe anfordern zu
koénnen. Auch die Verkehrsflachen im Geb&dude
sind eher positiv zu werten. Allerdings sind die
Flure zu schmal und die Flurtiiren haben keine
automatischen Tiir6ffner.
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Negative Aspekte

Eher negativ zu bewerten ist, dass die Orientie-
rungsmoglichkeiten auflerhalb des Gebaudes
nicht ideal sind. Es fehlen Hinweisschilder und
Ubersichtstafeln, die das Auffinden des Amtes
erleichtern. Negativ an den Treppen im Gebé&u-
de ist, dass ihre Laufbreite zu gering ist, nur
einseitig Handldufe existieren und diese nicht
den Anforderungen entsprechen. Die Treppen
sind u.a. zu steil und die Stufen zu glatt. Es
fehlen Farbkontraste. Die Tiir des Aufzugs ist
zu schmal, die Tastaturen sind zu hoch ange-
bracht und die Knopfe sind zu klein. Es fehlt ein
Handlauf und der Spiegel geht nicht weit genug
nach unten, um als Rangierhilfe fiir Rollstuhl
fahrende Menschen zu dienen. Es fehlt eine
Gegensprechanlage. Das WC fiir behinderte
Menschen, im Erdgeschoss neben dem Aufzug,
ist nicht barrierefrei eingerichtet. So fehlt rechts
neben dem Toilettensitz der Bewegungsraum.
Der Drehknopf an der Tiir ist zu klein, eine
Zuziehstange fehlt. Am Waschbecken fehlen
Stiitzgriffe und eine Einhandhebelmischbatterie.
Es fehlt eine Liege und diverse andere sinnvolle
Einrichtungsgegenstande. Vor allem fehlt aber
ein Notruf. Die Kontraste sind zudem ungenii-
gend. Auch im Gebaude ist die Orientierung
nicht gut mdglich. Es fehlen Ubersichtsplane
(besonders fiir sehbehinderte und blinde Men-
schen), kontrastreiche Bedienungselemente,
Wegweiser und Schall reflektierende Boden.
Auch ein Blindenleitsystem fehlt.



Positive Aspekte

Ein positiver Aspekt der Stadtbibliothek Meide-
rich sind die Gehwege im Umfeld. Lediglich ei-
nige im Weg befindliche Geschiftsauslagen und
Fahrradstdnder triiben das gute Bild. Insbeson-
dere ist der stufenlose und ebenerdige Zugang
hervorzuheben. Eher gut ist die Orientierung
aufserhalb des Gebédudes zu beurteilen. Die Be-
schriftung und Beschilderung ist ausreichend,
ebenso die Lichtverhéltnisse vor dem Eingang.
Allerdings fehlen Informationsmoglichkeiten
fiir blinde und sehbehinderte Menschen. Im
Gebdude sind die Verkehrswege, abgesehen

von einigen zu schmalen Tiiren und fehlenden
automatischen Tiir6ffnern an Durchgangstiiren,
in Ordnung. In der Biicherei selbst sind positiv
hervorzuheben, dass es eine Horbticherei gibt,
dass die Recherchecomputer im Sitzen bedient
werden konnen und dass Personal fiir Hilfestel-
lungen vorhanden ist.

Stadtbibliothek Meiderich, Von-der-Mark-StrafBe
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Negative Aspekte

Negativ fallt ins Gewicht, dass es keine Parkplét-
ze fiir behinderte Menschen in Gebaudenahe
gibt. An den Eingéngen gibt es Platzprobleme.
So sind die Eingangstiiren zu schmal und der
Windfang zu klein. Zudem sind die Tiiren
schwergédngig und es gibt keine automatischen
Tiroffner. Die Griffe sind nicht ergonomisch
und die Beleuchtung ist zu schwach. Die Trep-
pen im Gebéude sind ebenfalls eher negativ zu
beurteilen. Sie sind zu schmal, es fehlen Kon-
traste und die Handlaufe werden nicht iiber den
Treppenantritt hinausgefiihrt. Der Aufzug ist
sehr negativ zu bewerten. Er ist so klein, dass
kaum ein Rollstuhl hineinpasst. Er erfiillt keines
der Kriterien zur Barrierefreiheit. Es gibt kein
WC fiir behinderte Menschen. Auch die Orien-
tierungsmoglichkeiten im Gebaude entsprechen
keines der geforderten Kriterien. Es gibt kein
Blindenleitsystem. In der Bibliothek selbst ist zu
kritisieren, dass es keine Lesegerite fiir blinde
Menschen oder Bildschirmlesegerite fiir sehbe-
hinderte Menschen gibt. Es fehlt ein Computer
mit Sprachausgabe. Auch die Schriftgrofse ist
nicht variabel einstellbar.

Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden




Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Rheinhausen

Positive Aspekte

Bei den positiven Aspekten des Bezirksamtes
Rheinhausen sind z.B. die Parkplatze fiir behin-
derte Menschen zu nennen. Sie entsprechen den
Anforderungen mit einer Ausnahme: Bordsteine
und Griinstreifen neben den Stellplatzen schréan-
ken den Bewegungsraum ein. Auch die Gehwe-
ge entsprechen iiberwiegend den Kriterien. An
den Eingangstiiren ist wenig zu kritisieren. Es
fehlen allerdings automatische Tiiréffner und
farbliche Markierungen in Augenhdohe auf den
Glastiiren. An der Cafeteria ist wenig zu kritisie-
ren. Es fehlen lediglich Tablett-Transportwagen
und Informationen iiber die Inhaltsstoffe der
Lebensmittel.

Bezirksamt Rheinhausen, Kornerplatz
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Negative Aspekte

Negativ ins Gewicht fallen u.a. die Treppen zum
Standesamt. Diese sind alternativlos, viel zu
schmal und es gibt keine farbliche Markierung
der Stufen. Zudem entsprechen die nur einseitig
gefiihrten Handldufe keines der Kriterien. Es
gibt keine Rampe, die die Treppe zum Stan-
desamt umfahrbar macht. Gut an den Orientie-
rungsmoglichkeiten auflerhalb des Gebaudes
sind lediglich die Lichtverhaltnisse und das
Vorhandensein eines Ubersichtsplans. Es fehlen
jedoch Informationen fiir sehbehinderte und
blinde Menschen. Die Flure im Gebédude sowie
die Zimmertiiren sind zu schmal. Es fehlen
automatische Tiiroffner, was jedoch durch dau-
erhaft aufgestellte Flurtiiren ausgeglichen wird.
Geféhrlich ist die untergehbare Haupttreppe,
die mit einem Blindenstock nicht ertastbar ist.
An den Treppen ist zu kritisieren, dass auf den
Nebentreppen Zwischenpodeste nach 15 Stufen
fehlen. An allen Treppen werden die Handlaufe
nicht tiber den Treppenansatz hinausgefiihrt.
Die Lichtverhaltnisse sind an allen Treppen
ungeniigend. Zudem fehlen Markierungen an
den An- und Austrittsstufen, sowie Anderungen
des Bodenbelags vor den Treppen. Der Aufzug
ist zwar grofs genug, aber er entspricht sonst
fast keinem Kriterium. Besonders die Tasten
sind nicht barrierefrei. Ein WC fiir behinderte
Menschen ist zwar im 1. Obergeschoss vorhan-
den, ist jedoch zu klein und entspricht nicht den
Anforderungen. Die Orientierung im Gebédude
ist unzureichend. Es fehlt ein Blindenleitsystem.



Positive Aspekte

Positiv ist, dass die Gehwege im Umfeld der
Stadtbibliothek Rheinhausen fast einwandfrei
sind. Problematisch ist allerdings, dass das Ge-
baude nur {iber grofies Gefalle (Rampe) zu errei-
chen ist. Positiv ist wiederum, dass der Eingang
stufenlos erreichbar ist. Die Verkehrsflachen

im Gebaude entsprechen ebenfalls weitgehend
den Kriterien. In der Bibliothek ist gut, dass die
Beleuchtung ausreichend ist, dass es eine Horbii-
cherei gibt und dass die Recherchecomputer im
Sitzen zu bedienen sind. Zudem gibt es Personal,
das fiir Hilfen zur Verfiigung steht.

Stadtbibliothek Rheinhausen, HandelstraBe
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Negative Aspekte

Klar negativ ist, dass es in der Nahe der Biblio-
thek keine Parkplatze fiir behinderte Menschen
gibt. Die Rampe am Eingang entspricht fast
keinem Kriterium. Es fehlen Handl&ufe, es gibt
keine Radabweiser, es fehlen Zwischenpodeste
und ein Podest vor der Eingangstiir. Auch die
Orientierungsmoglichkeiten auf8erhalb des Ge-
baudes entsprechen nicht den Anforderungen.
Weder die Beschilderung ist ausreichend, noch
die Beleuchtung. An den Eingangstiiren ist zu
kritisieren, dass sie schwergédngig sind und es
keine automatischen Tiir6ffner gibt. Zudem
fehlen Farbmarkierungen in Augenhéhe und
ein ausreichender Stofsschutz. Die Tiirgriffe ent-
sprechen nicht den Anforderungen. Die Trep-
pen im Gebéude sind nicht mit ausreichenden
Handldufen ausgestattet. Die Stufen sind nicht
rutschfest, offen und nicht biindig. Es gibt keine
Anderung des Bodenbelags vor Treppen. Beson-
ders ist jedoch zu kritisieren, dass das Oberge-
schoss fiir mobilitdtsbeeintrachtigte Menschen
nicht zuganglich ist, weil es keinen Aufzug gibt.
Das WC fiir behinderte Menschen ist zu klein.
Es fehlen links und rechts neben dem Toiletten-
sitz Rangierflachen. Die Stiitzgriffe haben einen
zu grofien Abstand und unterschiedliche Hohe.
Das Waschbecken ist nur eingeschrankt unter-
fahrbar. Es fehlt eine Liege. Die Orientierung im
Gebaude entspricht fast keiner der Anforderun-
gen. Es gibt kein Blindenleitsystem. Flur- und
Zimmertiiren sind z.T. sehr schwergangig und
es gibt keine automatischen Tiiroffner. Zudem
sind teilweise Ganzglastiiren verwendet wor-
den, an denen Farbmarkierungen in Augenhéhe
fehlen. Es fehlen Sitzgelegenheiten auf den Ver-
kehrsflachen. In der Bibliothek ist zu kritisieren,
dass es keine Lesegerite fiir blinde Menschen
und Bildschirmlesegeriéte fiir sehbehinder-

te Menschen gibt. Es fehlt ein Computer mit
Sprachausgabe. Auch die Schriftgrofe ist nicht
variabel einstellbar.

Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden




Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Volkshochschule Rheinhausen -

Geschaftsstelle DU-West, Kornerplatz

Positive Aspekte

Uber die Volkshochschule Rheinhausen, die sich
im Hinterhof des Bezirksamtes in einem Pavil-
lon befindet, ldsst sich kaum Positives sagen.
Eines der wenigen positiven Argumente ist, dass
der Parkplatz fiir behinderte Menschen allen
Kriterien entspricht. Zudem ist das Gebaude
einstdckig, weshalb kein Aufzug oder Treppe im
Inneren notwendig ist.
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Negative Aspekte

Die Gehwege entsprechen weitgehend den An-
forderungen. Allerdings liegt das daran, dass die
Gehwege ausschliefslich Fahrwege des Parkplatzes
sind. Problematisch ist jedoch, dass eine Stufe
(Bordsteinkante) den ebenerdigen Zugang zum
Gebdude versperrt. Zudem fehlen Sitzgelegenhei-
ten. Da es sich bei der Kante um einen Bordstein
handelt, fehlen natiirlich auch Handlaufe. Zudem
fehlen farbliche Markierungen, die ein Stolpern
verhindern konnen. Ein stufenloser Zugang (Ram-
pe) ist nicht vorhanden. Gut ist die Beschilderung
des Gebdudes am Gebédude selbst. Allerdings

ist die Beleuchtung vor dem Eingang und auf
dem Parkplatz nicht ausreichend. Hier entstehen
Angstraume. Die Eingangstiiren sind schwergén-
gig und es gibt keine automatischen Tiirdffner. An
der Tiir fehlt eine Farbmarkierung in Augenhoéhe.
Der Briefkasten ist in FuShéhe in der Tiir. Die-

ser ist fiir viele Menschen nicht erreichbar. Eine
Klingel, die mobilitatsbeeintrachtigten Menschen
die Moglichkeit erdffnen wiirde, das Personal an
die Tiir zu holen, was aufgrund der schlechten
baulichen Situation notwendig sein kann, ist nicht
vorhanden. Die Verkehrsflachen entsprechen
nicht den Anforderungen. Selbst wenn jemand es
mit dem Rollstuhl ins Gebaude geschafft haben
sollte, so stehen diverse Tische, Prospektstédnder,
Stiihle und Plakatwénde im Weg und erschweren
die Mobilitat im Flur. Zuséatzlich hdngen Pflanzen
zum Teil in den Weg hinein. Problematisch ist
ebenfalls, dass kein WC fiir behinderte Menschen
existiert. Theoretisch konnte das unzureichende
WC im Bezirksamt mitgenutzt werden. Da aber
der Hintereingang des Amtes nicht barrierefrei
ist, ist dieses in der Praxis schwer vorstellbar. Die
Orientierungsmoglichkeiten im Gebaude sind ne-
gativ zu werten. Aufier dem Schall reflektierenden
Bodenbelag wird kein Kriterium erfiillt. Es gibt
keine Wegweiser, Hinweisschilder, Notruftaster
etc. Auch ein Blindenleitsystem fehlt. Allerdings
ist das Gebaude so klein, dass man sich nicht ver-
laufen kann.



Rheinhausenhalle, BeethovenstrafBe

Positive Aspekte Negative Aspekte

Es gibt zwar einige gute Ansétze, aber nur Bei der Rheinhausenhalle kann man von in Beton ge-
wenige komplett barrierefreie Untersu- gossenen Barrieren sprechen. Parkplatze: Oberirdisch
chungsbereiche. gibt es nur einen Stellplatz. Er ist zu schmal (Blumen-

kasten) und zu weit vom Eingang entfernt. Bei den
Gehwegen ist das Gefille teilweise zu grofs und es
gibt keine Ruhepldtze. Von den drei Haupteingdngen
ist nur einer iiber eine Treppe, einer {iber eine Rampe
und einer iiber eine zu steile Feuerwehrzufahrt zu er-
reichen. Die Handldufe an den Treppen entsprechen
nicht den Kriterien. Es fehlen farbliche Markierun-
gen. Die Rampe wie auch die o.g. Feuerwehrzufahrt
sind deutlich zu steil. Ein selbststandiger Besuch der
Halle ist so kaum moglich. Es fehlen ausreichende
Handlaufe. Die Orientierung aufSen ist vollig unzu-
langlich. Die Eingangstiiren sind schwergangig und
es gibt keine automatischen Tiiroffner. Laut Auskunft
von Beschéftigten steht am Eingang jedoch immer
Personal, um den Einlass zu regeln und bei Bedarf
die Tiiren zu 6ffnen. Die Lichtverhéltnisse sind im
Eingangsbereich schlecht. Es fehlen Markierungen

in Augenhdhe. Auch die Treppen im Gebéaude sind
nur mit Bedenken positiv zu werten. Insbesondere
wurden die Belange sehbehinderter und blinder

Menschen nicht beriicksichtigt. Es fehlen farbliche Die Site3terein urld

an den untersuchten

Markierungen der Stufen, sowie Anderungen des "
Gebauden

Bodenbelags vor Treppen. Die Handldufe sind nicht

ergonomisch. In der Cafeteria gibt es keine Tische,
an denen gespeist werden kann. Zudem fehlen In-
formationen iiber Inhaltsstoffe der Lebensmittel.

Bei den Verkehrsflachen in der Halle sind die Licht-
verhéltnisse und die zu schwergéangigen Tiiren zu
kritisieren. Es fehlen automatische Tiroffner. Auch
ein Aufzug ist nicht vorhanden, sodass Rollstuhl
fahrende Menschen immer einen Sonderweg ins
Gebaude nutzen miissen. Obwohl das WC fiir behin-
derte Menschen eigentlich grofi genug ist, fehlen Um-
steigefldchen. Die Einrichtung ist vollig mangelhaft.
Es fehlt eine Liege. Die Orientierung in der Halle ist
durch grofse Beschilderung zwar nicht schlecht, es
fehlen jedoch Ijbersichtspléne, Farbkontraste, Not-
ruftaster und Informationen fiir blinde Menschen. Es
gibt kein Blindenleitsystem.
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Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Kom'ma - Duisburger Kinder- und Jugend-Theater,

Schwarzenberger StraBBe

Positive Aspekte

Positiv ist beim Kom'ma-Theater hervorzuheben,
dass der Haupteingang stufenlos und ebenerdig
erreichbar ist und dass das gesamte Theater sich
auf einer Ebene befindet, also keine Aufziige etc.
notwendig sind. Die Gehwege im Umfeld des
Gebaudes sind komplett barrierefrei (mit Aus-
nahme der Ampel). Auch die Verkehrsflachen
im Gebédude sind eher positiv zu bewerten.
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Negative Aspekte

Negativ zu bewerten ist, dass es keine Parkplitze
fiir behinderte Menschen gibt. Die Ampel an der
Schwarzenberger Strafie ist nicht fiir die Belange
blinder Menschen ausgelegt. Die Anforderungs-
taster sind zu hoch angebracht. Die Belange blin-
der/sehbehinderter Menschen wurden bei der
Orientierung auflerhalb des Gebaudes ebenfalls
nicht bertiicksichtigt. Es fehlen Orientierungshil-

fen und die Beleuchtung ist nicht ausreichend.

An der Haupteingangstiir ist zu kritisieren, dass

sie schwergédngig ist und es keinen automatischen
Tiiroffner gibt. Die Klingel ist zu hoch angebracht.
Der Hintereingang, der als Bithnenzugang und als
einziger Zugang zum Bithnenraum fiir Menschen
dient, die die Treppen der Tribiine nicht tiberwin-
den kénnen, entspricht nicht den Anforderungen.
Es gibt eine 15-cm-Stufe, die ohne Hilfe nicht iiber-
wunden werden kann. Es fehlen auch Handldufe.
Hier wére eine aufgeschiittete Rampe sinnvoll. Die
Tiir ist schwergéngig. Die Treppe, die auf die Tribii-
ne fiihrt, hat keine Handlaufe und ist zu schwach
beleuchtet. Die Stufen sind zu hoch. Auflerdem

sind die zu schwergéngigen Flurtiiren, die nicht
mit automatischen Tiiroffnern ausgestattet sind, die
nicht ergonomischen Tiirgriffe und die schwache
Beleuchtung zu kritisieren. Die Cafeteria ist zwar
insgesamt recht ordentlich. Kritikwiirdig ist jedoch,
dass der Bedienungstresen zu hoch ist und dass es
keine Informationen iiber Inhaltsstoffe gibt. Negativ
ist des Weiteren, dass es kein WC fiir behinderte
Menschen gibt. Gut an den Orientierungsmog-
lichkeiten im Gebéude sind die Schall reflektieren-
den Bodenbeldge, das farbliche Leitsystem und die
z.T. guten Kontraste. Schlecht ist die nicht ausrei-
chende Wegweisung. Ein Blindenleitsystem ist nicht
vorhanden. Das Hauptproblem des Kom'ma ist, dass
Rollstuhl fahrenden Menschen der Weg zwischen
Foyer und Biihnenraum durch die Tribiine versperrt
wird. Hier muss eine Losung gefunden werden, die
nicht so diskriminierend ist, wie die jetzige: Zugang
iiber den Hintereingang, ,, Abstellen” der Rollstuhl-
fahrerInnen auf der Biihne vor der ersten Sitzreihe.



Positive Aspekte

Positiv zu vermerken ist beim Bezirksamt sowie
der Stadtbibliothek Siid, dass die Gehwege im
Umfeld des Gebdudes weitgehend barrierefrei
sind. Lediglich eine Reihe von Pollern behin-
dert den freien Zugang. Rad- und FuSweg sind
nicht taktil voneinander getrennt. Ebenso ist
positiv, dass auler dem Eingang der Jugendge-
sundheitshilfe alle Eingédnge ebenerdig und stu-
fenfrei sind. In der Bibliothek selbst ist gut, dass
die Beleuchtung ausreichend ist, dass es eine
Horbiicherei gibt und dass die Recherchecom-
puter im Sitzen zu bedienen sind. Zudem gibt es
Personal, das fiir Hilfen zur Verfiigung steht.

Bezirksamt/Stadtbibliothek Siid, Sittardsberger Allee
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Duisburg-Sud

Negative Aspekte

Als negativ ist festzustellen, dass die Parkplatze
fiir behinderte Menschen nicht den Kriterien
entsprechen. Die Ampel an der Einmiindung
der Innsbrucker Allee ist nicht barrierefrei. Die
Stufe am Eingang der Jugendgesundheitshilfe
ist nicht umfahrbar, was somit den Zugang fiir
Rollstuhl fahrende Menschen verhindert. Im
Gebaude sind die Verkehrsflachen nicht ausrei-
chend. Es gibt keine automatischen Tiiroffner,
die Tiiren sind schwergéngig und z.T. zu schmal
und es gibt gefdhrliche Hindernisse wie die
offene Riickseite einer Treppe. Der Aufzug zur
Bibliothek ist ausreichend grofs, entspricht sonst
aber keines der Kriterien. Das WC fiir behinder-
te Menschen ist viel zu klein und entspricht fast
keines der Kriterien. An den Orientierungsmaog-
lichkeiten im Gebé&ude ist positiv, dass es gute
Kontraste gibt. Jedoch fehlen Wegweiser, Be-
schilderungen und ein Schall reflektierender
Boden. Ein Blindenleitsystem ist nicht vorhan-
den. Auch die Orientierung auflerhalb des Ge-
baudes ist recht gut moglich. Es fehlen jedoch
Orientierungshilfen fiir sehbehinderte und
blinde Menschen. Zudem ist die Schrift auf den
Schildern zu klein. Die Eingangstiiren haben
Probleme wie fehlende automatische Turoffner,
fehlende Markierungen in Augenhdhe sowie
ergonomische und kontrastreiche Tiirgriffe. Die
Eingédnge sind weder blendfrei noch rutschfest.
Bei den Treppen im Haus fehlen Zwischenpo-
deste, ergonomische Handlaufe und eine Ande-
rung des Bodenbelags. In der Bibliothek selbst
ist zu kritisieren, dass es keine Lesegerite fiir
blinde Menschen oder Bildschirmlesegerite fiir
sehbehinderte Menschen gibt. Es fehlt ein Com-
puter mit Sprachausgabe. Auch die Schriftgrofie
ist nicht variabel.

Die Situation in und
an den untersuchten
Gebéduden




Die Situation in und
an den untersuchten
Gebauden

Walsum

Bezirksamt Walsum, Kometenplatz

Positive Aspekte

Beim Bezirksamt Walsum ist positiv zu ver-
merken, dass die Gehwege in Gebdudendhe

— abgesehen von teilweise rutschigem Boden-
belag und Hindernissen in Form von Pollern,
Fahrradstdndern und Verkehrsschildern — bar-
rierefrei sind. Zudem ist positiv hervorzuheben,
dass der Eingang ebenerdig und stufenfrei ist.
Die Eingangstiiren sind ebenfalls recht gut. Le-
diglich fehlende Markierungen in Augenhohe,
ein mangelnder Stofischutz und ein zu hoch
angebrachter Briefkasten fallen hier negativ ins
Gewicht. Die Verkehrsflachen im Gebaude sind
ebenfalls gut.
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Negative Aspekte

Weniger positiv ist, dass es in Gebdudendhe
keine Parkplétze fiir behinderte Menschen gibt.
Auch sind auf8er der guten Beleuchtung vor dem
Eingang die Orientierungsméglichkeiten aufler-
halb des Gebédudes negativ zu werten. Es fehlen
Wegweiser, sowie speziell Orientierungshilfen
fiir blinde und sehbehinderte Menschen. Bei den
Treppen im Gebaude iiberwiegt das Negative:
Die Laufbreite ist zu gering, die Handlaufe ent-
sprechen nicht den Anforderungen, es fehlen
farbliche und taktile Hinweise auf den Beginn
einer Treppe und Gegenlicht ist storend. Es
fehlen Sitzgelegenheiten in den Fluren, automa-
tische Tiir6ffner an Flurtiiren und die Zimmer-
tliren sind z.T. schwer géngig. Im Aufzug ist zu
beméngeln, dass die Tasten zu hoch angebracht
sind und eine zu kleine Tastflache haben. Der
Spiegel reicht nicht weit genug hinab. Das WC
fiir behinderte Menschen im Keller des Gebau-
des ist grof3 genug. Jedoch sind die Umsteigehil-
fen nicht ausreichend. Es fehlt eine Unterdusche
(Automatik-WC). Die Stiitzstangen neben dem
WC-Sitz sind zu weit voneinander entfernt. Sei-
fenspender, Handtuchspender und Spiegel sind
nicht fiir Rollstuhl fahrende Menschen geeignet.
Es fehlen Kontraste zwischen Bedienungsele-
menten und Umgebung, sowie eine Liege, Klei-
derhaken und vor allem Notrufe, die im Stehen,
Sitzen oder auf dem Boden liegend bedient wer-
den konnen. Die Orientierungsmoglichkeiten im
Gebdude sind ebenfalls alles andere als ideal. Es
fehlen Ubersichtspléne fiir sehende, wie fiir seh-
behinderte und blinde Menschen. Die Bereiche
des Gebaudes sind nicht farblich gegliedert. Hin-
weisschilder haben i.d.R. eine zu kleine Schrift.
Bedienelemente werden farblich nicht hervorge-
hoben. Es gibt kein Blindenleitsystem.



Positive Aspekte

Die Gehwege im Umfeld der Stadtbibliothek
Aldenrade sind relativ positiv zu bewerten. Der
Eingang ist stufenlos und ebenerdig. Auch die
Verkehrsflachen im Gebdude sind eher positiv
zu bewerten, obwohl automatische Turoffner
an Flurtiiren, sowie auch ausreichende Sitzge-
legenheiten fehlen. Die Treppen im Inneren der
Bibliothek sind auch positiv aus Sicht der Barri-
erefreiheit, auch wenn beméngelt werden muss,
dass die Handldufe nicht den Anforderungen
entsprechen und die Bodenbelédge vor den Trep-
pen nicht auf diese hinweisen. In der Bibliothek
selbst ist gut, dass die Beleuchtung ausreichend
ist, dass es eine Horbiicherei gibt und dass die
Recherchecomputer im Sitzen zu bedienen sind.
Zudem gibt es Personal, das fiir Hilfen zur Ver-
fligung steht.

Stadtbibliothek Aldenrade, Kometenplatz
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Negative Aspekte

Negativ ist zu vermerken, dass es keine Park-
platze fiir behinderte Menschen in Gebédudenéhe
gibt. Auch die Orientierungsmoglichkeiten au-
Berhalb des Gebaudes sind nicht gut. Die Licht-
verhaltnisse sind ausreichend. Es fehlen aber
Ubersichtsplane und Wegweiser fiir sehende
und sehbehinderte Menschen sowie Orientie-
rungsmoglichkeiten fiir blinde Menschen.
Kritikpunkte sind weiter die rutschigen Pflaster-
steine, die fehlenden Ruheplitze und die Hin-
dernisse in Form von Geschéftsauslagen und
kontrastarmen Stiitzsdulen. Auch die Eingangs-
tliren sind nicht optimal. Es fehlen automatische
Tiirdffner, Farbmarkierungen der Tiiren in Au-
genhohe und ergonomisch geformte Tiirgriffe.
Der Aufzug ist zwar grofs genug, aber er ent-
spricht in vielen Punkten nicht den Kriterien. So
ist die Aufzugstiir zu schmal. Die Bedienknopfe
sind zu hoch angebracht und innen fiir Rollstuhl
fahrende Menschen nicht gut erreichbar. Die
Knopfe sind zudem zu klein. Es fehlen Anzeigen
und Ansagen der Stockwerke. Es fehlt ein Hand-
lauf und der Spiegel reicht nicht weit genug nach

unten. Zudem behindert im Erdgeschoss eine Die SitG3iarn urld

an den untersuchten
Gebéduden

Wand den Zugang zum Aufzug fiir Rollstuhl
fahrende Menschen. Klar negativ ist auch, dass
es kein WC fiir behinderte Menschen gibt. Auch
die Orientierungsmoglichkeiten im Gebaude

sind in fast allen Kriterien nicht ausreichend. Es
gibt kein Blindenleitsystem. In der Bibliothek
selbst ist zu kritisieren, dass es keine Lesegerite
fiir blinde Menschen oder Bildschirmlesegerite
fiir sehbehinderte Menschen gibt. Es fehlt ein
Computer mit Sprachausgabe und die Schrift-
grofe ist nicht variabel einstellbar.






I?ie Situation im
Offentlichen Personen-
nahverkehr (OPNV)



Die Situation im
Offentlichen Personen-
nahverkehr (OPNV)

Die Fahrzeuge

Stadt- und StraBenbahnen

In Duisburg setzt die DVG im Schienennetz re-
guldr nur zwei Wagentypen ein: Die B80-Wagen
auf der U79 und die GT1I0NC-Wagen auf den
Linien 901, 902 und 903. Dariiber hinaus wird
ein Variozug eingesetzt, der jedoch nicht unter-
sucht wurde. Beide untersuchten Wagentypen
entsprechen den Mindestanforderungen der
Barrierefreiheit, sofern es bei den B80-Wagen
einen Hochbahnsteig und bei den GT10NC-Wa-
gen einen niedrigen Bahnsteig gibt. Sofern die
Strafienbahnhaltestellen sich jedoch auf Strafsen-
niveau befinden, ist kein barrierefreier Einstieg
moglich. Eine Einstiegshilfe (z.B. eine Klappram-
pe) wire in diesem Fall sinnvoll.

In den GT10NC-Wagen ist jedoch der Platz fiir
Rollstuhl fahrende Menschen, Menschen mit
Kinderwagen oder Rollator sehr begrenzt. Es
passen kaum mebhr als ein Rollstuhl und zwei
Kinderwagen in den dafiir vorgesehenen vertief-
ten Bereich. Zudem gibt es keine Halterungen,
Anlehnplatten oder dhnliches, was zur Folge
hat, dass Menschen im Rollstuhl sich wahrend
der Fahrt an Haltestangen festhalten miissen.
Gerade aus Sicht von Menschen mit einge-
schrankten Greifmoglichkeiten ist diese Situati-
on unhaltbar. Zu kritisieren ist ferner bei diesem
Wagentyp, dass die Aufientaster, mit denen
Fahrgéste die Tiiren von aufsen 6ffnen konnen,
zu klein sind. Sie sind zwar bei Bedarf beleuch-
tet, entsprechen aber sonst nicht den Anforde-
rungen. Auch die Linienanzeigen aufSerhalb des
Wagens sind aufgrund der schlechten Beleuch-
tung nur schwer lesbar, obwohl sie eigentlich
einen guten Kontrast (gelb auf schwarz) haben.
Im Wagen, auch im barrierefreien Bereich, befin-
den sich die Haltestellenrufknopfe nur in 1,45 m
Hohe und sind somit fiir viele Menschen nicht
erreichbar. Die Beschriftung ist nicht barrierefrei
und die Knopfe sind zu klein. Die Haltewunsch-
taster befinden sich zudem nur im Tiirbereich.
Somit ist eine gefahrlose Bedienung vom Sitz-
platz aus nicht moglich. In diesem Wagentyp
sind die Haltestellenanzeigen recht gut lesbar,
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wahrend die Ansagen oft zu leise und unver-
standlich sind. Es fehlen im Wagen insgesamt
gute Kontraste z.B. zum Auffinden von Halte-
stangen oder Bedienungselementen. Als positiv
ist schlieslich jedoch hervorzuheben, dass es
eine Vielzahl von unterschiedlichen Sitzgelegen-
heiten gibt, die es jedem Menschen ermoglichen
sollten, einen benutzbaren Platz zu finden, egal
ob jemand ein eingegipstes Bein oder einen
Blindenhund hat, ob jemand Haltegriffe am Sitz-
platz benétigt oder was auch immer. Auch sind
geniigend Haltegriffe an den nicht barrierefreien
Einstiegen vorhanden, sodass ein sicheres Uber-
winden der Treppen dort moglich ist.

Zu den auf der U 79 eingesetzten B80-Wagen ist
zu vermerken, dass die oben genannten positi-
ven Aspekte ebenfalls Giiltigkeit besitzen. Nega-
tiv ist zu allererst zu vermerken, dass es auch in
diesem Wagentyp keine verniinftigen sicheren
Rollstuhlstellplétze gibt. Zwar ist im Bereich
des Wagengelenks eine grofie Flache freigehal-
ten von Hindernissen. Jedoch gibt es auch hier
keine Anlehnplatten oder sonstige Sicherungen,
sodass Rollstuhl fahrende Menschen auch hier
immer auf ihre Muskelkraft angewiesen sind
um sich festzuhalten. Sofern diese Muskelkraft
oder generell die Greiffunktion nicht vorhanden
ist, ist eine sichere Fahrt nicht moglich. Auch
hier besteht akuter Handlungsbedarf. Weiterhin
ist zu kritisieren, dass es im Einstiegsbereich
keine Klapprampe gibt, die ein problemloses
Uberfahren des kleinen Spalts zwischen Bahn-
steig und Wagen ermdglichen wiirde. Bei diesem
Wagentyp ist die Situation der Aufientaster
noch schlechter als bei dem StrafSenbahnwa-
gen. Denn der Knopf ist nicht nur zu klein und
nicht barrierefrei beschriftet, sondern zudem in
1,45 m Hohe iiber dem Bahnsteig angebracht,
sodass er fiir viele Menschen gar nicht erreich-
bar ist. Nicht einmal am barrierefreien Eingang
wurde der Knopf weiter unten angebracht. Die
Tiiren 6ffnen und schlieflen sich ohne optisches
und akustisches Signal. Nur ein Teil der Wagen
ist mit gut lesbaren Linienanzeigen aufserhalb
des Wagens ausgestattet (schwarz auf weif3,



von hinten beleuchtet). Die restlichen Wagen
sind wie oben zu kritisieren. Die Sitze, die fiir
schwerbehinderte Menschen vorgesehen sind,
sind mit Armlehnen ausgestattet. Allerdings
fehlen dort Haltewunschkopfe. Diese befinden
sich nur in Tiirndhe und sind nicht von den Sitz-
platzen aus bedienbar. Es fehlen erneut lesbare
Beschriftungen, Piktogramme und ausreichende
Kontraste. Die Knopfe sind auch hier zu klein.
Ein grofies Problem ist in diesem Wagentyp die
Haltestellenanzeige. Zwar ist eine akustische
Ansage vorhanden, es fehlen jedoch jegliche
optische Anzeigen, die eine Orientierung fiir
ortsfremde oder schwerhorige bzw. gehorlose
Menschen ermoglichen konnten. Die Anzeige
des Linienweges ist hier keine wirkliche Hilfe.
Es sollten dringend Haltestellenanzeigen wie in
den GT10NC-Wagen eingebaut werden.

Busse

Im Busnetz werden verschiedene Fahrzeugty-
pen eingesetzt. Insgesamt verkehren bei der
DVG 162 Kraftomnibusse (KOM), von denen

145 Niederflurbusse mit Kneeling sind (also
Busse, die an der Haltestelle absenkbar sind).
Jedoch sind bisher nur 75 von diesen mit einer
Klapprampe ausgestattet. Die jeweilige Anzahl
wird sich jedoch in Zukunft erhohen, weil alle
Neuanschaffungen Niederflur mit Kneeling und
Klapprampe sind. Die Kernforderung in dieser
Situation ist, dass die DVG ihre KOM mit Klapp-
rampe systematisch einsetzt, also z.B., indem be-
stimmte Hauptlinien ausschliefllich mit diesen
Bussen verkehren und andere Linien zumindest
zu bestimmten Zeiten, die im Fahrplan mar-
kiert werden. Somit konnten Menschen, die auf
diese Technik angewiesen sind, zumindest im
Normalbetrieb (wenn ein Bus schadhaft ist und
kurzfristig ein Ersatzwagen verkehren muss,
dann ist das halt nicht planbar) ihre Routen pla-
nen, wann sie mit welchem Bus fahren konnen.

In der weiteren Ausstattung ist zu erldutern,
dass standardmafig alle Busse mit Bandansage
der Haltestellen ausgestattet sind. Somit ist die
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Orientierung fiir blinde oder ortsunkundige
Menschen prinzipiell méglich. Allerdings wird
diese Bandansage nicht immer betétigt. Nur

ein Teil der Busse ist mit Haltestellenanzeigen
ausgestattet. Insbesondere in den alteren Fahr-
zeugen fehlt diese Information zum Teil noch.
In fast allen Bussen ist fiir mindestens 2 Roll-
stiihle ein Stellplatz vorhanden. Die Sitzplatze
fiir kranke und behinderte Menschen (markiert
mit einem Kreuz oberhalb des Sitzplatzes) sind
in der Regel gut und ohne grofie Hindernisse zu
erreichen. Die Kontraste im Bus (besonders bei
Haltestangen und Haltewunschknopfen) sind in
der Regel nicht optimal. Die Haltewunschknop-
fe sind zu klein und schlecht auffindbar. Sie sind
auch nicht von jedem Sitzplatz aus erreichbar.
Hier miissten die Knopfe deutlich vergrofSert
und kontrastreicher gestaltet werden.

Bearbeitung von Beschwerden

Als letzter Punkt sollte erwahnt werden, dass
bei Fehlverhalten von Fahrpersonal bei der DVG
Beschwerden eingereicht werden sollten (Art des
Problems, Liniennummer, Wagennummer, Da-
tum und Uhrzeit). Diese werden dort gerne zur
Kenntnis genommen und ggf. durch Gespréche
mit dem betreffenden Fahrer bzw. der betreffen-
den Fahrerin sowie durch Bearbeitung in den
regelmaflig stattfindenden Schulungen behoben.

Die Situation im
Offentlichen Personen-
nahverkehr (OPNV)
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Die Haltestellen

ie Situation der Haltestellen in Bezug

auf das Thema Barrierefreiheit ist

natiirlich nicht losgeldst von der Situa-
tion bei den Fahrzeugen zu betrachten. Deshalb
kann die Untersuchung der Haltestellen im Rah-
men dieser Studie nur in Bezug auf die aktuell
eingesetzten Fahrzeuge erfolgen. Es wurde also
untersucht, welche Haltestellen den Einstieg in
die dort verkehrenden Fahrzeuge ermoglichen.
Da jedoch eine Untersuchung aller Bus-, Stadt-
bahn- und Straflenbahnlinien im Rahmen dieser
Studie nicht moglich war, erfolgte ausschlieslich
eine Untersuchung der Haltestellen der Stadt-
bahnlinie U 79 und der Straenbahnlinien 901,
902 und 903 (soweit diese jeweils auf Duisburger
Stadtgebiet liegen).

Probleme im Busnetz der DVG

Fiir die Bushaltestellen ist jedoch generell zu
fordern, dass alle Haltestellen mit Buskaps

oder dhnlich gestalteten erhohten Bordsteinen
ausgestattet werden. Auch die Ausstattung mit
Fahrpldnen in Grofidruck, Aufmerksamkeits-
und Leitstreifen, besseren Kontrasten sowie mit
iiberdachten Sitzgelegenheiten ist notwendig.
Diese Umbauten sollten — da eine sofortige und
flichendeckende Umbaumafinahme unrea-
listisch erscheint — zeitlich gestaffelt erfolgen.

Es sollte mit den zentralen Umsteigehaltestellen
begonnen und dann nach und nach der Rest der
Haltestellen abgearbeitet werden. Bei jedem Um-
oder Neubau von Haltestellen, der unabhéngig
von diesem Aktionsplan erfolgt, sollten diese
Kriterien ebenfalls erfiillt werden.

Probleme im Schienennetz der DVG

Zu den Haltestellen im Schienennetz der DVG:
Es ist zu Beginn hervorzuheben, dass bereits vie-
le Haltestellen der genannten Linien weitgehend
barrierefrei sind. Dennoch fehlen insbesondere
an der unterirdischen Haltestelle ,,Steinsche
Gasse” und im Bereich der aufgestanderten
Schienenwege Aufziige. Zudem erfolgt an vielen
Haltestellen der Zustieg vom Straflenniveau aus.
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Hier sind eigenstandige Bahnsteige mit ange-
passter Hohe notwendig. Hinzu kommt, dass
viele Bahnsteige im Straflenbereich sehr schmal
sind, sodass eine gefahrlose Benutzung durch
Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen nicht
moglich ist. Hier ist bei zukiinftigen Bauten

auf entsprechende Mindestbreiten der Bahn-
steige zu achten, die z.B. Rollstuhl fahrenden
Menschen ein gefahrloses Ein- und Aussteigen
ermdglichen. Auch im Schienennetz sollten die
Haltestellen mit Fahrpldanen in Grofischrift, Auf-
merksamkeits- und Leitstreifen, besseren Kon-
trasten sowie mit iiberdachten Sitzgelegenheiten
ausgestattet sein.

Fehlende Aufziige zum Bahnsteig

Neben der ,,Steinschen Gasse” fehlen an den
Haltestellen ,,Neuer Friedhof”, ,, Miinchener Stra-
Be”, ,Sittardsberg” und , Kesselberg” der Linie
U 79 Aufziige zu den Bahnsteigen. Die dort vor-
handenen Rolltreppen sind zur Erreichung von
Barrierefreiheit nicht ausreichend.

Fehlende Hochbahnsteige an der U 79

In den Hochflurfahrzeugen der Linie U 79 ist
ein Ein- bzw. Ausstieg an vielen Haltestellen
nur iiber Stufen moglich. An diesen Haltestel-
len miissten (z.T. zusatzliche) Hochbahnsteige
gebaut werden. Das betrifft die Haltestellen
,Platanenhof”, ,Karl-Jarres-Str.”, ,Grunewald”,
,Grunewald Betriebshof”, ,Kulturstr” und ,, Im

Schlenk”.

Fehlende Bahnsteige an
den StraBenbahnlinien

Da die Stralenbahnwagen jeweils mit einer
niedrigen Tiir in der Mitte des Wagens ausge-
stattet sind, benotigen diese Fahrzeuge keine
Hochbahnsteige fiir einen barrierefreien Ein-
stieg. Allerdings ist ein Einstieg vom Straflen-
niveau trotzdem nicht moglich. Es bedarf eines
niedrigen Bahnsteigs. Diese sind zwar an der
Mehrzahl der Haltestellen vorhanden. Es gibt



jedoch noch einige Haltestellen, bei denen

ein Bahnsteig noch nicht vorhanden ist. Die-
ses waren zum Zeitpunkt der Untersuchung;:
~Markgrafenstr.”, ,Wilfriedstr.”, ,Thyssen Ko-
kerei”, ,Brauerei”, ,Thyssen Tor 30", ,,Duisburg-
Ruhrort Bf”, ,,Schweizer Str.” (nur Richtung
Miilheim) und , Karlstr.” (nur Richtung Marx-

’

loh) an der Linie 901, sowie ,VoBstr.”, ,Emilstr.”,
,Briickenhausplatz”, ,,Siechenhausstr.”, , Paulus-
kirche” und , Fischerstr.” an der Linie 903 (die
Haltestelle ,,Sonnenstr.” befand sich gerade im

Umbau und konnte so nicht bewertet werden).
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Uberblick

Gesetze und Verordnungen

Art. 3(3) GG: ,Niemand darf wegen

seiner Behinderung benachteiligt werden.”

(seit 27.10.1994)

BGG: Gesetz zur Gleichstellung behinderter
Menschen

(Definition von Barrierefreiheit, seit 1.5.2002)
LBauO NW: Landesbauordnung Nordrhein-
Westfalen

(vom 1.3.2000, zuletzt gedndert am 16.12.2003)
SGB IX: Sozialgesetzbuch IX (Individuelle
Rechte, Finanzierung von privaten Umbauten
etc.)

Wohnraumférderungsgesetz des Bundes
(Ko-Finanzierung von barrierefreien
Wohnungs(um)bauten)

KHYV: Kommunikationshilfenverordnung
(Kosteniibernahme fiir Gebardensprach-
dolmetscherInnen)

VBD: Verordnung tber barrierefreie Dokumente
(Lesbarkeit von Dokumenten fiir
sehbehinderte und blinde Menschen)

BITV: Verordnung zur Schaffung barrierefreier
Informationstechnik (Barrierefreie

Internetseiten etc.)

DIN-Normen

DIN 18024 Barrierefreies Bauen, Teil 1 Strafien,
Platze und Wege, Planungsgrundlagen
DIN 18024 Barrierefreies Bauen, Teil 2
Offentlich zugangliche Gebéude,
Planungsgrundlagen

DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen,

Teil 1 Wohnungen fiir Rollstuhlbenutzer;
Planungsgrundlagen

DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen, Teil 2
Planungsgrundlagen

zukiinftig DIN 18030 Zusammenfassung
und Aktualisierung von DIN 18024 und
DIN 18025: Liegt seit 2.1.2006 als zweiter,
verbesserter Entwurf (DIN 18030E2) vor
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- DIN 32981 Zusatzeinrichtungen fiir Blinde an
Straflenverkehrs-Signalanlagen (SVA)

- DIN 66079-4 (Barrierefreie Piktogramme)

- DIN 32981 (Blinden- und
sehbehindertengerechtes Bauen)

Richtlinien

- RAS-Q: Richtlinie zur Anlage von Strafien,
Teil Querschnitte

- RAS-K-1: Richtlinie zur Anlage von Strafien,
Teil Knotenpunkte, Abschnitt 1 Plangleiche
Knotenpunkte

- RPS: Richtlinie fiir passive
Schutzeinrichtungen an Strafien

- R-FGU: Richtlinie fiir die Anlage und
Ausstattung von Fufigdngeriiberwegen

- RILSA: Richtlinie fiir Lichtsignalanlagen

- RAS-0-1: Richtlinie zur Anlage von
Strafen, Teil Anlagen des Offentlichen
Personennahverkehrs, Abschnitt 1
Stralenbahn

- RAS-0-2: Richtlinie zur Anlage von
Strafsen, Teil Anlagen des Offentlichen
Personennahverkehrs, Abschnitt 2 Omnibus
und Obus

Sonstige

- jeweils aktuell giiltige Empfehlungen der
Forschungsgesellschaft fiir Strafien-
und Verkehrswesen (,anerkannte Regeln der
Technik”)

- Empfehlungen der BAR (Bundesarbeitsge-
meinschaft fiir Rehabilitation), Arbeitskreis

"Barrierefreie Umweltgestaltung”



~Niemand darf
wegen seiner Behin-
derung benachteiligt
werden.,,
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Vorbemerkung

Als Grundlage fiir diesen Text aus dem Jahre
1999 wurde ein Text von der Universitat Mar-
burg genommen. Die Analyse der HBO (Hessi-
sche Bauordnung) wird hier relativ ausfiihrlich
behandelt, da der zu Grunde gelegte Text aus
Hessen stammt. Durch die bundeseinheitliche
Musterbauordnung ist aber eine grofie Ahn-
lichkeit der Bauordnungen der verschiedenen
Bundeslénder garantiert. Fiir diese Studie wurde
der Text im Bereich Gleichstellungsgesetze aktu-
alisiert und erweitert. Die anderen Gesetze wur-
den jedoch nicht noch einmal auf ihre aktuellste
Fassung hin iiberpriift. Hier sollte bei Bedarf die
jeweils aktuellste Version zur Hand genommen
werden.

a) Einleitung

Nach dem Zentralismus des Dritten Reiches
ging die Planungshoheit des Stadtebaus wieder
an die Lander und Kommunen iiber. Ab dem
Jahr 1949 verabschiedeten die einzelnen Lander
Aufbaugesetze um die verheerenden Kriegs-
schdden vor allem in den Stadten zu beseitigen
und dringend benétigten Wohnraum zu schaf-
fen. Die Aufbaugesetze fufsten auf altem Lan-
desrecht und waren sehr uneinheitlich, zudem
ungeeignet, eine vorausschauende Steuerung
der stadtischen Entwicklung zu gewéhrleis-
ten. Nach einem Gutachten des Bundesverfas-
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sungsgerichts von 1954 wurden Planungsrecht
und Bauordnungsrecht getrennt. In den folgen-
den Jahren wurden von den Bundeslandern
Landesbauordnungen (LBauO) verabschiedet,
die die baulichen Anforderungen an Gebaude
regeln. 1960 trat das Bundesbaugesetz (BBauG)
als erstes bundeseinheitliches Planungsgesetz
in Kraft. Es regelt vor allem die Bauleitplanung
und wurde 1987, mehrfach novelliert, mit dem
Stadtebauforderungsgesetz (StBauFG) zum Bau-
gesetzbuch (BauGB) zusammengefasst.

Grundlagen fiir die behindertengerechte Stadt-
planung befinden sich seit den siebziger Jahren
in den einzelnen Landesbauordnungen. Aller-
dings ist daraus fiir den einzelnen Behinderten
kein einklagbarer Rechtsanspruch ableitbar.
Dieser Umstand fordert nicht gerade die oft
kostspielige Einhaltung dieser Vorschriften.

b) Grundgesetz (GG)

Am 27.10.1994 wurde eine Anderung des
Grundgesetzes in Kraft gesetzt, bei der der

§ 3 Abs. 3 Satz 2 erganzt wurde, der lautet: ,Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden.” Dieser Satz ist ein Grundrecht,
das allerdings keine automatischen Sanktionen
bei Verstof gegen diesen Artikel beinhaltet. Er
bildet aber die Basis fiir alle weiteren Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien, die in der Bun-
desrepublik Deutschland (einschliellich Lander



und Kommunen) erlassen werden. Wenn gegen
dieses Grundrecht verstofien wird, konnen Be-

troffene vor dem Bundesverfassungsgericht ihr
Recht einklagen.

Auch einige Landesverfassungen enthalten
dhnliche Formulierungen. Die Verfassung des
Landes NRW allerdings in ihrer Fassung von
1993 nicht.

c) Das Baugesetzbuch (BauGB)

Fiir barrierefreies Bauen gibt es keine bundes-
weit einheitlichen Richtlinien. Urspriinglich
wurden die Belange behinderter Menschen im
Bundesbaugesetz von 1960 § 1 Absatz 6 durch
die Empfehlung der Ausweisung von Baufla-

chen fiir Heime beriicksichtigt.
Bundesbaugesetz (BBauG) 1985

§ 1 Aufgaben, Begriffe und Grundsatze
der Bauleitplanung

Die Bauleitplane sollen eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte
Bodennutzung gewahrleisten und dazu
beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu
sichern. Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind
insbesondere zu berlcksichtigen

- die Belange von Personen, die nach ihren
personlichen Lebensumstanden besonderer
Hilfen und Einrichtungen bedurfen, insbesondere
die Belange geistig und korperlich Behinderter
sowie alter Menschen,

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen kann den
Belangen hilfsbedurftiger Menschen durch die
Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen entsprochen
werden, wie z. B. Altenheime, Kinderheime,
Kindergérten, Erziehungsanstalten, Sanatorien, Spiel-
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platze, verkehrsberuhigte StraBen.

Seit 1987 wird in § 1 Absatz 3 BauGB

(8§ 1 Abs. 5 Satz 2 in der Fassung vom 27.8.1997)
wird festgelegt, dass bei der Aufstellung von
Bauleitplanen , die sozialen und kulturellen
Bediirfnisse der Bevolkerung, insbesondere die
Bediirfnisse der Familien, der jungen und alten
Menschen und der Behinderten ..., besonders zu
beriicksichtigen sind, um eine ,,sozialgerechte
Bodennutzung,, und ,eine menschenwiirdige
Umwelt, zu gewahrleisten.

Baugesetzbuch (BauGB) 1997

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsatze der
Bauleitplanung

Die Bauleitplane sollen eine nachhaltige
stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte
Bodennutzung gewahrleisten und dazu
beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu
sichern und die naturlichen Lebensgrundlagen zu
schitzen und zu entwickeln. Bei der

Aufstellung der Bauleitplane sind insbesondere
zu berlcksichtigen

3. die sozialen und kulturellen Beddirfnisse der
Bevolkerung, insbesondere die Bedurfnisse der
Familien, der jungen und alten Menschen und
der Behinderten, die Belange des Bildungswesens
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und von Sport, Freizeit und Erholung

d) Die Landesbauordnung

Fiir das Bauordnungsrecht, das die ordnungs-
rechtlichen Anforderungen an eine bauliche
Anlage regelt, sind die Lander zustédndig. In den
materiell-rechtlichen Vorschriften werden auch
wohlfahrts- und sozialpflegerische Belange ge-
regelt, so die benutzerfreundliche Herstellung
von Bauanlagen, die von Behinderten, alten
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Menschen und Miittern mit Kleinkindern haufi-
ger aufgesucht werden.

da) Die Musterbauordnung

1959 wurde eine Musterbauordnung (MBO)
verabschiedet, die eine Kommission aus Fach-
kraften von Bund und Landern erarbeitete. Die
Bundesldander haben in den darauf folgenden
Jahren auf der Grundlage dieser Muster ihr
Bauordnungsrecht neu geregelt. Die Entwick-
lung des Bauordnungsrechts war damit nicht
abgeschlossen. Vielmehr erfuhren die Muster
mehrfach Anderungen, die die Lander in ihrem
Bauordnungsrecht umsetzten.

Im Jahre 1973 wurde die Musterbauordnung

um § 72a ,Bauliche Mafinahmen fiir besondere
Personengruppen” erganzt (MBO). Alle Lander
haben mittlerweile einen dhnlichen Paragraphen
fiir behindertengerechtes Bauen in ihrer Landes-
bauordnung,.

Musterbauordnung (MBO) 1973

§ 72a Bauliche MaBnahmen fir besondere
Personengruppen

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und
Einrichtungen, die von Behinderten, alten
Menschen und Muttern mit Kleinkindern
nicht nur gelegentlich aufgesucht werden,
sind so herzustellen und zu unterhalten,
dass sie von diesen Personen ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden kdnnen.

(2) Absatz 1 gilt insbesondere fur die dem
allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile
von
1. Waren- und sonstigen Geschaftshausern,

2. Versammlungsstatten einschlieBlich der fur
den Gottesdienst bestimmten Anlagen,

3. BUro- und Verwaltungsgebauden, Gerichten,

4. Schalter- und Abfertigungsrdumen der
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Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und
der Kreditinstitute,
5. Museen, 6ffentliche Bibliotheken, Messe- und
Ausstellungsbauten,
. Krankenanstalten,
. Sportstatten, Spielpldtze u. 8. Anlagen,
. Offentliche Bedurfnisanstalten,

O 00 N O

. Stellplatze und Garagen, die zu den Anlagen
und Einrichtungen nach Nr. 1 bis 7 gehéren.
Fur andere als in Absatz 2 aufgefihrte Anlagen
und Einrichtungen, insbesondere fur Schulen und
ahnliche Ausbildungsstatten, konnen im Einzelfall
Anforderungen nach Absatz 1 gestellt werden.
(3) Fur bauliche Anlagen und andere Anlagen und
Einrichtungen, die Gberwiegend oder
ausschlieBlich von Behinderten, alten Menschen
und Mdattern mit Kleinkindern benutzt oder
betreten werden, wie
1. Tagesstatten und Heime fur Behinderte,
2. Alten-, Altenwohn- und Altenpflegeheime,
3. Tageseinrichtungen fur Kinder,
gilt Absatz 1 nicht nur fur die dem allgemeinen
Besucherverkehr dienenden Teile, sondern fir die
gesamten Einrichtungen.

db) Die Bauordnung von Hessen (HBO)

Seit der Novellierung der hessischen Bauord-
nung (HBO) von 1977 miissen die Belange von
Behinderten bei Neu- und Umbauten im &ffent-
lichen Leben stédrker beriicksichtigt werden.

§ 73 der Bauordnung schreibt vor, dass ,bauliche
Anlagen und andere Anlagen und Einrichtun-
gen, die von Behinderten, alten Menschen und
Personen mit Kleinkindern nicht nur gelegent-
lich aufgesucht werden, so herzustellen und zu
unterhalten, sind ,,dass sie von diesen Personen
ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt
werden konnen”.

In der aktuellen Bauordnung werden die ,Bau-
liche Mainahmen fiir besondere Personengrup-
pen” (jetzt § 54), wie in den meisten aktuellen



Landerbauordnungen ausfiihrlich geregelt (s. u.).

Ein Zuwiderhandeln wird in § 82 Bufigeldvor-
schriften als Ordnungswidrigkeit bestraft (s. u.).
§ 33 erlaubt zudem die Zulassung von Rampen
bei Gegebenheit (s. u.).

§ 54 Bauliche MaBnahmen flr besondere
Personengruppen

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und
Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2, die einem
allgemeinen Besucherverkehr dienen oder die
von Behinderten, alten Menschen und Personen
mit Kleinkindern nicht nur gelegentlich aufge-
sucht werden, sind so herzustellen und instand
zu halten, dass sie von diesen Personen ohne
fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt und
barrierefrei erreicht werden kénnen. § 53 bleibt
unberthrt.

Von Abs. 1 werden insbesondere die dem allge-

meinen Besucherverkehr dienenden Teile von

1. Verkaufsstatten,

2. Gaststatten und Beherbergungsbetrieben mit
mehr als 100 Gastplatzen oder mehr als 60
Gastbetten,

3. Versammlungsstatten sowie den fur den Got-

tesdienst bestimmten Anlagen,

. BUrro- und Verwaltungsgebauden, Gerichten,

5. Schalter- und Abfertigungsraumen der Ver-
kehrs- und Versorgungseinrichtungen und der
Kreditinstitute,

6. Museen, 6ffentliche Bibliotheken, Messe- und
Ausstellungsbauten,

7. Krankenhausern und Apotheken,

8. Sportstatten, Spielplatzen und ahnlichen
Anlagen,

9. dffentlichen Toilettenrdumen,

. Stehplatzen und Garagen, die zu den

Anlagen und Einrichtungen nach
Nr. 1 bis 8 gehdren,

erfasst. Werden Toiletten eingerichtet, muss

mindestens eine Toilette fur die Benutzung mit

dem Rollstuhl geeignet und entsprechend ge-
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kennzeichnet sein. Sind bestimmte Bereiche Per-

sonen nach Abs. 1 vorbehalten, so bezieht sich

Abs. 1 nur auf diese Bereiche.

Fur bauliche Anlagen und andere Anlagen und

Einrichtungen oder Teile von ihnen, wie Wohnun-

gen, die Uberwiegend oder ausschlieBlich von

Behinderten oder alten Menschen genutzt wer-

den, wie

1. Tagesstatten, Werkstatten und Heime fiir
Behinderte,

2. Alten-, Altenwohn- und Altenpflegeheime,
gilt Abs. 1 insoweit, als dies entsprechend
ihrer besonderen Zweckbestimmung erforder-
lich ist.

(4) Abweichend von § 36 Abs. 5 mUssen Gebaude
mit behindertengerechten Aufztgen in ausrei-
chender Zahl ausgestattet sein, soweit Geschosse
mit dem Rollstuhl erreichbar sein missen.

http://www.hessen.de/gvbl/36_raumordnung/

361-97-hbo/paragraphen/para54.htm

HBO § 82 BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig
6. bei Herstellung oder Instandhaltung von
baulichen Anlagen oder anderen Anlagen
oder Einrichtungen einer Vorschrift des
§ 54 Abs. 1, 3 oder 4 zuwiderhandelt.
http://www.hessen.de/qvbl/36_raumordnung/
361-97-hbo/paragraphen/para82.htm

Rechtlicher Rahmen
der Barrierefreiheit

HBO § 33 Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss
und der benutzbare Dachraum eines Gebdudes
muUssen Uber mindestens eine Treppe zuganglich
sein (notwendige Treppe); weitere Treppen
konnen gefordert werden, wenn die Rettung von
Menschen nicht auf andere Weise moglich
ist. Statt notwendiger Treppen kdnnen Rampen
mit flacher Neigung zugelassen werden. Bei
Wohngebauden mit mehr als drei Wohnungen
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sollen die Wohnungen mindestens eines

Geschosses barrierefrei erreichbar sein, wenn sich

die Wohngebaude von der Lage her daftr

eignen.
http://www.hessen.de/gvbl/36_raumordnung/
367-97-hbo/paragraphen/para33.htm

dc) Die Bauordnung von
Nordrhein-Westfalen

In der nordrhein-westfélischen Bauordnung
von 1996 legt § 55 , Bauliche Mafinahmen fiir
besondere Personengruppen” Vorschriften fiir
barrierefreies Bauen fest (s. u.). Diese verbind-
lichen Mafinahmen gelten fiir alle 6ffentlich
zuganglichen Bereiche von , bauliche Anlagen
und andere Anlagen und Einrichtungen, die
einem allgemeinen Besucherverkehr dienen
oder die von Behinderten, alten Menschen und
Personen mit Kleinkindern nicht nur gelegent-
lich aufgesucht werden” (Absatz 1) sowie fiir
die gesamten ,baulichen Anlagen sowie andere
Anlagen und Einrichtungen, die {iberwiegend
oder ausschliefilich von Behinderten oder alten
Menschen genutzt werden” (Absatz 3).

Die in Absatz 2 genannten 6ffentlichen Ein-
richtungen miissen mindestens durch einen
Eingang stufenlos erreichbar sein, Mafe fiir
Tiiren und Rampen sind in Absatz 4 angegeben.
Des Weiteren sind Behindertenparkplatze und
-toiletten einzurichten. Ausnahmen und Abwei-

chungen sind jedoch moglich.
Bauordnung fir das Land NW (BauO NW)

Dritter Teil Bauliche Anlagen
Siebenter Abschnitt Besondere Anlagen
§ 55 Bauliche MaBnahmen fur besondere
Personengruppen
(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen
und Einrichtungen. die einem allgemeinen
Besucherverkehr dienen oder die von
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Behinderten, alten Menschen und Personen
mit Kleinkindern nicht nur gelegentlich
aufgesucht werden, sind so zu errichten und
instand zu halten, dass sie von diesen Personen
ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt
und barrierefrei erreicht werden koénnen. § 54
bleibt unberihrt.

Absatz 1 gilt fur die dem allgemeinen

Besucherverkehr dienenden Teile insbesondere

von

1. Verkaufsstatten,

2. Gaststatten, Versammlungsstatten
einschlieBlich der fur den Gottesdienst
bestimmten

3. BUro- und Verwaltungsgebauden, Gerichten,

4. Schalter- und Abfertigungsraumen der
Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen
sowie der Kreditinstitute,

5. Museen, 6ffentlichen Bibliotheken, Messe-
und Ausstellungsbauten,

6. Krankenhausern

7. Schulen,

8. Sportstatten, Spielplatzen und dhnlichen
Anlagen,

9. offentlichen Bedirfnisanstalten,

10. Stellpldatzen und Garagen, die zu den
Anlagen und Einrichtungen nach den
Nummern 1 bis 8 gehéren,

11. allgemein zuganglichen Stellplatzen und
Garagen mit mehr als 1000 gm Nutzflache.

Bei Anlagen nach den Nr. 10 und 11 muss

mindestens 1 vom Hundert der Einstellplatze

fur Schwerbehinderte vorgehalten werden;

jedoch mussen bei Anlagen nach Nr. 10

mindestens ein Einstellplatz, bei Anlagen

nach Nr. 11 mindestens drei Einstellplatze fir

Schwerbehinderte vorhanden sein.

FUr bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und

Einrichtungen, die Uberwiegend oder

ausschlieBlich von Behinderten oder alten

Menschen genutzt werden, wie

1. Tagesstatten, Schulen, Werkstatten und Heime
flr Behinderte,



2. Altenheime, Altenwohnheime,
Altenpflegeheime und Altenwohnungen
gilt Absatz 1 nicht nur fur die dem
allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile,
sondern fur die gesamte Anlage und die
gesamten Einrichtungen.
Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen
und Einrichtungen nach den Absatzen 2 und 3
mUssen mindestens durch einen Eingang
stufenlos erreichbar sein. Der Eingang muss
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens
0,95 m haben. Vor Tdren muss eine ausreichende
Bewegungsflache vorhanden sein. Rampen
durfen nicht mehr als 6 vom Hundert geneigt
sein, sie mUssen mindestens 1,20 m breit
sein und beidseitig einen festen und griffsicheren
Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder
Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein
Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste
mUssen eine Lange von mindestens 1,20 m
haben. Treppen missen an beiden Seiten
Handlaufe erhalten, die Gber Treppenabsatze
und Fenstero6ffnungen sowie tber die letzten
Stufen zu fuhren sind. Die Treppen mussen
Setzstufen haben. Flure missen mindestens
1,40 m breit sein. Ein Toilettenraum muss auch
far Benutzerinnen und Benutzer von Rollstihlen
geeignet und erreichbar sein, er ist zu
kennzeichnen.
§ 39 Abs. 6 gilt auch fur Gebaude mit weniger
als sechs Geschossen soweit Geschosse von
Behinderten mit Rollstthlen stufenlos erreichbar
sein massen.
Abweichungen von den Absatzen 1, 4
und 5 kénnen zugelassen werden soweit
die Anforderungen wegen schwieriger
Gelandeverhaltnisse, unglinstiger vorhandener
Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit
der Behinderten oder alten Menschen nur mit
einem unverhaltnismaBigen Mehraufwand erfullt
werden kénnen.

http://www.aknw.de/service/LandNRW/
bauonw/3_7_55.htm
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e) Planungshilfen

Ergéanzt werden die Vorschriften der Bauord-

nungen oft durch Planungshandbiicher, die im

Auftrag der jeweiligen Landesregierung von
Forschungsgruppen erarbeitet werden. Dabei

handelt es sich um Entscheidungshilfen, die als

Leitsatze formuliert, auf der Basis von sozio-
okonomischen, naturwissenschaftlichen und

verhaltenswissenschaftlich-empirischen Aspek-
ten zur ausgewogenen Stadtentwicklung beitra-

gen sollen.

Ein Beispiel dafiir sind die ,Entscheidungs-
hilfen fiir die Freiraumplanung” des Landes
Nordrhein-Westfalen von 1980, das auch auf
die Belange behinderter Menschen eingeht. In
Leitsatz 84 , ErschlieSung kleiner und grofler

Freiraume”, heifst es: ,, Alle Freiraume miissen zu
Fuf3, mit dem Kinderwagen, dem Rollstuhl und

dem Fahrrad bequem und sicher zu erreichen
sein.” ,Behindertengerechte Zugange zu Frei-

raumen” behandelt Leitsatz 85 (s. u.). Er enthalt

MaSe fiir Wege, Zugénge und Rampen nach

DIN 18024 sowie Anordnungen iiber Behinder-

tenparkplitze, regelmafiige Sitzgelegenheiten
und barrierefreie Telefonzellen.

3.85 Behindertengerechte Zugange zu Freiraumen

Die Zugange zu Freiraumen sind so zu gestalten, dass

sie fir Behinderte ohne Muhe passierbar sind.

- Um das Aus- und Einsteigen zu erméglichen,
sind Stellplatze fir die PKW von Behinderten
3,50 m breit vorzusehen. Werden allgemeine
offentliche Parkplatze angelegt, so sind 3%
der PKW-Stellpldtze fur Behinderte zu
reservieren.

- Die Bewegungsflachen vor den Zugangen
mussen ausreichend groB sein. Die Tiefe dieser
Flachen darf 1,40 m nicht unterschreiten.

- Tore, Pfahlbarrieren und Durchlasse dirfen nicht

schmaler als 95 cm sein.

Rechtlicher Rahmen
der Barrierefreiheit
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- Treppen sind mit Rampen zu kombinieren oder
wechselweise vorzusehen. Fiir Rampen gilt:

- Auf ganzer Lange und beidseitig Handldufe in
80 cm Hohe.

- Mindestbreite zwischen Handlgufen 1,50 m.

- Gefalle héchstens 10% (besser 8%).

- Nach Mdglichkeit Ausstattung mit einer
Gehwegheizung.

- Bei Rampen von mehr als 6 m Lange ein
Zwischenpodest von mindestens 1,20 m Lange;
ferner je ein Podest am Anfang und Ende der
Rampe.

- Offentliche Fernsprechzellen im Bereich der Ein-
und Ausgange von Freiraumen sowie Briefkdsten
und Postwertzeichenautomaten sollen so
angebracht sein, dass sie vom Rollstuhl aus
benutzt werden kdnnen. Fernsprechstellen
ohne Seitenwdnde gewahrleisten am ehesten
den unmittelbaren Zugang; Hoérer und
Munzeinwurf sollen nicht héher als 1,20 m Uber
dem Boden angeordnet sein.

- Wege mussen mindestens 1,20 m breit sein.

- Im Gehwegbereich sind Stufen unzulassig.
Erforderliche Borde sind auf mindestens 3 cm
abzusenken. In angemessenen Absténden sind
an geeigneten Stellen Ruheplatze mit Sitzbanken
anzuordnen.

- Durch Hinweiszeichen ist darauf aufmerksam
zu machen, dass Einrichtungen
behindertengerecht gestaltet sind.

f) DIN 18024

Die DIN 18024 ist eine nicht verbindliche Norm.
Sie wird — im Gegensatz zu vielen anderen
deutschen Industrie-Normen — nicht vom
Gesetzgeber als verbindlich vorgeschrieben.

Die DIN 18024 macht jedoch Vorschlége fiir
,Bauliche Mafinahmen fiir Behinderte und alte
Menschen im 6ffentlichen Bereich”. Es finden
sich dort Regelungen, wie im Detail barrierefreie
Gestaltung von offentlichen Rdumen moglich
ist. Als Bespiele sind zu nennen: Bordhohen,

Lichtsignalanlagen, Fufsgangeriiberwege,
PKW-Stellplatze, 6ffentliche Fernsprechzellen,
Verkehrs- und Hinweiszeichen oder aber auch
die Einrichtungen o6ffentlich zugénglicher Ge-
baude mit ihren Eingangsbereichen, Treppen,
Aufziigen etc. Da die DIN 18024 sehr ins Detail
geht, erscheint eine Einzeldarstellung hier nicht

sinnvoll.

g) Das Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz (BGG) und die
Landesgleichstellungsgesetze

Nachdem im Jahre 1994 das Grundgesetz im
Artikel 3 um ein Diskriminierungsverbot behin-
derter Menschen erganzt wurde, wurden diver-
se Initiativen von Behindertenorganisationen
gestartet, ein Antidiskriminierungsgesetz in
Anlehnung an den , Anti-Discrimination-Act”
(ADA) in den USA, der bereits 1990 beschlossen
wurde und als weitestgehend im internationalen
Vergleich gilt, in den Bundestag einzubringen.
Bereits in der Zeit vor der Regierungsiibernah-
me durch SPD und Biindnis 90/Die Griinen wur-
den von beiden heutigen Regierungsfraktionen
im Bundestag Gesetzesinitiativen eingebracht,
die an das ADA angelehnt waren. Die Fraktion
Biindnis 90/Die Griinen legte am 20. Januar 1998
ihren , Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor
Diskriminierungen und zur Starkung von Min-
derheitenrechten (Antidiskriminierungs- und
Minderheitenrechtsgesetz)” vor (BT-Drucksache
13/9706), am 9.3.1998 folgte der Entwurf der
SPD-Fraktion eines , Gesetzes zur Durchsetzung
des Gleichbehandlungsgebotes des Artikel 3
Grundgesetz (Gleichbehandlungsgesetz)” (BT-
Drucksache 13/10081). Beide Gesetzentwiirfe
enthielten Gleichstellungsvorschriften zuguns-
ten verschiedener benachteiligter Bevolkerungs-
gruppen, unter anderem auch fiir Menschen mit
Behinderung. Nach dem Regierungswechsel

im Herbst 1998 wurde im Koalitionsvertrag von
SPD und Biindnis 90/Die Griinen unter anderem



folgendes vereinbart:

.Die neue Bundesregierung will Minderheiten schit-
zen und ihre Gleichberechtigung und gesellschaftli-
che Teilhabe erreichen. Niemand darf wegen seiner
Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, ethnischer Zu-
gehorigkeit oder sexueller Orientierung als Schwuler
oder Lesbe diskriminiert werden. Dazu werden wir
ein Gesetz gegen Diskriminierung und zur Férderung
der Gleichbehandlung ... auf den Weg bringen.”

Auf Ebene der Bundeslander gibt es seit Mai
1999 ein erstes Landesgesetz zur Gleichberech-
tigung behinderter Menschen im CDU/SPD-re-
gierten Berlin, andere Bundesldander sind Berlin
bereits gefolgt. Besonders hervorzuheben ist hier
der Ansatz der Linkspartei.PDS, durch Teilhabe-
sicherungsgesetze iiber die reine Gleichstellung
hinauszugehen.

Am 27.4.2002 wurde dann vom Bundestag

mit Zustimmung des Bundesrates das ,Ge-
setz zur Gleichstellung behinderter Menschen
(Behindertengleichstellungsgesetz - BGG)” be-
schlossen, das am 1.5.2002 in Kraft trat. Dieses
Gesetz umfasst nur den offentlich-rechtlichen
Teilbereich im Zustandigkeitsbereich des Bun-
des, nicht jedoch den privatrechtlichen Bereich
oder den offentlich-rechtlichen Teilbereich im
Zustandigkeitsbereich der Lander. Ersterer

soll in einem gesonderten Anti-Diskriminie-
rungsgesetz behandelt werden. Letzterer muss
in Landesgleichstellungsgesetzen geregelt
werden. Diese Trennung wurde vor allem des-
halb vorgenommen, weil die CDU/CSU und
der zu diesem Zeitpunkt von ihr dominierte
Bundesrat, einen privatrechtlichen Anti-Dis-
kriminierungsschutz in der umfassenden, von
SPD und Biindnis 90/DIE GRUNEN sowie der
Linkspartei.PDS befiirworteten Form, ablehnte.
Fiir die barrierefreie Planung im 6ffentlichen
Bereich sind folgende Artikel im BGG von Inte-

resse:

67

§1

§2

§3

Gesetzesziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung
von behinderten Menschen zu beseitigen und zu
verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe
von behinderten Menschen am Leben in der
Gesellschaft zu gewahrleisten und ihnen eine
selbst bestimmte Lebensfiihrung zu ermdglichen.
Dabei wird besonderen Bedurfnissen Rechnung
getragen.

Behinderte Frauen

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung

von Frauen und Mannern sind die besonderen
Belange behinderter Frauen zu berlcksichtigen
und bestehende Benachteiligungen zu
beseitigen. Dabei sind besondere MaBnahmen
zur Férderung der tatsachlichen Durchsetzung
der Gleichberechtigung von behinderten Frauen
und zur Beseitigung bestehender
Benachteiligungen zuldssig.

Behinderung

Menschen sind behindert, wenn ihre kérperliche
Funktion, geistige Fahigkeit oder seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit langer
als sechs Monate von dem fir das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeintrachtigt ist.

§ 4 Barrierefreiheit

Barrierefrei sind bauliche und sonstige

Rechtlicher Rahmen
der Barrierefreiheit

Anlagen, Verkehrsmittel, technische
Gebrauchsgegenstande, Systeme der

Informationsverarbeitung, akustische und visuelle
Informationsquellen und Kommunikationsein-
richtungen sowie andere gestaltete
Lebensbereiche, wenn sie fiir behinderte
Menschen in der allgemein Gblichen Weise,
ohne besondere Erschwernis und grundsatzlich
ohne fremde Hilfe zuganglich und nutzbar sind.
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§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen
Bau und Verkehr

(1) Zivile Neubauten sowie groBe zivile Um- oder
Erweiterungsbauten des Bundes einschlieBlich
der bundesunmittelbaren Korperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts
sollen entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden.
Von diesen Anforderungen kann abgewichen
werden, wenn mit einer anderen Lésung
in gleichem MaBe die Anforderungen an die
Barrierefreiheit erfullt werden. Die
landesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere
die Bauordnungen, bleiben unberthrt.

(2) Sonstige bauliche oder andere Anlagen,
offentliche Wege, Platze und StraBen sowie
offentlich zugangliche Verkehrsanlagen und
Beforderungsmittel im 6ffentlichen
Personenverkehr sind nach MaBgabe der
einschlagigen Rechtsvorschriften des
Bundes barrierefrei zu gestalten. Weitergehende
landesrechtliche Vorschriften bleiben unberthrt.

Dariiber hinaus wird in § 7 ein Benachteili-
gungsverbot fiir Trager offentlicher Gewalt, in §§
6 und 9 das Recht auf Verwendung von Gebar-
densprache und anderen Kommunikationshilfen
und in § 11 die barrierefreie Informationstechnik
geregelt. In § 13 wird ein Verbandsklagerecht fiir
Verbande behinderter Menschen eingefiihrt.

Problematisch an diesem Gesetz ist neben der
Aufsplitterung der Zustédndigkeitsbereiche, dass
in der Definition von Behinderung (§ 3), auf eine
veraltete Definition zuriickgegriffen wurde, die
wie bereits oben erldutert nicht mehr dem heu-
tigen Stand der Diskussion und den Vorgaben
von WHO und anderen {iberstaatlichen Organen
entspricht. Positiv ist hingegen hervorzuheben,
dass die spezifische Diskriminierung von be-
hinderten Frauen Eingang gefunden hat und die
Gebardensprache als gleichberechtigte Sprache
zur deutschen Lautsprache anerkannt wurde.
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Auch die Einfiihrung eines Verbandsklagerechts
fiir Verbande behinderter Menschen ist ein Fort-
schritt.

Ein weiteres Instrument zur Einforderung von
Barrierefreiheit, das neu in das BGG aufgenom-

men wurde, sind die Zielvereinbarungen:

§ 5 Zielvereinbarungen

(1) Soweit nicht besondere gesetzliche
oder verordnungsrechtliche Vorschriften
entgegenstehen, sollen zur Herstellung der
Barrierefreiheit Zielvereinbarungen zwischen
Verbanden, die nach § 13 Abs. 3 anerkannt sind,
und Unternehmen oder Unternehmensverbanden
der verschiedenen Wirtschaftsbranchen fur ihren
jeweiligen sachlichen und rdumlichen
Organisations- oder Tatigkeitsbereich
getroffen werden. Die anerkannten Verbande
kénnen die Aufnahme von Verhandlungen tber
Zielvereinbarungen verlangen.

(2) Zielvereinbarungen zur Herstellung von
Barrierefreiheit enthalten insbesondere
1. die Bestimmung der Vereinbarungspartner

und sonstige Regelungen zum
Geltungsbereich und zur Geltungsdauer,

2. die Festlegung von Mindestbedingungen
dartber, wie gestaltete Lebensbereiche im
Sinne von § 4 kunftig zu verandern sind, um
dem Anspruch behinderter Menschen auf
Zugang und Nutzung zu genigen,

3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur
Erflllung der festgelegten Mindestbedin-
gungen.

Sie kénnen ferner eine Vertragsstrafenabrede

fur den Fall der Nichterfallung oder des Verzugs

enthalten.

(3) Ein Verband nach Absatz 1, der die Aufnahme
von Verhandlungen verlangt, hat dies
gegeniber dem Zielvereinbarungs-
register (Absatz 5) unter Benennung von
Verhandlungsparteien und
Verhandlungsgegenstand anzuzeigen. Das



Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale

Sicherung gibt diese Anzeige auf seiner Inter-

netseite bekannt. Innerhalb von vier Wochen

nach der Bekanntgabe haben andere

Verbande im Sinne des Absatzes 1 das

Recht, den Verhandlungen durch Erkldrung

gegeniber den bisherigen Verhandlungsparteien

beizutreten. Nachdem die beteiligten

Verbande behinderter Menschen eine

gemeinsame Verhandlungskommission gebildet

haben oder fest steht, dass nur ein Verband
verhandelt, sind die Verhandlungen innerhalb
von vier Wochen aufzunehmen.

Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz 1

Satz 3 besteht nicht,

1. wahrend laufender Verhandlungen im Sinne
des Absatzes 3 fur die nicht beigetretenen
Verbande behinderter Menschen,

2. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die
anklndigen, einer Zielvereinbarung
beizutreten, Uber die von einem
Unternehmensverband Verhandlungen gefiihrt
werden,

. fur den Geltungsbereich und die
Geltungsdauer einer zustande gekommenen
Zielvereinbarung,

. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die
einer zustande gekommenen Zielvereinbarung
unter einschrankungsloser Ubernahme aller
Rechte und Pflichten beigetreten sind.

Das Bundesministerium fur Gesundheit und

Soziale Sicherung fihrt ein Zielver-

einbarungsregister, in das der Abschluss,

die Anderung und die Aufhebung von

Zielvereinbarungen nach den Absatzen 1 und

2 eingetragen werden. Der die Zielvereinbarung

abschlieBende Verband behinderter Menschen ist

verpflichtet, innerhalb eines Monats

nach Abschluss einer Zielvereinbarung dem

Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale

Sicherung diese als beglaubigte Abschrift

und in informationstechnisch erfassbarer Form zu

Ubersenden sowie eine Anderung oder

69

Aufhebung innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie in
NRW noch keine Zielvereinbarung abgeschlos-
sen wurde, ist zzt. noch nicht abzuschatzen,

ob dieses Instrument wirksam ist. Es ist jedoch
sinnvoll in Duisburg einen Versuch zu starten,
anhand eines 6ffentlichen, stadtischen Gebaudes
eine Zielvereinbarung auszuprobieren und diese

Erfahrungen auszuwerten.

h) Kiinftige rechtliche Grundlagen
(ADG etc.)

Auf Ebene der Européaischen Union existiert
seit 2003 eine Anti-Diskriminierungsrichtlinie
(ADR), die den Artikel 13 der Amsterdamer
Vertrige, der unter anderem die Diskriminie-
rung aufgrund einer Behinderung verbietet, mit
Leben erfiillen soll. Diese Richtlinie muss von
den Mitgliedsstaaten in nationales Recht um-
gewandelt werden. Es geht also kein Weg mehr
daran vorbei, dass es in der Bundesrepublik
Deutschland noch in dieser Legislaturperiode
eine Neuregelung zur Anti-Diskriminierung
fiir behinderte Biirgerinnen und Biirger geben

muss.

In den USA hat ein dhnliches Gesetz (Anti-
Discrimination-Act) dazu gefiihrt, dass heute
eine Diskriminierung behinderter Menschen
beim Bau offentlich zugénglicher Gebaude oder

Rechtlicher Rahmen

Einrichtungen unmoglich geworden ist. So
der Barrierefreiheit

miissen aufgrund der dortigen Rechtsprechung
alle offentlichen Gebaude und Verkehrsmittel,
ja sogar z.B. Achterbahnen auf Jahrmarkten fiir

alle behinderten Menschen zuganglich gemacht
werden. Allerdings gilt eine Einschrankung fiir
Gebaude etc., die vor Inkrafttreten des Gesetzes
errichtet wurden. Jedoch sollen nach und nach
diese &lteren Objekte umgebaut werden, soweit
dies technisch durchfiihrbar ist.
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i) Ausblick und Bewertung

Die Bediirfnisse und Interessen mobilitétsbe-
eintrachtigter Menschen werden in Zukunft
mehr beachtet werden miissen, da sich das Netz
der Vorschriften immer enger zieht. Durch

die Européische Union wird eine Gesetzge-
bung in Form eines ADG notwendig werden,
die deutliche materielle Verbesserungen fiir
mobilitatsbeeintrachtigte Menschen bringen
wird, wie z.B. Sanktionsmdglichkeiten und ein
Verbandsklagerecht. Das heifst je eher die Be-
lange behinderter Menschen in der konkreten
Planung beriicksichtigt werden, umso geringer
wird spéter der Aufwand, die Fehler der Vergan-
genheit zu beseitigen.
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Positivbeispiele
in Duisburg
und anderswo

Is Positivbeispiele fiir Barrierefreiheit

—und somit als Vorbild fiir zukiinfti-

ge barrierefreie Um- und Neubauten
— konnen folgende Bereiche gelten:

Der Aufzug im Rathaus Duisburg

Der Aufzug im Duisburger Rathaus entspricht
allen Kriterien der Barrierefreiheit, aufSer dass
ein ausreichend grofier Spiegel auf der Stirnseite
und ein Klappsitz fehlen. Dieses Modell sollte
in zukiinftigen Umbauten (mitsamt den beiden
Ergédnzungen) Verwendung finden.

Das Blindenleitsystem
im Hauptbahnhof Duisburg

Das Blindenleitsystem am Duisburger Haupt-
bahnhof ist als positiver Leuchtturm von
iiberregionaler Bedeutung. Erganzt durch ein
Informationssystem und weitergefiihrt in die
Umgebung des Bahnhofs (z.B. in die Fussgan-
gerzone), sowie zum U-Bahnhof DU-Hbf wiirde
dieses Blindenleitsystem eine Gleichstellung von
sehbehinderten und blinden Nutzerinnen und
Nutzern des Bahnhofs mit sehenden Nutzerin-
nen und Nutzern bedeuten.

Das Blindenleitsystem in der
FuBgangerzone in der Mainzer Innenstadt

Dieses Blindenleitsystem ist ein Beispiel, wie
das Leitsystem am Duisburger Hauptbahnhof in
die benachbarte Fufigdngerzone weitergefiihrt
werden konnte. Durch ,, Auffangfelder” werden
am Beginn des Leitsystems die blinden und
sehbehinderten Nutzerlnnen ,aufgefangen” und
in das Leitsystem hineingelenkt. Das Leitsystem
ist dariiber hinaus so gestaltet — schwarzer Ril-
lenstein, kombiniert mit weiflen Marmorsteinen
als Begrenzung und Kontrast — dass es optisch
als Kunst im Stralenraum betrachtet werden
kann. Problematisch ist hierbei lediglich, dass
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die Fithrung des Leitsystems gelegentlich nicht
gut durchdacht und durch Hindernisse verstellt
ist. Die Verlegung eines solchen Leitsystems in
Duisburg miisste also im Detail mit blinden und
sehbehinderten Menschen zusammen durch-
geplant werden, um diese Fehler zu vermeiden.
Auch sollten — anders als in Mainz — vermehrt
Informationen zu den angrenzenden (Geschafts-
)Gebduden und den Wegzielen des Leitsystems
gegeben werden, z.B. durch Informationssaulen
am Wegesrand oder ein Informationsblatt je-
weils in Braille-Schrift und Grofsdruck.

Die Eingangstiiren am
Amt fiir Soziales und Wohnen

Die Eingangstiiren am Amt fiir Soziales und
Wohnen sind auch als Positivbeispiel fiir Bar-
rierefreiheit hervorzuheben. Hier wurden alle
Kriterien, wie Beleuchtung, Platzbedarf, Leicht-
gangigkeit der Tiiren etc. eingehalten. Dieser
Eingang kann Vorbildfunktion fiir weitere Um-
gestaltungen in Duisburg haben.

Die Rampe am Eingang
des Staatstheaters Mainz

Fiir die barrierefreie Gestaltung von Reprasen-
tativeingangen mit groflen Freitreppen kann das
Staatstheater in Mainz als Vorbild gelten. Die
Freitreppe vor dem Theater ist mit einer quer zur
Treppe verlaufenden Rampe kombiniert worden.
Somit wurde der optische Effekt der Freitreppe
nicht beeintréchtigt und die Bediirfnisse aller
Benutzerinnen und Benutzer wurden befriedigt.
Das heifit, in der Praxis, dass die Rampe quasi
unsichtbar ist, aber ihren Zweck erfiillt. Die
Rampe beginnt am rechten Rand der Treppe
und wird in einzelnen Abschnitten jeweils quer
iiber 2 Treppenstufen gefiihrt. Begleitet durch
einen diinnen metallischen Handlauf und einem
kleinen Radabweiser an beiden Seiten erfiillt die
Rampe alle Kriterien. Sie endet am linken Rand



der Freitreppe, von wo aus die — bisher noch
nicht barrierefrei gestalteten — Eingangstiiren
problemlos erreicht werden kénnen. Da sich die
Rampen immer dort befinden, wo eine Saule
den Aufgang an der Treppe verhindert, stellt
sie fiir Fulganger kein Hindernis dar. Lediglich
die aus Griinden des Gesamteindrucks des Ein-
gangsbereiches nicht vorhandenen Kontraste
konnten ein Hindernis fiir sehbehinderte Men-
schen darstellen.

Diese Konstruktion einer in die Freitrepppe in-
tegrierten Rampe sollte in Duisburg bei einem
Umbau des Stadttheaters oder bei dem Bau des

CityPalais Verwendung finden.

Die Trennung von Rad-/FuBweg
in Walsum am Kometenplatz

Ein weiteres Beispiel fiir besonders gut gelun-
gene Barrierefreiheit ist die Trennung von Rad-
und Fufsweg in Walsum am Kometenplatz. Die
guten Kontraste, die taktile Trennlinie und die
weitgehend klare Linienfithrung haben Vorbild-
funktion fiir alle weiteren Radweggestaltungen
in Duisburg.

Die H-Bahn an der Universitat Dortmund

Ein besonders barrierefreies Verkehrsmittel ist
die H-Bahn (,Hange-Bahn”) in Dortmund. Diese
verbindet die Teile der Universitat mit ihrem
Umland. Ein dhnliches Modell gibt es am Flug-
hafen Diisseldorf (,Skytrain”). Die H-Bahn ist
komplett ebenerdig bzw. stufenlos iiber Aufziige

um die Liicke zu schlieflen. Ein weiterer Posi-
tivaspekt ist die {iberdachte Haltestelle. Somit
werden wartende Fahrgaste vor Wind und Wet-
ter geschiitzt. Weiterhin existieren gut lesbare
Anzeigen der Fahrtziele in den Haltestellen und
in den Wagen. Lediglich eine reguldre Ansage
fehlt. Diese wird nur vom Fahrdienstleiter oder
der Fahrdienstleiterin durchgegeben, wenn sich
der reguldre Betriebsablauf andert (Verspatung,
Ausfall etc.). Fiir ortsunkundige sehbehinderte
und blinde Menschen ist die Nutzung also in
diesem Punkt eingeschrénkt. Fiir ortskundige
Menschen hingegen ist klar, welcher Wagen

an welcher Haltestellentiir in welche Richtung
fahrt. Auch in den relativ kleinen Wagen der
H-Bahn ist eine gute Erreichbarkeit der Sitz-
pldtze sowie eine sichere Abstellmdglichkeit fiir
Rollstiihle im Eingangsbereich gegeben. Eine
feste Standposition ist sowohl fiir Menschen im
Rollstuhl wie auch fiir FufsgangerInnen notwen-
dig, da aus betriebstechnischen Griinden haufi-
ger Vollbremsungen stattfinden. Aufgrund der
vielen Haltestangen und Anlehnflachen ist diese
Moglichkeit jedoch gegeben.

Der Grund fiir die Erwdhnung der H-Bahn an
dieser Stelle ist, dass vielleicht im Schienennetz
der DVG auch iiber den Einbau einzelner Teile
der H-Bahn-Infrastruktur nachgedacht werden
sollte, um die Gesamtsituation weiter zu verbes-
sern. Zu denken ist dabei an die Haltestellenan-
zeigen, die , Klappstufen” oder die Uberdachung
der Haltestellen. Diese wiren relativ problemlos
iibertragbar und somit eine kleine Vision fiir
einen barrierefreien OPNV in Duisburg.

erreichbar. Zwischen Fahrzeug und Haltestelle Positivbeispiele

in Duisburg
und anderswo

gibt es nur einen knapp 1 cm breiten Abstand, Die StraBenbahn in Strasbourg

sowie keinerlei Hohenunterschied, sodass auch
rollstuhlfahrende Menschen ohne Hindernisse
einsteigen konnen. Das wird dadurch erreicht,
dass an der Haltestelle eine , Klappstufe” exis-
tiert, die — nachdem das Fahrzeug die Haltestelle
erreicht hat — mechanisch hochgeklappt wird
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Auch die Stralenbahnen in Strasbourg (Frank-
reich) sind schon vor Jahren barrierefrei umge-
staltet worden. Es gibt dort Fahrzeuge, die an
allen Eingdngen ohne Treppe und Mittelstange
sind. Zudem sind die dortigen Niederflurwagen




Positivbeispiele
in Duisburg
und anderswo

so niedrig, dafs ein barrierefreier Einstieg ledig-
lich eine normale Bordsteinkante benétigt.

Die Fahrplangestaltung in Mainz

Die Gestaltung der Fahrpliane in Mainz ist des-
halb besonders erwdahnenswert, weil dort anders
als in Duisburg alle barrierefreien Busse und
Bahnen im Fahrplan ablesbar sind. Dies ist m&g-
lich durch ein kleines Rollstuhlsymbol neben
der Abfahrtszeit. Zudem ist die Schrift relativ
grof3. Selbst wenn also in Mainz wie in Duisburg
nicht alle Fahrzeuge barrierefrei sind und es
durchaus zu Wartezeiten von bis zu 30 Minuten
in den Kernzeiten kommen kann, so weifs man
jedoch, wann voraussichtlich das nichste barri-
erefreie Fahrzeug auf der betreffenden Linie die
Haltestelle anfahrt. Mainz ist somit ein Beispiel
dafiir, dass diese Kennzeichnung funktioniert,
wenn der Wille dafiir bei der Verkehrsgesell-
schaft vorhanden ist.
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Fazit

n Duisburg ist die Mobilitdt von mobilitats-

beeintréachtigten Menschen ein noch viel

zu wenig beachtetes Thema. Menschen mit
Rollstuhl, Rollator, Gehhilfen, Kinderwagen,
schweren Einkaufstaschen, Menschen, die seh-
oder horbehindert sind oder Menschen, die eine
andere Mobilitatsbeeintrachtigung haben, wer-
den im Duisburger Stadtbild vielfach nicht be-
riicksichtigt. Die meisten 6ffentlichen Gebdude
sind nicht barrierefrei geplant oder noch nicht
oder nicht konsequent barrierefrei umgebaut
worden. Im 6ffentlichen Raum sind haufig Hin-
dernisse vorhanden und es fehlen regelmafig
Sitzgelegenheiten. Und selbst bei Neubauten,
wie dem CityPalais oder der neuen Mercatorhal-
le, sind die Bediirfnisse mobilitdtsbeeintrachtig-
ter Menschen nicht sichergestellt.

Besser sieht es hingegen im kommerziellen
Bereich aus. Die meisten Kaufhduser und viele
Einzelhandelsladen sind barrierefrei, da die Ei-
gentiimer sich die grofie Kundengruppe der &lte-
ren und behinderten Menschen nicht entgehen
lassen wollen. Insoweit bildet die Kaufmann-
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schaft haufig ein Vorbild fiir die Stadtverwal-
tung und ihre oft wenig ,kundenorientierte”
Philosophie.

Oft werden aus vermeintlichen Kostengriinden,
aus Unwissenheit, Ignoranz oder sogar Faulheit
barrierefreie Elemente zweckentfremdet oder
entfernt. Zu nennen sind hier zweckentfremdete
Behinderten-WCs, zugestellte Rampen oder
abmontierte Sitzgelegenheiten. Dabei sind viele
Mafinahmen nicht mit Mehrkosten verbunden,
sondern einfach nur mit einer veranderten Or-
ganisation oder einem verdnderten Bewusstsein
erreichbar. Barrierefreiheit ist eben nicht nur
durch bauliche MafSinahmen zu erreichen. Es
bedarf auch eines verdnderten Bewusstseins bei

allen Beteiligten auf allen Ebenen.

Hier besteht also in Duisburg insgesamt und
in seinen einzelnen Stadtbezirken ein grofser
Handlungsbedarf auf Seiten der Politik, auf
Seiten der privaten Hauseigentiimerinnen und
-eigentiimer und auf Seiten aller hier wohnen-
den Menschen.
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Die Checkliste

Abkiirzungen

Jja” = erfiillt

,z.T” = zum Teil erfullt
,hein” = nicht erfiillt
,Anm.” = Anmerkungen

Untersuchungsgegenstand:

Adresse:

|I. Der AuBenbereich
1. PKW-Stellplatze

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

1a

Sind ausreichend PKW-Stellplatze fiir Behinderte
vorhanden — mind. 3 %, besser 5 %?

Anzahl:

1b

Sind die Stellplatzabmessungen ausreichend
—mind. 3,50 x 5,00 m, bei Langsaufstellung
3,50 x 7,50 m?

1c

Sind Behindertenstellpldtze in unmittelbarer
Néhe zu allgemein zugédnglichen Eingéngen
angeordnet?

1d

Sind die Gehwege an den Parkbuchten der
Behindertenstellplatze auf 3 cm abgesenkt?

1e

Sind die Stellplédtze ohne Gefélle?

1f

Haben die Stellplitze einen ebenen Bodenbelag
(keine Rasen-Gittersteine)?

19

Sind die Behindertenstellpldtze so angelegt,
dass es daneben keinen Griinstreifen und keine
sonstigen Hindernisse gibt?

1h

Falls ein Parkautomat vorhanden ist, ist dieser
ohne Hilfe von allen Menschen nutzbar oder
sind mobilitatsbeeintrachtigte Menschen von
der Nutzung des Automaten befreit (z.B. durch
Alternative ,Behindertenparkausweis statt Park-
schein”)?

Anlagen
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2. Gehwege in Gebdaudenahe

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

2a

Sind die Gehwege zu den Geb&duden stufenlos?

2b

Ist die Erreichbarkeit der Gebdude ohne oder
nur mit geringem Gefélle (kleiner als 4 % langs,
kleiner als 2 % quer) moglich?

2c

Wenn Gefille grofier als 4 %: Sind zusatzlich
Handldufe angebracht?

2d

Sind die Bodenbeldge der Gehwege mit
griffigem Material versehen (z.B. Pflaster
mit dicken, glatten Steinen, gefahrlich!)?

2e

Betragt die Gehwegbreite mind. 1,65 m, besser
2 m (Begegnung von zwei Rollstuhlfahrern
moglich)?

2f

Wird innerhalb der Gehwege die Anordnung
von Hindernissen (z.B. Treppen, Pfahle, Blu-
menkasten, u.d.) vermieden? Sind eventuelle
Hindernisse mit Kontrastfarben markiert? Gibt
es einen Mindestabstand von 1 m zwischen Hin-
dernissen? Sind Poller/Pfahle mindestens 90 cm
hoch?

29

Sind Bordsteine an Fahrbahniiberwegen auf
3 cm abgesenkt?

2h

Sind im Gehwegbereich an geeigneten Stellen
Ruheplitze (Sitzpldtze) vorhanden?

2i

Sind Rad- und FuSwege optisch und taktil von-
einander getrennt?

3. Lichtsignalanlagen (LSA), FuBgéangeriiberwege

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

3a

Sind LSA vorhanden?

3b

Sind LSA mit Taktgeber und Vibrationsplatte
ausgestattet? Gibt es eine akustische Griin-
phasensignalisierung?

3c

Ist das Taktgerdausch im Umkreis von 5 m um
die LSA hérbar (auch bei lauten Fahrzeuggerau-
schen)?

3d

Betrédgt die Wartezeit fiir Fulganger weniger als
90 Sek.?

3e

Ist die Rédumgeschwindigkeit 1 m/Sek., besser
0,8 m/Sek. (plus je 2 Sek. fiir das Betreten und
Verlassen der Fahrbahn)?

3f

Ist die nachtliche Abschaltung der LSA ausge-
schlossen?

39

Befindet sich der Anforderungstaster in 85 cm
Hohe auf der Fahrbahn abgewandten Seite?

3h

Ist die Gehrichtung an der Vibrationsplatte
durch einen tastbaren Pfeil markiert?
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Nr.

Beurteilungskriterien

ja

z.T.

nein

Anmerkungen

3i

Sind Rad- und Fuf$iiberwege optisch und taktil
voneinander getrennt?

3

Werden Gehwegkreuzungen/Fahrbahniiber-
génge durch besondere Bodenbeldge markiert?

3k

Sind bei Fuigangerfurten und -iiberwege die
Stopplinien und Seitenbegrenzungen taktil und
kontrastreich?

3l

Ist die Bewegungsflache auf Fufigangerschutz-
inseln 3 - 4 m breit und 2,50 m lang?

4. Treppen auBerhalb des Gebaudes

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

4a

Sind neben Treppenanlagen auch Rampen,
Hebebiihnen, Treppenlifte vorhanden?

4b

Falls nicht vorhanden, kann das Ziel ebenfalls
iiber einen anderen stufenlosen Weg erreicht
werden?

4c

Ist das Steigungsverhaltnis geeignet — 16 zu 31
bis 15 zu 33 (Verhéltnis Breite Setzstufe — Breite
Trittstufe in cm)?

4d

Ist die Treppenbreite ausreichend mind. 1,50 m,
besser 2 m?

4e

Sind bei langeren Treppen Zwischenpodeste
(mind. 1,35 m Tiefe) vorhanden, und zwar nach
mind. 15, besser nach 10 Stufen?

af

Sind Handlaufe auf beiden Seiten vorhanden?

49

Befinden sich die Handlaufe in 85 cmm Hohe?
Gibt es jeweils einen weiteren Handlauf auf 65
cm Hohe (fiir kleinwiichsige Menschen, Kinder,
usw.)?

4h

Fiithren die Handlaufe mind. 30 cm, besser 45 cm
iiber An- und Austritt der Treppe hinaus?

4i

Bieten die Handlaufe guten Zugriff bzw. Halt
(z.B. Rundprofil 3 - 4,5 cm) und werden durch-
gehend gefiihrt?

4j

Sind die Bodenbelédge der Treppe rutschfest
(auch bei Nasse)?

4k

Sind Tritt- und Setzstufe bzw. Stufenkanten
farblich abgesetzt?
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5. Rampen auBerhalb des Gebaudes

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

5a

Ist das Gefélle der Rampen kleiner als 6 %? Gibt
es kein Quergefalle (max. 2 %)?

5b

Sind die Rampen mit Handldufen in 85 cm Ho-
he ausgestattet (Griffhohe fiir gehende
Personen)?

5c¢

Sind die Rampen mit Handldaufen sowohl in

65 cm als auch in 50 cm Hohe ausgestattet (Griff-
hohe fiir kleinwiichsige Menschen, Rollstuhl-
fahrer, Kinder, usw.)?

5d

Fihren die Handlaufe mind. 30 cm, besser 45 cm
iiber An- und Austritt der Treppe hinaus?

5e

Bieten die Handlaufe guten Zugriff bzw. Halt
(z.B. Rundprofil 3 - 4,5 cm) und werden durch-
gehend gefiihrt?

5f

Sind die Rampen mit seitlichen Erh6hungen
(mind. 10 cm) / Radabweisern versehen?

59

Sind Zwischenpodeste bei laingeren Rampen
vorhanden (mind. nach 6 m, besser nach 3 m)?

5h

Ist vor der Eingangstiir ein Podest vorhanden?

5i

Hat das Podest eine ausreichende Bewegungs-
flache (mind. 2,40 m x 1,40 m)?

5j

Sind die Bodenbeldge der Rampe rutschfest
(auch bei Nasse)?

6. Orientierung auBerhalb des Gebaudes

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

6a

Sind in den ErschlieSungsbereichen/Hauptzu-
gangen der Anlage Ubersichtspldne bzw. Tafeln
angeordnet?

6b

Sind diese, auch fiir sehbehinderte und blinde
Menschen, Orientierungshilfen vorhanden
(Reliefplan/Blindenkarte)?

6¢C

Sind die Gebadude visuell ausreichend gekenn-
zeichnet?

Piktogramme: 400 x 400 mm, Farben: gelb auf

schwarz, gelb auf blau oder weifs auf schwarz

6d

Schriften mind. 100 mm, besser 140 mm?
Farben: gelb auf schwarz, gelb auf blau oder
weif$ auf schwarz

6e

Gibt es Wegweiser zu Behindertenstellplétzen,
Rampen, barrierefreien Nebeneingéngen?

6f

Sind Eingangsbereiche ausreichend beleuchtet?
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7. Fernsprechzellen

Nr. Beurteilungskriterien ja z.T. |nein |Anmerkungen

7a Sind Fernsprechzellen fiir Rollstuhlfahrer vor- Standort:
handen (mind. 90 cm breit, stufenlos erreichbar,
ohne Tiir)?

7b Sind Geldschlitz, Horer etc. fiir Rollstuhlfahrer
erreichbar (zwischen 80 und 100 cm Hohe)?

7c Sind in den Fernsprechzellen Telefonhdrer mit
Lautstédrkeregler vorhanden?

7d Sind die Fernsprechzellen zusatzlich mit
Gepackablage und Schreibfldche ausgestattet?

7e Sind die Fernsprechzellen sowohl zentral als
auch dezentral installiert?

7f Ist eine SMS-Tastatur vorhanden?

79 Gibt es eine helle, blendfreie Beleuchtung der
Fernsprechzellen?

7h Ist ein 6ffentliches Fax-Gerat (im Gebaude)
vorhanden? Wenn ja, gibt es an den Fernsprech-
zellen einen Hinweis darauf?

1l. Das Gebaudeinnere

8. Eingangstiiren

Nr. Beurteilungskriterien ja z.T. |nein |Anmerkungen

8a Lassen sich die Eingangstiiren leicht, d.h. ohne
grofle Kraftanstrengung 6ffnen (Druck- bzw.
Zugkraft kleiner als 4 kp)?

8b Sind in stdrker frequentierten Bereichen Auto-
matiktiiren vorhanden (Drehtiir nur fiir Rich-
tungsverkehr, beste Losung Schiebetiiren)?

8c Werden Pendeltiiren (grofie Gefdhrdung!)
vermieden?

8d Haben Ganzglastiiren eine Markierung — farbige
Streifen in Augenhdhe?

8e Ist ein Stoischutz/Prellschutz (Hohe 35 cm)
vorhanden?

8f Sind die verglasten Teile der Tiiren mit Sicher-
heitsglas versehen?

89 Sind die Griffformen der Turdriicker bzw. Grif-
fe ergonomisch giinstig gestaltet (abgerundete
Kanten, grofier Hebelarm, Kontrastfarbe zum
Hintergrund)?

8h Sind die Windfénge ausreichend dimensioniert
(Tiefe mind. 2,50 m, Breite mind. 2 m)?

8i Sind Klingel, Sprechanlage und Briefkasten in

85 cm Hohe angebracht und kontrastreich sowie
taktil gestaltet?
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Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

8j

Sind die Eingdnge gut und blendfrei ausgeleuch-
tet? Sind die Bodenbeldge rutschfest (auch bei
Nasse)?

8k

Ist die Rezeption/der Pfortner stufenlos erreich-
bar? Ist die Theke 85 cm hoch und unterfahrbar?

8l

Werden alle Informationen fiir blinde und seh-
behinderte Menschen sowie fiir horbehinderte
und gehorlose Menschen bereitgehalten?

Wo?

9. Verkehrswege - Verkehrsflachen

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

9a

Sind Flure ausreichend breit bemessen?
Flurbreite: mind. 1,80 m bei in den Flur schla-
genden Tiiren, Flurbreite: mind. 1,50 m bei in
den Raum schlagenden Tiiren

9b

Ist vor Aufziigen ausreichender Bewegungs-
raum vorhanden?

MafSe: mind. 1,60 x 1,50 m, vor Treppen: mind.
1,60 x 2,50 m

9c

Haben Tiiren eine lichte Breite von mind. 90 cm
und eine lichte Hohe von mind. 210 cm?

9d

Sind alle Flurtiiren mit automatischem Tiiro6ff-
ner ausgestattet (Ndherungssensor oder Tiir-
offnertaster)? Sind die Taster ausreichend grof3
(mind. 50 x 50 mm) und kontrastreich? Ist das
Zeitintervall lang genug? Sind Lichtschranken
zur Vermeidung von Unféllen vorhanden?

9e

Sind die Zimmertiiren leichtgdngig zu 6ffnen?
Sind Zuziehstangen an beiden Seiten in 85 cm

Hohe angebracht? Sind die Tiirklinken ergono-
misch geformt abgerundet, verlangerte Griffe,

kontrastreich)?

of

Sind in ausreichender Anzahl Sitzgelegenheiten
in den Fluren vorhanden?

99

Sind in Oberkorper- und Kopfbereich keine
Hindernisse vorhanden (z.B. keine Drehfliigel-
fenster, Vitrinen etc.)?

9h

Sind die Verkehrswege bzw. Verkehrsflachen
ausreichend beleuchtet?

9i

Sind Wartezonen mit optischen und akustischen
Aufrufsignalen ausgestattet? Gibt es Rollstuhl-
warteplatze?

9j

Sind Automaten barrierefrei gestaltet (kein
Touchscreen, unterfahrbar, Tastatur und
Bedienelemente in 80 — 100 cm Hohe, Tasten
taktil)?
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10. Treppen im Gebdude

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

10a

Sind neben Treppen Rampen oder Hebebiithnen
oder Aufziige vorhanden?

10b

Sind die Zwischenpodeste nach max. 15
Stufen vorhanden (mind. 1,35 m Tiefe)? Sind
diese mit einer Sitzgelegenheit (z.B. Klappsitz)
ausgestattet?

10c

Ist die Laufbreite mind. 1,35 m?

10d

Ist zumindest die Antritts- bzw. Austrittsstufe
farblich markiert (Markierung vor u. auf Stufe)?

10e

Sind die Handlaufe auf beiden Seiten des
Treppenlaufs angebracht?

10f

Sind die Handldufe ergonomisch (Rundprofil
mit einem Durchmesser von 30 — 45 mm, 9 cm
Abstand zur Wand, Befestigung nur von unten,
rutschfest, kontrastreich)?

109

Werden die Handldufe iiber Treppenantritt und
-austritt hinausgefiihrt, mind. 30 cm, besser
45 cm?

10h

Sind die Treppenldufe gut (mind. 250 Lux) und
blend- und schattenfrei ausgeleuchtet?

10i

Ist das Steigungsverhaltnis der Treppenstufen
geeignet — 17/29, besser 15/33 (Verhaltnis: Breite
Setzstufe zu Breite Trittstufe in cm)?

10

Schlief3t der Auftritt der Stufe mit der Setzstufe
bilindig ab? Werden offene Stufen vermieden? Ist
der Bodenbelag rutschfest (auch bei Nasse)?

10k

Wird durch Anderung der Beschaffenheit und
der Farbe des Bodenbelags (Treppenantritt bzw.
Treppenaustritt) auf das Vorhandensein von
Treppen hingewiesen?

10l

Ist die Stockwerkzahl im Handlauf beim
Treppenantritt und -austritt (fiir Blinde und
Sehbehinderte) markiert?

10m

Wird auf den Treppen Gegenlicht vermieden?
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11. Aufziige

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

Ma

Ist die Kabinengrofse ausreichend (mind.
1,40 x 1,10 m, besser 1,60 x 1,25 m, besonders gut
2,10 x 1,50 m)

11b

Ist die lichte Breite der Aufzugstiir mind. 90 cm?

11c

Befindet sich die Lichtschranke in 50 cm Hohe
(wegen Durchléssigkeit der Rollstuhlspeichen)?

11d

Sind Aufzugsholtasten und Bedienungstasten
im Greifbereich angeordnet (Hohe: 85 cm,
Abstand zu Innenwinkeln (z.B. Kabinenecke):
mind. 30 cm, besser 50 cm)?

11e

Gibt es eine optische Anzeige der Stockwerk-
zahl? Ist ein akustisches Signal bzw. eine taktile
Anzeige fiir Blinde vorhanden?

11f

Sind die Bedienungstasten ausreichend grof3
dimensioniert (mind. 50 x 50 mm)? Ist die
Beschriftung ausreichend grof$ (25 mm) und
taktil (1 mm erhaben), zuséatzlich in Braille-
Schrift? Werden Sensortasten vermieden?

19

Sind die Stockwerkzahlen abtastbar?

11h

Ist ein Handlauf vorhanden (85 cm Hohe,
Rundprofil mit einem Durchmesser von
30 — 45 mm, 9 cm Abstand zur Wand)?

Ist ein Spiegel gegeniiber der Aufzugstiir
vorhanden (Unterkante 40 cm, Oberkante mind.
160 cm, gesamte Aufzugbreite)?

1]

Ist ein Klappsitz im Aufzug vorhanden? Ist die
Beleuchtung hell und blendfrei?

11k

Ist ein Notruf vorhanden und sowohl fiir blinde
und sehbehinderte wie auch fiir horbehinderte
und gehorlose Menschen nutzbar (Leuchtan-
zeige, Braille-Schrift, akustische Ansage)?

12. Toiletten und Sanitarraume

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

12a

Sind Rollstuhl-WCs vorhanden?

Wo?

12b

Sind diese geschossweise installiert?

12c

Sind diese in die Damen- bzw. Herren-WCs
integriert?

12d

Geht die Tiir des WC nach auflen auf (besser
Schiebetiir oder Betdtigung per Knopfdruck)?
Gibt es an beiden Seiten Zuziehstangen in

85 cm Hohe? Ist der SchliefSknopf mit moglichst
groflem Drehgriff ausgestattet? Ist der Abstand
zwischen Klinke und SchliefSknopf ausreichend?

12e

Ist das Rollstuhl-WC mit einem Automatik-WC
(Unterdusche) ausgestattet?
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Nr.

Beurteilungskriterien

ja

z.T.

nein

Anmerkungen

12f

Ist ausreichender Bewegungsraum vorhanden?
Wendeflache mind. 1,50 x 1,50 m, Flache zum
seitlichen Uberwechseln vom Rollstuhlsitz zum
WC-Sitz neben dem WC mind. 0,85 x 1,20 m,
besser links und rechts 0,85 x 1,20 m

129

Sind Umsteigehilfen vorhanden (Griffstangen
und zusétzlich Strickleiter oder Laufwagen mit
Feststellbremse)?

12h

Ist der Toilettensitz barrierefrei (Sitzhohe

48 cm, besser hohenverstellbar, Tiefe 70 cm,
stabile Sitzflache, mit Riickenlehne 55 cm hinter
Vorderkante, fest montierte Toilettenbrille)?

12i

Sind klappbare Stiitzgriffe an beiden Seiten
vorhanden (Abstand zwischen den Griffen

70 cm)? Gibt es Spiiltaster an der Vorderseite
der Stiitzgriffe? Sind WC-Papierhalter an beiden
Stiitzgriffen angebracht?

12]

Ist das Waschbecken barrierefrei (links und
rechts Stiitzhilfen, 80 — 85 cm Oberkante,
ohne Unterbauten, unterfahrbar bis 67 cm
Hohe, 30 cm Tiefe, Einhandhebelmischer oder
Néaherungssensor)?

12k

Sind Seifenspender, Handtuchspender,
Handtrockner etc. einhdndig bedienbar und
in 85 cm Hohe sowie im Greifbereich von
Rollstuhlfahrern?

121

Ist ein Spiegel (mind. 50 cm breit, mind. 90 cm
hoch auf Oberkante Waschbecken) vorhanden?

12m

Gibt es einen offenen Miilleimer und einen
Hygienebehalter mit Schwenkdeckel (Offnung
in 85 cm Hohe, 1,20 m Bewegungsfldche davor,
in unmittelbarer Nahe zum Waschbecken)?

12n

Gibt es - falls Urinale vorhanden sind - ein
Urinal mit 48 cm Hohe (vorderer Rand)?

120

Sind alle Bedienelemente kontrastreich gestaltet?

12p

Ist eine Wasserzapfstelle mit Schlauch
vorhanden? Befindet sich ein Abfluss im Boden?

12q

Ist eine Liege vorhanden (GrofSe 200 x 90 cm,
Bewegungsflache davor 1,50 x 1,50 m)?

12r

Sind Kleiderhaken in 85 cm und 150 cm Hohe
vorhanden? Gibt es eine Ablage?

12s

Ist ein Notruf vorhanden (Schnur bis 20 cm
iiber Boden von Decke hiangend, taktil und
optisch gut auffindbar, akustische und optische
Signalisierung, vom Waschbecken und vom
Toilettensitz aus erreichbar)? Ist sichergestellt,
dass der Notruf immer ankommt?

Anlagen
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13. Orientierung innerhalb des Gebaudes

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

13a

Sind in den Eingangsbereichen Ubersichts-
plane/Tafeln angebracht (in ca. 120 cm Hohe,
blendfreie Oberflache, kontrastreich)?

13b

Sind diese auch fiir Blinde/Sehbehinderte
nutzbar (Blindenkarten, Reliefpldne)?

13c

Werden harte, Schall reflektierende Bodenbelédge
(Echolokalisation fiir Blinde) verwendet?

13d

Werden Bereiche gegliedert durch Differenzie-
rung der Bodenbelége (farbliches Abheben
von Wand, Decke, Boden) oder der Wandfarbe
(farbiges Leitsystem)?

13e

Werden Tiiren durch Kontrastfarben zur Wand
deutlich erkennbar gemacht?

13f

Werden Bedienungselemente (z.B. Lichtschalter,
Tiirgriffe, Fenstergriffe u.d.) durch Kontrast-
farben zum Hintergrund deutlich gemacht?

139

Werden Informationen vorwiegend durch
Symbole (Piktogramme) gekennzeichnet?

13h

Sind Schriften, Hinweiszeichen, Piktogramme
vorwiegend in Augenhohe angebracht? Ist die
Schrift abtastbar?

13i

Werden folgende Schriftgrofien eingehalten?
Bis zu 2 m Hohe: mind. 35 mm, besser 50 mm
2 -2,50 m Hohe: mind. 50 mm, besser 70 mm
2,50 - 3 m Hohe: mind. 70 mm, besser 100 mm

13

Werden folgende Piktogrammgrofien eingehal-
ten (mind. 200 x 200 mm, besser 280 x 280 mm)?

13k

Sind Wegweiser zu Behinderten-WCs, Aufziigen
usw. vorhanden?

131

Sind Brandmeldeanlage und Hausalarm fiir alle
Menschen wahrnehmbar (z.B. Blitzleuchten,
akustischer Alarm)

13m

Sind Notruftaster im gesamten Gebdude
angebracht (akustische und optische
Signalisierung)?

14. Blindenleitsystem

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

14a

Ist ein Blindenleitsystem (bestehend aus
Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern)
vorhanden?

14b

Wenn ja: Welche Bereiche/Raume/Informationen
sind mit dem Blindenleitsystem erreichbar?

14c¢

Gibt es fiir blinde Menschen lesbare
Informationen zum Leitsystem
(Informationstafeln, Informationsbroschiiren
usw.)?
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lll. Der Offentliche Personennahverkehr (OPNV)
15. Haltestellen

Name der Haltestelle:
Fahrtrichtung:

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

15a

Ist ein erhohter Bordstein vorhanden?

15b

Sind Querungshilfen nahe der Haltestelle vor-
handen?

15c¢

Gibt es Sitzgelegenheiten (ideal mit Arm- und
Riickenlehne)?

15d

Ist eine tiberdachte Warteflache vorhanden?

15e

Ist die Ausstattung und Anordnung der
Haltestellen einheitlich? Gibt es eine einheitliche
Position der Haltelinie bzw. der Ein- / Ausstiegs-
tiiren?

15f

Sind Fahrplane vorhanden? Sind diese iiber-
sichtlich angeordnet, gut beleuchtet, mit grofser
Schrift, in 100 cm Hohe angebracht?

159

Fahrpldne generell: Sind sie tibersichtlich (grofie
Schrift, kontrastreich)? Gibt es eine Anzeige von
barrierefreien Bussen und Bahnen im Fahrplan?

15h

Sind Fahrgastinformationen fiir blinde und
sehbehinderte Menschen vorhanden? Gibt es
optische und akustische Informationen tiber
Verspatungen, das néchste einfahrende Fahr-
zeug usw.?

15i

Gibt es barrierefreie Fahrkartenautomaten (kein
Touchscreen, unterfahrbar, Tastatur und Geld-
einwurfschlitz in 80 bis 100 cm Hohe, Tasten
taktil)?

15j

Ist der Gehweg an der Haltestelle bzw. der Bahn-
steig 2,50 m, besser 3 m breit?

15k

Sind Leitlinien/Aufmerksamkeitsfelder vorhan-
den? Ist die Einstiegsstelle am Boden optisch
und taktil markiert?
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16. Ausstattung der Fahrzeuge (Busse und Bahnen)
Fahrzeugtyp/Wagennummer:

Nr. Beurteilungskriterien ja z.T. |nein |Anmerkungen

16a |Ist ein niveaugleicher Ein-/Ausstieg
gewdhrleistet (max. 3 cm Niveauunterschied)?

16b |Ist ein nur geringer Spalt zwischen Fahrzeug
und Bus-/Bahnsteig vorhanden (max. 5 cm,
besser 3 cm)?

16c  |Ist eine Einstiegshilfe (Rampe oder Hublift)
vorhanden und nutzbar (d.h. nicht defekt)?

16d |Betragt die lichte Tiirbreite mind. 90 cm? Sind
Haltegriffe vorhanden? Wird eine Mittelstange
vermieden? Ist die Beleuchtung des Ein-/
Ausstiegs ausreichend?

16e |Ist der Aufientaster (, Tliroffner”) mind.
50 x 50 mm grofs?

16f | Gibt es eine optische und akustische
Signalisierung der schlielenden Tiiren?

16g |Gibt es eine kontrastreiche und gut lesbare
optische Linienanzeige an Bug, Heck und
Langsseiten des Fahrzeugs?

16h | Sind pro Bus mind. ein, besser zwei, pro U-
Bahn-/StrafSenbahnwagen mind. zwei, besser
vier Rollstuhlstellpldtze in der Nahe der
barrierefreien Tiir vorhanden?

16i Ist der Rollstuhlstellplatz mind. 1,50 x 1,50 m
grofs?

16j Gibt es ein Riickhaltesystem mit einer
Anlehnplatte in Fahrtrichtung?

16k |Existiert eine rundlaufende Haltestange, ein
funktionierender Haltewunschtaster in 85 cm
Hohe (mind. 50 x 50 mm Druckfléche) sowie ein
Klappsitz fiir Begleitpersonen?

16l Sind Sitzplatze fiir behinderte Menschen in der
Nahe des barrierefreien Einstiegs vorhanden?

16m |Ist ein Haltewunschtaster vom Sitzplatz aus
erreichbar? Ist dieser farblich abgesetzt und mit
einem entsprechenden Piktogramm markiert?

16n | Sind weitere Sitzplatze stufenfrei erreichbar?

160 |Ist ein Liegeplatz fiir einen Blindenfithrhund
vorhanden?

16p |Sind die Bodenbelédge rutschfest (auch bei
Nasse)? Sind Stufen kontrastreich abgesetzt?

16q |Gibt es eine ausreichende Anzahl von Halte-
moglichkeiten in unterschiedlicher Hohe

(65 cm — 200 cm Hohe)? Sind wahlweise
waagerechte und senkechte Haltestangen oder
Halteschlaufen vorhanden? Sind diese kontrast-
reich/farblich abgesetzt?
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Nr.

Beurteilungskriterien

ja

z.T.

nein

Anmerkungen

16r

Gibt es eine optische (kontrastreiche) und
akustische (gut verstandliche und der Raum-
lautstarke angepasste) Haltestellenanzeige?

16s

Sind die Umsteigezeiten ausreichend fiir mobili-
tatsbeeintrachtigte Menschen?

16t

Gibt es regelmaflige Schulungen des Fahr- und
Servicepersonals hinsichtlich der Bediirfnisse
mobilitatsbeeintrachtigter Fahrgaste (Fahr- und
Bremsverhalten, Vermeidung nicht nachgefrag-
ter Hilfestellungen, besondere Serviceleistungen
usw.)?

IV.Spezielle Einrichtungen
17. Bibliotheken

Untersuchungsgegenstand:
Adresse:

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

17a

Ist die Bibliothek fiir Rollstuhlfahrer
zuganglich?

17b

Ist der Abstand zwischen den Regalen mind.
1,40 m?

17¢

Ist der oberste Buchrand nicht hoher als
1,75 m, der unterste nicht hoher als 0,25 m tiber
Oberkante Fufiboden?

17d

Sind die Standardwerke, die mehrmals
vorhanden sind, vertikal angeordnet?

17e

Sind Karteien unterfahrbar (Rollstuhlfahrer)
und nicht hoher als 1,10 m? (Wenn nicht, sind
Karteikdsten herausnehmbar?)

17f

Ist die Beleuchtung ausreichend (mind.
1.000 Lux)?

179

Sind die Karteien mit zuséatzlichen
Arbeitsplatzleuchten ausgestattet?

17h

Befindet sich in der Bibliothek ein Lesegerit (fiir
Sehbehinderte vierzigfache Vergrofierung des
Schriftbildes)?

17i

Befindet sich in der Bibliothek ein Lesegerit fiir
Blinde?

17j

Befindet sich in der Bibliothek eine Horbiicherei?

17k

Wenn Recherchecomputer vorhanden sind:
Sind diese im Sitzen nutzbar (unterfahrbar bis
67 cm Hohe, 30 cm Tiefe)?
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Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

171

Gibt es Computer mit Sprachausgabe?

Wo?

17m

Ist die Schriftgrofle variabel einstellbar?

17n

Ist Personal vorhanden, das bei Bedarf die
Recherche von behinderten Besuchern unter-
stiitzt (Biicher holen und wegbringen usw.)?

Wann?

18. Mensen/Cafeterien:
Untersuchungsgegenstand:
Adresse:

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

18a

Sind Essenausgabe/Cafeteria stufenlos
erreichbar?

18b

Ist der Zugang zur Ausgabe auch fiir
Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte (mit
Gehhilfen) moglich (z.B. keine Drehkreuze,
Durchgangs- bzw. Durchfahrtsbreite kleiner als
90 cm)?

18c¢

Ist das Ausgabesystem behindertenfreundlich
(z.B. Bandausgabe oder Cafeteria-Linie giinstig,
Karussellausgabe oder Free flow ungiinstig)?

18d

Sind die Borde und Selbstbedienungstresen/
Cafeteriaausgabe nicht hoher als 1,20 m (wenn
hoher, Spiegel an der Unterseite des néchst
hoheren Bords)?

18e

Sind an der Ausgabe bzw. Kasse
Tabletttransportwagen aufgestellt?

18f

Sind entlang der Zwangsgénge Sitzgelegenheiten
(Klappsitze) angeordnet?

189

Ist die Méblierung behindertenfreundlich
(ausreichend breite Verkehrswege, quadratische
und runde Tische besser als Langtische,
unterfahrbar bis 67 cm Hohe, 30 cm Tiefe)?

18h

Ist eine Kiiche fiir Didtkost bzw. Schonkost
vorhanden bzw. sind Essenskomponenten wahl-
und austauschbar?

18i

Sind die Inhaltsstoffe ablesbar (fiir Allergiker)?
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19. Sportanlagen/Schwimmbader
Untersuchungsgegenstand:
Adresse:

Nr.

Beurteilungskriterien

ja

nein

Anmerkungen

19a

Sind Umkleiden fiir Rollstuhlfahrer vorhanden?

Wo?

19b

Gibt es einen Hilfsmittelverleih (wasserunemp-
findlicher Schieberollstuhl, Kriicken,
Schwimmbhilfen)?

Wo?

19c¢

Sind Abstellplatze fiir Rollstiihle vorhanden?

Wo?

19d

Gibt es Duschen fiir Rollstuhlfahrer? Ist ein
Duschsitz vorhanden? Sind Ablagen und
Haltegriffe im Bereich der Dusche vorhanden?

Anzahl:
Wo?

19e

Sind alle offentlich zugédnglichen Bereiche fiir
Rollstuhlfahrer zugénglich (Cafeteria, Sauna,
Solarium etc.)?

Welche nicht?

19f

Gibt es am Schwimmbecken Einstiegshilfen fiir
mobilitatsbeeintrachtigte Besucher?

Wo?

199

Sind alle Becken fiir mobilitatsbeeintrachtigte
Menschen nutzbar?

Welche?

19h

Sind Ein-/Ausstiegsbereiche des Schwimm-
beckens farblich besonders markiert/gut wieder
auffindbar?

19i

Gibt es im Aufienbereich (Freibad, Sportplatz)
asphaltierte oder gepflasterte Wege zu allen
Becken/Sportanlagen? Sind Liegewiesen
stufenfrei erreichbar?

Welche nicht?

19

Ist der Hallenboden (Sporthalle) fiir Rollstuhl-
fahrer nutzbar (kein Schwingboden, fester
Belag)?

19k

Sind Sportgerdte fiir Rollstuhlfahrer nutzbar?

191

Sind die Zuschauertribiinen/Zuschauerplatze
barrierefrei (ohne Stufen erreichbar, ausrei-
chende Bewegungsflachen, Wege mind. 90 cm
breit, Rollstuhlstellplatze)?
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9.2 Auswertungsmatrix 6ffentliche Gebaude

Gebaude (Bezirk Mitte)

AUSSENBEREICH

Behindertenparkplatze in der Ndhe

- Anzahl ausreichend

=}

- GroBe ausreichend

-+

- Nahe zu Eingang

- Bordsteine zur Parkbucht abgesenkt

- Stellplatze ohne Gefélle

lal =T =T =2 =]

=20 =2 Ne3 =T ]

- ebener, griffiger Bodenbelag

S| |3 |33 |8

o]

- kein Grinstreifen, Hindernisse

[¢]

S|lo|B|®|®

- Parkautomat nutzbar/Befreiung fur behinderte Menschen

o3 |B3|B|®|(B|B|B

[CH I H RO =T CH =T =2 =)

o(fo|o|@®|®[®|[®]|O®

o (o | o

¢

oo |B3|@ |3 (3|8 |3

Gehwege

- stufenlos

- Gefalle gering

¢}

o]

o]

¢

- bei Gefalle Gber 4 % mit Handlaufen

- ebener, griffiger Bodenbelag

- ausreichende Gehwegbreite

- keine Hindernisse (wenn ja: mit Kontrastfarbe)

-

- Bordsteine abgesenkt

~|5|o|®

~|5|o|®

- Sitzplatze vorhanden

Blo|B|0 (B

[¢]

[¢]

5| e

- Rad- und FuBweg getrennt

e e T T R e

Slo|le|(s|o|o

a
S(s|o(B|0|® |3 |(3|®

s (eo|o|lo|o

T8 |B|O|(B|B|B|®

Lichtsignalanlagen (LSA)/FuBgangeriiberwege

- LSA vorhanden

- Taktgeber, Vibrationsplatte, akustische Grinsignalisierung

-

- Taktgeber laut genug

- Wartezeit unter 90 Sek.

- Raumzeit ausreichend

oo |[5|(35 |0

- keine nachtliche Abschaltung

- Anforderungstaster an richtiger Stelle

~lo | |®|®

- Gehrichtungsanzeige vorhanden

- Rad- und FuBiberweg getrennt

- Kreuzungen/Fahrbahniibergange markiert

- Seitenbegrenzung an Uberwegen markiert

s |o|o

- FuBgéangerschutzinseln ausreichend gro3

o]

Treppen

- alternativ Rampen, Hebebihnen, Treppenlifte vorhanden

- alternativer Weg vorhanden

- geeignetes Steigungsverhaltnis

- Breite ausreichend

- Podeste nach 10 - 15 Stufen, Sitzgelegenheit vorhanden

- beidseitige Handldufe

- Handlaufe in 85 und 65 cm H6he vorhanden

~|5|o|lo|lo|e|s

sle|lo|lolo]|s |3

sle|lo|lolo]|s |3

sS|ls|lo|lolo|e|s
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e = erfullt
t = teilweise erflllt
n = nicht erfullt

e/n, e/t, n/e, n/t, -/n=
Objekte doppelt
vorhanden, daher
Einzelbewertung

[ = keine sinnvolle
Aussage

OV = Offentlicher Verkehr
Bib = Bibliothek

Caf = Cafeteria

Spo = Sportanlage
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Gebaude (Bezirk Mitte)

- Handlaufe Uber Treppenansatz herausfihrend

- Handlaufe griffig und durchgehend

- Bodenbelage rutschfest

- Tritt- und Setzstufe/Stufenkanten farblich abgesetzt

S| | (B

Bl |8 |3

BB | |B

Rampen

- Gefalle unter 6 %

=}

- Handlaufe in 85cm Hohe

- Handlaufe 65 und 50 cm Hohe

- Handlaufe Uber Treppenansatz herausfuhrend

- Handlaufe griffig und durchgehend

- seitliche Erhéhungen/Radabweiser vorhanden

-

- Podeste nach 3-6m

- Podest vor Eingangstur

- Podeste ausreichend grof

- Oberflache rutschfest

o|lo|o|B

Orientierung

- Ubersichtsplane vorhanden

- Reliefplane/Blindenkarten vorhanden

- Piktogramme ausreichend grofB3 und kontrastreich

- Schriften ausreichend groB und kontrastreich

- Behindertenstellplatze, Rampen, barrierefreie Eingange ausgeschildert

- Eingangsbereiche ausreichend beleuchtet

~|B[B|3|53 |3

=20 =20 Ne Nel =T =1

o500 |3 |5

[ =T =2 =2 =T =]

(I =T =2 =2 =T =]

BB |B|B|B |

BB |B|B|[B|>B

o|B(®|0|3 |3

S|B8|B|B|B3]|5

INNENBEREICH

Eingangstiiren

- Turen manuell leicht zu 6ffnen

-

- Automatiktiren vorhanden

- keine Pendeltiren

- Glasttren mit Markierung in Augenhohe

inal BCH =0 =)

~|lo | |®

=20 =2 =1 =]

Slo|le|o

- StoBschutz vorhanden

o |50 |B

[¢]

- Sicherheitsglas verwendet

- |3

- Turgriffe kontrastreich und ergonomisch geformt

- Windfange ausreichend groB

~|l~+|o|s

o|ls|s|e

olo|o |3 (3|88 |B

- Klingel, Sprechanlage, Briefkasten erreichbar und kontrastreich

sS|lo|B|lo(s|o|o|B |0

- Eingdnge ausreichend beleuchtet, Bodenbeldge rutschfest

~ |+

o]

o|o[(®(@®|®|®(O®|® (OO

- Rezeption, Pfortner erreichbar, Theke unterfahrbar

~|~|=

- Informationen fur seh- und hérbehinderte Menschen vorhanden

=l =}
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Gebadude (Bezirk Mitte)
Verkehrswege und -flachen
- Flure ausreichend breit e [n |e |n |e |e |e |e |e |e
- Bewegungsraum vor Aufzligen ausreichend e |e |e |e e e
- Turen ausreichend breit u. hoch e |e |t |e e |e |t
- alle Flurttiren automatisch zu 6ffnen e |n n |n t
- Zimmertiren manuell leicht zu 6ffnen, Zuziehstangen vorhanden, n |n t |n t
Turklinken griffig und kontrastreich
- Sitzgelegenheiten vorhanden e |e |e |e n |n [n [t |t
- keine Hindernisse im Oberkorper- und Kopfbereich e |n |e [e |n |n e
- Beleuchtung ausreichend t |e |e |e [t |n |n [e |e |n
- Wartezonen mit barrierefreiem Aufruf, Rollstuhlwarteplatze vorhanden n n
- Automaten barrierefrei n [n
Treppen
- alternativ Rampen, Hebebihnen, Treppenlifte vorhanden e |e |e |e |t |n |e |e |e |e
- Podeste nach 10 - 15 Stufen, Sitzgelegenheit vorhanden n |e |e |e |e |e |e |e [n |e
- Breite ausreichend t |n |e |e |e |e e |e |n
- Anfangs- und Austrittsstufe visuell und taktil markiert n [n |t |n |n [n |e |e [n |n
- Handlaufe auf beiden Seiten e [t |e |e |e [n [n |e |e [n
- Handlaufe griffig t In |n [t [n |e |e |e |e |e
- Handlaufe Uber Treppenansatz 30 cm herausfuhrend n [t |n |n |n [n |e |e |e [t
- Beleuchtung ausreichend t |[n |e |t [n |n |n [e |e |n
- geeignetes Steigungsverhaltnis e |n |e |[e |e |e |e |e |e |e
- Tritt- und Setzstufe blndig, keine offenen Stufen, rutschfester t |n |t |[n |e |e |n |e [t |t
Bodenbelag
- Bodenbelag vor Treppen n n (e |n n
- Stockwerkzahl im Handlauf markiert n [n |[n |n |e
- Gegenlicht vermieden e |n |e |e |e |e e
Aufziige n [n
- KabinengroBe ausreichend e |e |e [n e |e |n |n
- Turen breit genug e |e |e |n e |e |e |e
- Lichtschranke vorhanden e |e |e |n n |n |e |e
- Bedienungstasten erreichbar e |t |n (n t |le |e |e
- Stockwerksanzeige, akustisches oder taktiles Signal e |t |t |t t |t |t |e
- Bedienungstasten ausreichend groB3 und abtastbar e [n |n |n n |e |t |t
- Stockwerkzahl abtastbar e e |n |n n |e |e |e
- griffiger Handlauf vorhanden e |n |n |t t |e |t |e
- Spiegel vorhanden, ausreichend grof3 n |t |n |t n [n [n |n
- Klappsitz vorhanden n (n |[n |n n |n |[n |n
- Notruf vorhanden, fur alle nutzbar e |e |e |t t |e |e |e
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Gebaude (Bezirk Mitte)

Sanitarraume

- WC fir Rollstuhlfahrer vorhanden

- WC-Anzahl ausreichend, moglichst geschossweise

- in Damen-/Herren-WC integriert

- Tr barrierefrei

~+~|B|B5|®

~|B |2 |@

~|B |5 |@

~|B B |@

5|5 |0

~+~|B|B5|®

- Automatik-WC vorhanden

- Bewegungsraum ausreichend

-~ |3

-~ |3

- Umsteigehilfen vorhanden

-~ |+ |3

- Toilettensitz barrierefrei

-+ | o

- Stutzgriffe vorhanden

~ |~ |3 |3

- Waschbecken barrierefrei

~|B = |®

+ |+ |0 |3

- Seifenspender, Handtuchspender, Handtrockner barrierefrei

-~ |+ |3

~ |+ |~ |3

|| B|B|B|B

|l B o3 |3 |3 |8 |8 |®

- Spiegel vorhanden und ausreichend grof

- Mulleimer, Hygienebehélter barrierefrei

~|o (3|3

=R =]

o |3

~|o (3

~|o |3

-~ |3

- Urinale ausreichend niedrig

- Bedienelemente kontrastreich

=}

- Wasserzapfstelle vorhanden

-

-

- Liege vorhanden

=]

- Kleiderhaken vorhanden

=}

- Notruf vorhanden

~|3|B|B3|B

=R =10 =2 =1 =]

=R =1 = =1 =]

-

e R =]

~|B3|3

o|B3|8|B|B|B|0|B

Orientierung

- Ubersichtsplan vorhanden und tibersichtlich

=]

- Ubersichtstafeln fur Blinde und Sehbehinderte nutzbar

=1 =}

]

=1 =1

= =1

= =1

=1 ¢}

=]

]

- Bodenbeldge Schall reflektierend

o]

o]

- Differenzierung der Bodenbelage/Wandfarbe

=]

- Turen kontrastreich

Ll el = =}

- Turschilder taktil, kontrastreich und ausreichend grof3

- Informationen mittels Piktogrammen vorhanden

- Informationen in Augenhthe

BB |B |38 |®

-

~|B|B|B|3|®

- SchriftgréBe ausreichend

S|e |8 |8 |B8|B|®

=20 =20 =1 =T (=T =2 ¢

~|B (B |B|B3|B|m|B|B

- PiktogrammgroBe ausreichend

- Wegweiser zu Aufzligen, Behinderten-WC etc. vorhanden

=2 =20 I=T =R =2 =T (T I ]

=}

=}

oo | o

- Brandmeldung, Hausalarm fur alle wahrnehmbar

- Notruf tberall vorhanden und barrierefrei

BB |B3 |38 |B|B|>

BB |o|B[B[B|B|B|B|B|®

S|B|lo| 3|00 |®

=IN =10 =2 =T (=]

Blindenleitsystem

- Blindenleitsystem vorhanden

- Informationen fur blinde und sehbehinderte Menschen tber
Leitsystem vorhanden

weitere Auswertungsmatrizen

ov

Bib

Caf

ov

ov
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Gebaude (Bezirke Hamborn, Homberg-Ruhrort-
Baerl, Meiderich-Beeck)

AUSSENBEREICH

Behindertenparkplatze in der Ndhe

- Anzahl ausreichend

o]

o]

- GroBe ausreichend

-

-

- Nahe zu Eingang

- Bordsteine zur Parkbucht abgesenkt

- Stellplatze ohne Gefalle

- ebener, griffiger Bodenbelag

- kein Griinstreifen, Hindernisse

SBlo|B |38 |m|@

o|lo|[B|O0|[B3|®

~|Blo|o |3

- Parkautomat nutzbar/Befreiung fir behinderte Menschen

S|l |3

olofo|@®|®|®

Gehwege

- stufenlos

- Gefdlle gering

[¢]

[¢]

[¢]

- bei Gefélle Gber 4 % mit Handlaufen

=20 =20 =}

- ebener, griffiger Bodenbelag

- ausreichende Gehwegbreite

=}

- keine Hindernisse (wenn ja: mit Kontrastfarbe)

-

=}

- Bordsteine abgesenkt

-+

~+~|o|o|®

~+~|lo|o|®

- Sitzplatze vorhanden

S|lo|lo|o|@

=}

=}

=28 IO =T I =2 = (= T e}

o|lo |3 |o|®

- Rad- und FuBweg getrennt

~ o |

o|lo|lo |3 |o|0

o([Blo|(3|0|0

=3 e}

~|lo|lo|B3|®|®

Lichtsignalanlagen (LSA)/FuBgangeriiberwege

- LSA vorhanden

- Taktgeber, Vibrationsplatte, akustische Grunsignalisierung

- Taktgeber laut genug

- Wartezeit unter 90 Sek.

- Raumzeit ausreichend

- keine nachtliche Abschaltung

-~

o|lo|lo |3 |3|0

- Anforderungstaster an richtiger Stelle

- Gehrichtungsanzeige vorhanden

- Rad- und FuBiberweg getrennt

- Kreuzungen/Fahrbahniibergange markiert

- Seitenbegrenzung an Uberwegen markiert

~[B|B |3

- FuBgangerschutzinseln ausreichend groB

=}

Treppen

- alternativ Rampen, Hebebihnen, Treppenlifte vorhanden

- alternativer Weg vorhanden

- geeignetes Steigungsverhaltnis

- Breite ausreichend

- Podeste nach 10 - 15 Stufen, Sitzgelegenheit vorhanden

- beidseitige Handlaufe

~|lo|o |3

S|lo o |0

- Handlaufe in 85 und 65 cm Hohe vorhanden

=}

S|Is|lo|(o|o|o|3

S|lo|lo|(o|s3|3]|3
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Gebaude (Bezirke Hamborn, Homberg-Ruhrort-
Baerl, Meiderich-Beeck)

N
50

- Handlaufe tUber Treppenansatz herausfihrend

- Handlaufe griffig und durchgehend

- Bodenbelage rutschfest

- Tritt- und Setzstufe/Stufenkanten farblich abgesetzt

S8l
|33 |3
S|s |58 |5
S|e|o |3

Rampen

- Gefalle unter 6 %

- Handlaufe in 85 cm Hohe

- Handlaufe 65 und 50 cm Hohe

- Handlaufe tUber Treppenansatz herausfihrend

- Handlaufe griffig und durchgehend

- seitliche Erhdhungen/Radabweiser vorhanden

- Podeste nach 3-6m

- Podest vor Eingangstir

- Podeste ausreichend grof3

- Oberflache rutschfest

o|lo |03 |o
o|lo|o|lo|B (o3 |3 |00
~|3|o|lo|B|lo|3 |||

=}

Orientierung

- Ubersichtsplane vorhanden

- Reliefplane/Blindenkarten vorhanden

=2 =1
=2 =1

- Piktogramme ausreichend groB3 und kontrastreich

o]

- Schriften ausreichend groB und kontrastreich

- Behindertenstellplatze, Rampen, barrierefreie Eingange ausgeschildert

~[B3 |3 |3 |>

- Eingangsbereiche ausreichend beleuchtet

o3| |33 |8
S8 |28 |88 |-
S|l |3 |38 |8
S|B8|B |23 |8
= =2 l=T =T = =]
[ =N =T W= =T =]
ol |3 |3|(=|2
o|s3|0o|®

=]

INNENBEREICH

Eingangstiiren

- Turen manuell leicht zu 6ffnen

- Automatiktiren vorhanden

- keine Pendeltlren

- Glasturen mit Markierung in Augenhéhe

- StoBschutz vorhanden

- Sicherheitsglas verwendet

- Turgriffe kontrastreich und ergonomisch geformt

- Windfange ausreichend groB

- Klingel, Sprechanlage, Briefkasten erreichbar und kontrastreich

- Eingange ausreichend beleuchtet, Bodenbeldge rutschfest

- Rezeption, Pfortner erreichbar, Theke unterfahrbar

- Informationen fur seh- und hérbehinderte Menschen vorhanden
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Gebaude (Bezirke Hamborn, Homberg-Ruhrort-
Baerl, Meiderich-Beeck)
Verkehrswege und -flachen
- Flure ausreichend breit e|nft|le|e|e|e|le|n]|e
- Bewegungsraum vor Aufziigen ausreichend e e|e|e e e | e
- Turen ausreichend breit u. hoch nlel|lel|el|lel|e]|e e | n
- alle Flurttren automatisch zu 6ffnen t n|n|n n|{n|n|n
- Zimmertiren manuell leicht zu 6ffnen, Zuziehstangen vorhanden, t|le|n|e]|t n|tje
Turklinken griffig und kontrastreich
- Sitzgelegenheiten vorhanden e|lele|n|e|le|ln|n|e]|e
- keine Hindernisse im Oberkorper- und Kopfbereich e|le|ln|e|e]|e nleje
- Beleuchtung ausreichend e |t n|le|le|n|n|e]|e
- Wartezonen mit barrierefreiem Aufruf, Rollstuhlwarteplatze n|e n|n n
vorhanden
- Automaten barrierefrei
Treppen
- alternativ Rampen, Hebebuhnen, Treppenlifte vorhanden t|lele|ln|n|n|je|[n|e]|e
- Podeste nach 10 - 15 Stufen, Sitzgelegenheit vorhanden e|le|le|t|e|le|le|e]|e]|e
- Breite ausreichend e|n|n|t|n|le|le|e|n|n
- Anfangs- und Austrittsstufe visuell und taktil markiert n|{n|n|nfe|n|njfe|e|n
- Handlaufe auf beiden Seiten e|nje|le|t|e|nfe|n]|e
n
- Handlaufe griffig t|{n|fe|(n|n|n|{n|in|nje
- Handlaufe Uber Treppenansatz 30 cm herausfiuhrend n|n|n n t
- Beleuchtung ausreichend n|e]|el n|n|nj|nfjft]|t
n
- geeignetes Steigungsverhaltnis nle|e|le|[n|n|e|e|n]|e
- Tritt- und Setzstufe bindig, keine offenen Stufen, rutschfester nfn|e|t|n|n|{n|t]e]|n
Bodenbelag
- Bodenbelag vor Treppen
- Stockwerkzahl im Handlauf markiert n|fn|n|n|ni|n
- Gegenlicht vermieden n|le|n/|e|e|e|nj|e|n
e
Aufziige n n n
- KabinengroBe ausreichend nle]|t n t
- Turen breit genug e|e|e n/ n n|n
e
- Lichtschranke vorhanden nilejle n e | n
- Bedienungstasten erreichbar n|nje n/ n n
t
- Stockwerkanzeige, akustisches oder taktiles Signal t|t ]t n/ n e | n
t
- Bedienungstasten ausreichend gro3 und abtastbar n|njt n n
- Stockwerkzahl abtastbar n|nje
- griffiger Handlauf vorhanden nl|e|e n/ e n
t
- Spiegel vorhanden, ausreichend grof3 n|t|n n e t
- Klappsitz vorhanden n|{nj|n n n n
- Notruf vorhanden, fur alle nutzbar t|e|e e/ t
t
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Gebaude (Bezirke Hamborn, Homberg-Ruhrort- N I I LT
Baerl, Meiderich-Beeck)
Sanitdrrdume n n | n n
- WC fur Rollstuhlfahrer vorhanden e |e | e e |e
- WC-Anzahl ausreichend, moglichst geschossweise n n e |n n |n
- in Damen-/Herren-WC integriert n|e |n n | n
- Tur barrierefrei t|t |t n |t
- Automatik-WC vorhanden n|e |n n|n
- Bewegungsraum ausreichend e [n |t t |t
- Umsteigehilfen vorhanden e [n |e e |e
- Toilettensitz barrierefrei t |n |n n [n
- Stutzgriffe vorhanden t |n|e e |t
- Waschbecken barrierefrei e |t |e t |t
- Seifenspender, Handtuchspender, Handtrockner barrierefrei t |[n|e e | e
- Spiegel vorhanden und ausreichend gro3 e |n |e n|e
- Mulleimer, Hygienebehaélter barrierefrei e e e |e
- Urinale ausreichend niedrig n n
- Bedienelemente kontrastreich n|n |n n |n
- Wasserzapfstelle vorhanden e |n |n n |t
- Liege vorhanden n|n |n n | n
- Kleiderhaken vorhanden n|n |n n|e
- Notruf vorhanden e |n |n n | n
Orientierung
- Ubersichtsplan vorhanden und tbersichtlich n|e|n|n|{n|n|n|{n|n
- Ubersichtstafeln fir Blinde und Sehbehinderte nutzbar n|nin|n|n{n|n|n|n|n
- Bodenbelage Schall reflektierend t|n|e|e|e|e|e|e |t |n
- Differenzierung der Bodenbelage / Wandfarbe n|nin|n|nfn|n|nje|n
- Turen kontrastreich t[n|t|n|e|e|e|el|e|n
- Turschilder taktil, kontrastreich und ausreichend grof3 t tn|n|n|nj|e|n
- Informationen mittels Piktogrammen vorhanden n|nin|n|n{ni|fn|nj|n|n
- Informationen in Augenhdéhe t e|n|n|nfn|{n|e|n
- SchriftgroBe ausreichend n|ninf|e|n|n|n|n|n|n
- PiktogrammgroBe ausreichend n n|n |n |n
- Wegweiser zu Aufzlgen, Behinderten-WC etc. vorhanden n n|e |n n|n |n
- Brandmeldung, Hausalarm fur alle wahrnehmbar n n|n|n|n|n/|n|t
- Notruf Uberall vorhanden und barrierefrei n e|n|n|n|n|t|n
Blindenleitsystem
- Blindenleitsystem vorhanden n|nfn|n|n|nfnj{n|n|n
- Informationen fur blinde und sehbehinderte Menschen tber
Leitsystem vorhanden
weitere Auswertungsmatrizen - |Bib|Spo| - | - |Bib| - |Spo| - |Bib
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Gebaude (Bezirke Rheinhausen, Siid, Walsum)
AUSSENBEREICH
Behindertenparkplatze in der Ndhe n n n | n
- Anzahl ausreichend e e | n e
- GroBe ausreichend e e | n n
- N&dhe zu Eingang e e | n e
- Bordsteine zur Parkbucht abgesenkt e e | e t
- Stellplatze ohne Gefalle e e |e n
- ebener, griffiger Bodenbelag e e | e e
- kein Grinstreifen, Hindernisse n e | n n
- Parkautomat nutzbar/Befreiung fur behinderte Menschen
Gehwege
- stufenlos nle|ni|t|e|e|e]|e
- Gefdlle gering e|nj|e|n|e|e|e|e
- bei Gefélle Uber 4 % mit Handladufen n
- ebener, griffiger Bodenbelag e|le|e|le|e|e |t |n
- ausreichende Gehwegbreite e|le|e|e|e|e|e|e
- keine Hindernisse (wenn ja: mit Kontrastfarbe) nle|el|le|e|n|[n|n
- Bordsteine abgesenkt e|lele|e|e|e|e|e
- Sitzplatze vorhanden e|le|n|n|e|e|e|n
- Rad- und FuBweg getrennt n e |t |e
Lichtsignalanlagen (LSA)/FuBgangeriiberwege n|n|n|n n [n
- LSA vorhanden e
- Taktgeber, Vibrationsplatte, akustische Grinsignalisierung n |n
- Taktgeber laut genug n
- Wartezeit unter 90 Sek. e |e
- Rdumzeit ausreichend e | e
- keine nachtliche Abschaltung e
- Anforderungstaster an richtiger Stelle n |n
- Gehrichtungsanzeige vorhanden n
- Rad- und FuBiberweg getrennt e |t
- Kreuzungen/Fahrbahnlibergange markiert n
- Seitenbegrenzung an Uberwegen markiert t
- FuBgangerschutzinseln ausreichend gro e
Treppen n n n [n
- alternativ Rampen, Hebebihnen, Treppenlifte vorhanden n n |t
- alternativer Weg vorhanden n n |t
- geeignetes Steigungsverhaltnis e e |t
- Breite ausreichend n e | e e
- Podeste nach 10 - 15 Stufen, Sitzgelegenheit vorhanden e e | e
- beidseitige Handldufe n n|n
- Handlaufe in 85 und 65 cm Hohe vorhanden n n | n
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Gebaude (Bezirke Rheinhausen, Siid, Walsum)

- Handlaufe Uber Treppenansatz herausfihrend

- Handlaufe griffig und durchgehend

- Bodenbelage rutschfest

- Tritt- und Setzstufe/Stufenkanten farblich abgesetzt

S|o |33
S|l |B|B
oo |3 |o

S|lo |~ |3

Rampen

- Gefélle unter 6 %

- Handlaufe in 85 cm Hohe

- Handlaufe 65 und 50 cm Hohe

- Handlaufe Uber Treppenansatz herausfuhrend

- Handlaufe griffig und durchgehend

- seitliche Erhdhungen/Radabweiser vorhanden

- Podeste nach3-6m

o]

- Podest vor Eingangstur

- Podeste ausreichend groB

- Oberflache rutschfest

o|o (o |3

Orientierung

- Ubersichtsplane vorhanden

- Reliefplane/Blindenkarten vorhanden

- Piktogramme ausreichend grof3 und kontrastreich

- Schriften ausreichend groB und kontrastreich

- Behindertenstellplatze, Rampen, barrierefreie Eingange ausgeschildert

- Eingangsbereiche ausreichend beleuchtet

o5 |53 |3|5 |0
S|+ |3 |3 |B|B
o(B|l~|o|s|o
o3 |3|3|3 |8
[CH =R = =2 =N =]

=T =20 N N =T =]

INNENBEREICH

Eingangstiiren

- Turen manuell leicht zu 6ffnen

- Automatiktiren vorhanden

- keine Pendeltiren

- Glasturen mit Markierung in Augenhohe

- StoBschutz vorhanden

- Sicherheitsglas verwendet

o|3(B|o|o|®

- Turgriffe kontrastreich und ergonomisch geformt

- Windfange ausreichend groB

o8 |o|3 |8 |0 (B3>
olo|lo|lo|s|o|s|e
o|B|lo|o|(B|o|B |0

¢

- Klingel, Sprechanlage, Briefkasten erreichbar und kontrastreich

- Eingénge ausreichend beleuchtet, Bodenbeldge rutschfest

o|s3|lojo|o|o|3|(o|B|®
oS3 |o|~+~|o|o(B|(o|B|3

o]

- Rezeption, Pfortner erreichbar, Theke unterfahrbar

- Informationen fur seh- und hérbehinderte Menschen vorhanden

Slo|jlo|3|lo|jo|o B[~ (B3

Sl|le |8 |3 |o|B|o|B3 (3|03 |0
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Gebaude (Bezirke Rheinhausen, Siid, Walsum)
Verkehrswege und -flachen
- Flure ausreichend breit nije|nj|e|e|e|e]|e
- Bewegungsraum vor Aufzligen ausreichend e t e |t
- Turen ausreichend breit u.hoch n e e |t |e|e
- alle Flurttiren automatisch zu 6ffnen n n|n|n |n
- Zimmertiren manuell leicht zu 6ffnen, Zuziehstangen vorhanden, e e t |n |t

Turklinken griffig und kontrastreich
- Sitzgelegenheiten vorhanden nile |t |e|e |t |t
- keine Hindernisse im Oberkorper- und Kopfbereich n | n n|e|e
- Beleuchtung ausreichend e|lele |t |n|e|e|e
- Wartezonen mit barrierefreiem Aufruf, Rollstuhlwarteplatze vorhanden | n n n |n
- Automaten barrierefrei
Treppen n
- alternativ Rampen, Hebebihnen, Treppenlifte vorhanden e |n e nj|e|e|e
- Podeste nach 10-15 Stufen, Sitzgelegenheit vorhanden e e |le |t |e|e
- Breite ausreichend e |e e |e|e|n|e
- Anfangs- und Austrittsstufe visuell und taktil markiert n|e nl|le |t |n]|e
- Handlaufe auf beiden Seiten e | e e [nj|e|e|e
- Handlaufe griffig e | n n n|n |n
- Handlaufe Uber Treppenansatz 30 cm herausfuhrend n|n e e |n |n
- Beleuchtung ausreichend t |e nle |t |e
- geeignetes Steigungsverhaltnis e | e e e |n |e
- Tritt- und Setzstufe biindig, keine offenen Stufen, rutschfester e [ n e |e |e t | e
Bodenbelag

- Bodenbelag vor Treppen n |(n n |n
- Stockwerkzahl im Handlauf markiert n n
- Gegenlicht vermieden e e e |n|e
Aufziige n|n|n|n
- KabinengréBe ausreichend e e |e |e
- Turen breit genug e nle |n
- Lichtschranke vorhanden n n|n |e
- Bedienungstasten erreichbar t n|n |n
- Stockwerkanzeige, akustisches oder taktiles Signal t n|t|n
- Bedienungstasten ausreichend groB3 und abtastbar n n|n |n
- Stockwerkzahl abtastbar e n|e |n
- griffiger Handlauf vorhanden e n|e |n
- Spiegel vorhanden, ausreichend grof3 e n |t |t
- Klappsitz vorhanden n n|n |n
- Notruf vorhanden, fur alle nutzbar t nile|e
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Gebiude (Bezirke Rheinhausen, Siid, Walsum) N Ll YT
Sanitdrraume n n n
- WC fur Rollstuhlfahrer vorhanden e | e e e | e
- WC-Anzahl ausreichend, maglichst geschoBweise n|n n n|n
- in Damen-/Herren-WC integriert n|n n n|n
- TUr barrierefrei t |t n t |t
- Automatik-WC vorhanden n|e n n|n
- Bewegungsraum ausreichend n |t e n|e
- Umsteigehilfen vorhanden t| e e n |t
- Toilettensitz barrierefrei n|n n n|n
- Stutzgriffe vorhanden n|t n n|t
- Waschbecken barrierefrei t |t t n| e
- Seifenspender, Handtuchspender, Handtrockner barrierefrei n|n t t |t
- Spiegel vorhanden und ausreichend grof n| e t t | n
- Mulleimer, Hygienebehalter barrierefrei e | e e e | e
- Urinale ausreichend niedrig n|n
- Bedienelemente kontrastreich e | e e n|n
- Wasserzapfstelle vorhanden n| e n n| e
- Liege vorhanden n|n n n|n
- Kleiderhaken vorhanden n | n e n|n
- Notruf vorhanden e [ n n n|n
Orientierung
- Ubersichtsplan vorhanden und tibersichtlich t|n|{n|n|t]e|n|n
- Ubersichtstafeln fir Blinde und Sehbehinderte nutzbar nn|n|n|{n|n|n|n
- Bodenbelage schallreflektierend e|le|le|e|t]|e]|e
- Differenzierung der Bodenbeldage/Wandfarbe n|ft|in|n|e|le|n|n
- Turen kontrastreich t|{n|[n|in|le|e|n|n
- Turschilder taktil, kontrastreich und ausreichend grof n|n|n|n|n n|n
- Informationen mittels Piktogrammen vorhanden n{n|n|e|[n|n|t|n
- Informationen in Augenhothe e n|e|n t | e
- SchriftgréBe ausreichend nin|n n n|n
- PiktogrammgréBe ausreichend n n|e|n
- Wegweiser zu Aufzligen, Behinderten-WC etc. vorhanden t e e [ n
- Brandmeldung, Hausalarm fur alle wahrnehmbar n n|n|n t
- Notruf Uberall vorhanden und barrierefrei nn|n|{n|n|n|n
Blindenleitsystem
- Blindenleitsystem vorhanden n|n|n|{n|n|n|nijn
- Informationen fur blinde und sehbehinderte Menschen Uber Leitsystem
vorhanden
weitere Auswertungsmatrizen Caf | Bib | - |Caf|Caf,| Bib| - |Bib
Spo
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Gebaud P (P (P (o (o (o (P
epaude
BIBLIOTHEKSBEREICH
- Zuganglichkeit fur Rollstuhlfahrer ele|ln|t]e]|t]e
- Regalabstand ausreichend n|t|t|n|[n|n|n
- Buchregalbretter in ausreichender Héhe e|e|e e|e|e
- Standardwerke vertikal angeordnet e e e
- Karteien unterfahrbar und in ausreichender Héhe n
- Beleuchtung ausreichend elelel|le]|e e
- Karteien mit Beleuchtung n
- Bildschirmlesegerat fur Sehbehinderte vorhanden n|n|n|n|{n|n|n
- Lesegerét fur Blinde vorhanden n|n|n|n|{n|n|n
- Horbucherei vorhanden e|le|le|e|e|e]|e
- Recherchecomputer im Sitzen nutzbar elele|le|e|el|e
- Computer mit Sprachausgabe vorhanden n|n|n|n|{n|n|n
- SchriftgroBe variabel nfn|n|{n|n{n|n
- Personal fur Assistenz vorhanden elele|le|e|el|e
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Gebaude MM
CAFETERIABEREICH
- stufenlos erreichbar elefle|e
- Zugang zur Essenausgabe barrierefrei elefle|e
- Ausgabesystem behindertenfreundlich elele|e
- Borde und Selbstbedienungstresen in ausreichender Hohe ggf. mit e|e|n

Spiegel auf Unterseite

- Tabletttransportwagen vorhanden

- Sitzgelegenheiten in Zwangsgédngen vorhanden

- Moblierung behindertenfreundlich

- Diatkost/Schonkost vorhanden, Essenskomponenten austauschbar

= = Ol R=N =]
)
=3
]

- Inhaltsstoffe ablesbar
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Gebdude '
SPORTANLAGEN/SCHWIMMBADER
- Umkleiden fur Rollstuhlfahrer vorhanden e
- Hilfsmittelverleih vorhanden t | n
- Abstellplatze fur Rollstihle vorhanden e
- Duschen barrierefrei e
- alle 6ffentlichen Bereiche zuganglich n|n
- am Schwimmbecken Einstiegshilfen vorhanden e |t
- alle Becken barrierefrei n|e
- Ein-/ Ausstiegsbereiche farblich und baulich gut auffindbar n|n
- im AuBenbereich barrierefreie Wege / Liegewiesen
- Hallenboden fur Rollstuhlfahrer nutzbar e|le|e
- rollstuhlgerechte Sportgerate vorhanden t
- Zuschauertriblnen / -platze barrierefrei n|n
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Gebdude 1717
OPNV-HALTESTELLEN
- erhdhter Bordstein vorhanden n
- Querungshilfen nahe der Haltestelle vorhanden e
- Sitzgelegenheiten vorhanden und barrierefrei e | t |t
- Uberdachte Warteflache vorhanden e|e|e
- einheitliche Ausstattung der Haltestellen, einheitliche Haltelinien n|n|n
- Fahrplane vorhanden und barrierefrei angeordnet n|t|t
- Fahrplane ,an sich” barrierefrei, barrierefreie Fahrzeuge markiert n|nj|n
- Informationen fur Blinde und Sehbehinderte vorhanden, optische/ n|t|n
akustische Informationen
- barrierefreie Fahrkartenautomaten n | n
- Gehweg an Haltestelle ausreichend breit t|efe
- Blindenleitsystem vorhanden, Einstiegsstelle markiert nin|n
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9.3 Auswertungsmatrix OPNV
Linie: U 79
Fahrtrichtung: Diisseldorf

Name der Haltestelle |Einstieg Einstieg m. | StraB3en- Bahnsteig |Rolltreppe |Aufzug Ergebnis:
Eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?
DU-Meiderich Bf X X X X Ja
Auf dem Damm X X X X Ja
Duissern U-Bf X X X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Steinsche Gasse X X X Nein
Platanenhof X X Nein
Musfeldstr. X X Eben/Rampe Ja
Kremerstr. X X Eben / Rampe Ja
Karl-Jarres-Str. X X Nein
Grunewald X X Nein
Grunewald X X Nein
Betriebshof
Kulturstr. X X Nein
Im Schlenk X X Nein
Neuer Friedhof X X X Nein
Miinchener Str. X X X Nein
Sittardsberg X X X Nein
Mihlenkamp X X Eben/Rampe Ja
St.-Anna-Krankenhaus X X X Ja
Kesselsberg X X X Nein
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Linie: U 79
Fahrtrichtung: Duisburg-Meiderich

Name der Haltestelle | Einstieg Einstieg m. | StraBen- Bahnsteig | Rolltreppe | Aufzug Ergebnis:
Eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?
Kesselsberg X X X Nein
St.-Anna-Krankenhaus X X X Ja
Miihlenkamp X X Eben/Rampe Ja
Sittardsberg X X X Nein
Miinchener Str. X X X Nein
Neuer Friedhof X X X Nein
Im Schlenk X X Nein
Kulturstr. X Nein
Grunewald X Nein
Betriebshof
Grunewald X X Nein
Karl-Jarres-Str. X X Nein
Kremerstr. X X Eben/Rampe Ja
Musfeldstr. X X Eben/Rampe Ja
Platanenhof X X Nein
Steinsche Gasse X X X Nein
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Duissern U-Bf X X X X Ja
Auf dem Damm X X X X Ja
DU-Meiderich Bf X X X X Ja
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Linie: 901 - Mitteltiir
Fahrtrichtung: Miilheim

Name der Haltestelle |Einstieg Einstieg m. | StraBBen- Bahnsteig |Rolltreppe |Aufzug Ergebnis:
Eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?

Obermarxloh Schleife X X Eben Ja
Kopernikusstr. X X Eben Ja
Hamborn Betriebshof X X Eben Ja
Kampstr. X X Eben Ja
Markgrafenstr. X X Nein
Morian-Stift X X Eben Ja
Lohstr. X X Eben Ja
Hermannstr. X X Eben Ja
Marxloh Pollmann X X Eben Ja
Wilfriedstr. X X | Nein
Thyssen Verwaltung X X Eben Ja
Matenastr. X X Eben Ja
Thyssen Kokerei X X | Nein
Beeck Denkmal X X Eben Ja
Brauerei X X | Nein
Stockumer Str. X X Eben Ja
Neanderstr. X X Eben Ja
Laar Kirche X X Eben Ja
Scholtenhofstr. X X Eben Ja
Thyssen Tor 30 X X Nein
DU-Ruhrort Bf X X Nein
Friedrichsplatz X X Eben Ja
Karlstr. X X Eben Ja
Tausendfensterhaus X X Eben Ja
Vinckeweg X X Eben Ja
Albertstr. X X Eben Ja
KaBlerfeldstr. X X Eben Ja
Scharnhorststr. X X Eben Ja
Rathaus X X Ja
Konig-Heinrich-Platz X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Lutherplatz X X Eben Ja
Schweizer Str. X X Nein
Zoo/Uni X X Eben Ja
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Linie: 901 — Mitteltiir
Fahrtrichtung: Obermarxioh

Name der Haltestelle | Einstieg Einstieg m. | StraBen- Bahnsteig | Rolltreppe | Aufzug Ergebnis:
eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?

Zoo/Uni X X Eben Ja
Schweizer Str. X X Eben Ja
Lutherplatz X X Eben Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Rathaus X X X X Ja
Scharnhorststr. X X Eben Ja
KaBlerfeldstr. X X Eben Ja
Albertstr. X X Eben Ja
Vinckeweg X X Eben Ja
Tausendfensterhaus X X Eben Ja
Karlstr. X X Nein
Friedrichsplatz X X Eben Ja
DU-Ruhrort Bf X X Nein
Thyssen Tor 30 X X Nein
Scholtenhofstr. X X Eben Ja
Laar Kirche X X Eben Ja
Neanderstr. X X Eben Ja
Stockumer Str. X X Eben Ja
Brauerei X X | Nein
Beeck Denkmal X X Eben Ja
Thyssen Kokerei X X | Nein
Matenastr. X X Eben Ja
Thyssen Verwaltung X X Eben Ja
Wilfriedstr. X X Eben Ja
Marxloh Pollmann X X Eben Ja
Hermannstr. X X Eben Ja
Lohstr. X X Eben Ja
Morian-Stift X X Eben Ja
Markgrafenstr. X X Nein
Kampstr. X X Eben Ja
Hamborn Betriebshof X X Eben Ja
Kopernikusstr. X X Eben Ja
Obermarxloh Schleife X X Eben Ja
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Linie: 902 — Mitteltiir

Fahrtrichtung: Duisburg-Grunewald

Name der Haltestelle |Einstieg Einstieg m. | StraBBen- Bahnsteig |Rolltreppe |Aufzug Ergebnis:
eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?
Watereck X X Eben Ja
Vierlinden X X Eben Ja
Fasanenstr. X X Eben Ja
Walsum Betriebshof X X Eben Ja
Walsum Rathaus X X Eben Ja
Sonnenstr. Umbau
Schwan X X Eben Ja
Striepweg X X Eben Ja
Heckmann X X Eben Ja
Wolfstr. X X Eben Ja
Marxloh Pollmann X X Eben Ja
Rhein-Ruhr-Halle X X Eben Ja
Hamborn Rathaus X X Eben Ja
Hamborn Feuerwache X X Eben Ja
Amsterdamer Str. X X Eben Ja
Theodor-Heuss-Str. X X Eben Ja
Landschaftspark Nord X X Eben Ja
VoB3str. X Nein
Emilstr. X X Nein
DU-Meiderich Bf X X X X Ja
Auf dem Damm X X X X Ja
Duissern U-Bf X X X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Steinsche Gasse X X X Nein
Platanenhof X X Eben Ja
Karl-Jarres-Str. X X Eben Ja
Grunewald X X Eben Ja
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Linie: 902 - Mitteltiir
Fahrtrichtung: Duisburg-Walsum

Name der Haltestelle | Einstieg Einstieg m. | StraBen- Bahnsteig | Rolltreppe | Aufzug Ergebnis:
eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?
Grunewald X X Eben Ja
Karl-Jarres-Str. X X Eben Ja
Platanenhof X X Eben Ja
Steinsche Gasse X X X Nein
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Duissern U-Bf X X X X Ja
Auf dem Damm X X X X Ja
DU-Meiderich Bf X X X X Ja
Emilstr. X X Nein
VoBstr. X X Nein
Landschaftspark Nord X X Eben Ja
Theodor-Heuss-Str. X X Eben Ja
Amsterdamer Str. X X Eben Ja
Hamborn Feuerwache X X Eben Ja
Hamborn Rathaus X X Eben Ja
Rhein-Ruhr-Halle X X Eben Ja
Marxloh Pollmann X X Eben Ja
Wolfstr. X X Eben Ja
Heckmann X X Eben Ja
Striepweg X X Eben Ja
Schwan X X Eben Ja
Sonnenstr. Umbau
Walsum Rathaus X X Eben Ja
Walsum Betriebshof X X Eben Ja
Fasanenstr. X X Eben Ja
Vierlinden X X Eben Ja
Watereck X X Eben Ja
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Linie: 903 - Mitteltiir
Fahrtrichtung: Hittenheim

Name der Haltestelle |Einstieg Einstieg m. | StraBBen- Bahnsteig |Rolltreppe |Aufzug Ergebnis:
eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?
Watereck X X Eben Ja
Vierlinden X X Eben Ja
Fasanenstr. X X Eben Ja
Walsum Betriebshof X X Eben Ja
Walsum Rathaus X X Eben Ja
Sonnenstr. Umbau
Schwan X X Eben Ja
Striepweg X X Eben Ja
Heckmann X X Eben Ja
Wolfstr. X X Eben Ja
Marxloh Pollmann X X Eben Ja
Rhein-Ruhr-Halle X X Eben Ja
Hamborn Rathaus X X Eben Ja
Hamborn Feuerwache X X Eben Ja
Amsterdamer Str. X X Eben Ja
Theodor-Heuss-Str. X X Eben Ja
Landschaftspark Nord X X Eben Ja
VoB3str. X X Nein
Emilstr. X X Nein
DU-Meiderich Bf X X X X Ja
Auf dem Damm X X X X Ja
Duissern U-Bf X X X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Steinsche Gasse X X X Nein
Platanenhof X X Eben Ja
Briickenplatz X X Nein
Siechenhausstr. X X Nein
Pauluskirche X X Nein
Marienhospital X X Eben Ja
DU-Hochfeld Siid X X Eben Ja
Fischerstr. X X Nein
Rheintorchenstr. X X Eben Ja
Neuenhofstr. X X Eben Ja
Ehinger Str. X X Eben Ja
Heiligenbaumstr. X X Eben Ja
Rheinstahl X X Eben Ja
Berzelius X X Eben Ja
Mannesmann Tor 1 X X Eben Ja
Mannesmann Tor 2 X X Eben Ja
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Linie: 903 - Mitteltiir

Fahrtrichtung: Dinslaken

Name der Haltestelle | Einstieg Einstieg m. | StraBen- Bahnsteig | Rolltreppe | Aufzug Ergebnis:
eben Stufe einstieg vorhanden |vorhanden |vorhanden |Barr.frei?
Mannesmann Tor 2 X X Eben Ja
Mannesmann Tor 1 X X Eben Ja
Berzelius X X Eben Ja
Rheinstahl X X Eben Ja
Heiligenbaumstr. X X Eben Ja
Ehinger Str. X X Eben Ja
Neuenhofstr. X X Eben Ja
Rheintorchenstr. X X Eben Ja
Fischerstr. X X Nein
DU-Hochfeld Siid X X Eben Ja
Marienhospital X X Eben Ja
Pauluskirche X X Nein
Siechenhausstr. X X Nein
Briickenplatz X X Nein
Platanenhof X X Eben Ja
Steinsche Gasse X X X Nein
Konig-Heinrich-Platz X X X X Ja
Duisburg Hbf X X X X Ja
Duissern U-Bf X X X X Ja
Auf dem Damm X X X X Ja
DU-Meiderich Bf X X X X Ja
Emilstr. X X Nein
VoBstr. X X Nein
Landschaftspark Nord X X Eben Ja
Theodor-Heuss-Str. X X Eben Ja
Amsterdamer Str. X X Eben Ja
Hamborn Feuerwache X X Eben Ja
Hamborn Rathaus X X Eben Ja
Rhein-Ruhr-Halle X X Eben Ja
Marxloh Pollmann X X Eben Ja
Wolfstr. X X Eben Ja
Heckmann X X Eben Ja
Striepweg X X Eben Ja
Schwan X X Eben Ja
Sonnenstr. Umbau
Walsum Rathaus X X Eben Ja
Walsum Betriebshof X X Eben Ja
Fasanenstr. X X Eben Ja
Vierlinden X X Eben Ja
Watereck X X Eben Ja
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